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Radiolechnikou, jednou z nejpopularnejsich 
zajmovych dimosti, se zabyvaji desetitisice na- 
lich obcanu. Konstruuji a vyrabeji nejen radio- 
ve pfijimace ; ale i dokonala zafizeni vsech 
oboru elektroniky, od nejjednodulsich bzucakiL 
az po amaterske kyberneticke a udici stroje. 

V fade radioklubi. Svazarmu se technickd 
cinnost' specializuje na uzsi zajmove obory, 
napf. elektroakustiku, televizi, ddlkovi fizeni 
a dalsi. S touto cinnosti kolektivu a zejmena 
jednotlivcd se vsak velmi mdlo seznaml ostatni 
radioamatefi, adkoliv prove pfedavani zkuse- 
nosti touto formou je nejlepsi zpusob sifenl 
technickych znalosti, ziskavdni a podnecovani 
zajmu mladeze o radiotechniku. 

Vlwdny zp&sob, jak dosahnout siroke po- 
pularizace dosazenych vysledki. v prdci radio¬ 
amateru, jsou technicke souteze, spojene s vy- 
staoami souteznich praci a s dalsimi akcemi, 
jako se setkdnim radioamate.ru, s fadou pfed- 
nalek a besed, promitdnlm jilmu, s ukazkami 
brannych zavodu, praci na amaterske vysilad 
stanici atd. 

tlkolem radioamaterskych technickych sou- 
jell je podnecovat radioamatery-ke konstruo- 
vanl radiotechnickych zafizeni s vysst technic- 
kou dokonalostl, pfindlet nove podnety k ra- 
dioamaterskl dinnosti, ukdzat vysledky prdce 
radistickych utvard Svazarmu a pomihat k zis- 
kavanl vykonnostnich tfld. 

Zmenou forem fizeni ve Svazarmu a pfe- 
chodem na dvoustupnove fizeni mini se i zpu¬ 
sob organizovdni radiotechnickych' soutezi ve 
Svazarmu, Souteze budou organizovany v mist- 
nich a okresnich kolech a v kole celostdtnim. 
Vitezne prdce pfechazeji postupnym systemem 
do vyssich kol. Vzhledem ke specializaci a roz- 
sahlosti radioelektroniky soutezi se samostatne 
v jednotlivjch technickych oborech, napf. roz- 
hlasove, televizni a nizkofrekvendni technice, 
vysilad. a pfijimaci technice na krdtkych 
a velmi krdtkych vlndch, v mefici technice, 
v zafizenich pro prumyslove vyuliti atd. 

Technickych soutezi o nejlepH exponat se 
mohou svymi pracemi z oboru radioelektroniky 
zudaslml obcane C'SSR bez ohledu na vek, za- 
mestndni, clenstvi ve Svazarmu, bud jako jed- 
notlivci nebo jako kolektivy. 


Ucastnici soutezi jsou rozdeleni do 2 kate- 
goril podle veku: 

- juniofi do 18 let, 

- seniofi nad 18 let bez rozdilu veku. 
Hodnoceni praci je provadeno rozhoddi komisi 
podle kriterii, jako napf. dcelnost,- vtipnost 
a puvodnost technickeho. feseni, jeho obtiznost, 
technicke provedeni, povrchova dprava soutezni 
prdce atd. 

Soutezni prdce, ktere zajimaji i ostatni ra¬ 
dioamatery, budou popsany v nasem dasopise, 
pfipadne poulity jako podklad k vyrobe vycvi- 
kovych pomdcek nebo pro potfebu sportovni £in- 
nosti radioklubd ajejich (lend. 

JVedilnou soucasti technicke soutele je vy- 
stava radioamaterskych praci, kterd md sezna- 
mit sirokou vefejnost' se soutebdmi pracemi 
a dokumentovat technhkou vyspelost ceskoslo- 
venskjch radioamatiru. 

tdstfedni vjbor Svazarmu ve snaze zvysit 
kulturni a vytvarnou Proven vystav a usnadnit 
pofadatelum uspofddani technickjch soutezi, 
vydal nekolik souprav putovnich radioamater¬ 
skych vystav. Souprava obsahuje 15 panelu 
s radiotechnickymi namety vdetne stojanu. Dd- 
le 18 technickych a provoznich pfedndsek, po- 
tfebne tiskopisy, pfihldsky, formulafe na hod¬ 
noceni, plakaty, diplomy atd. Dale pokyny pro 
uspofddani technickych soutezi,vystavy a vsech 
akci s nimi spojenych. Soucasti soupravy je 
i nekolik instrukcnich a propagacnich radio¬ 
amaterskych filmd. 

Vydanim souprav je podstatne ulehdena prd¬ 
ce s organizovdnim soutezi, zejmena vystav, 
s pfedndskovou cinnosti, zajisfovdnim tiskopi- 
su a diplomu. 

Nyni zdleli na sekcich radia OV a radio- 
klubech zakladnich organizaci, aby vyuzily 
danych moznosti auspofddaly mistnl a okresni 
kola technickjch soutezi, vcetne vystavy radio¬ 
amaterskych praci. Je nutno, aby do soutell 
ziskaly . i radioamatery, stojici mimo fady 
Svazarmu. 

Dobfe uspofddand akce se mule stat svdt- 
kem radioamateru v mlste ci okrese, pomule 
zvysit zdjem o radioamatersky sport a pfispeje 
i k technickemu rdstu mladych radioamateru. 
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Na strankdch naseho dasopisu tem£? pra- 
videlnfe seznamujeme ctenaie se zajimavostmi 
z vnitrost^tniho radioamatersk£ho zivota a 
snaiime se informovat i o udalostech v zahra- 
ni£i, zejmdna tech, kter^ch se nasi radioama- 
teri ziicastnuji. 

Cetli jste komentafe a nekdy i neucelene 
zpr5vy, ktere pojedndvaly o prub&hu zdvodu, 
o v'ysledcich i o jin^ch zajimavostech, ale 
m&lokdy se dotykaly toho, co nam d^lalo 
nejvice starosti. 

Proto jii poCdtkem roku 1964 uva^ovali 
na§i treneri a funkciondH ustredni sekce 
radia o tom, jak vyre§it otazku mezindrod- 
niho sjednoceni zakladnich pravidel ve v§ech 
brannych discipHnach. Tato uvaha podle 
naSich nazorfi byla nejpaliiv£jsi u radistic- 
keho vlceboje a v honu na li§ku. Pri uvedenych 
zdvodech totiz dochdzelo k soustavnym upra- 
vdm pravidel v nekterych jejich €£stech, jak 
to vyhovovalo poradatelum, takie pravidla 
byla'pokazde jina. Tyto zm£ny, nebo chce- 
me-li dpravy. pravidel, se pochopitelnS od- 
rdzely i pH organizovani mistrovstvi CSSR 
a hlavne v pripravd na§ich reprezentantd, 
kde bylo treba - obrazne'fe£eno - zacinat 
vidy znovu. Tim se' stavala jejich priprava 
sloiitejsi s velkou ddvkou „prekvapova6ek,“ 
kter^ jim byly oznameny nekolik hodin pred 
zahdjenim mezindrodniho zavodu. 

- Je samozfejm^, ze pri vsech uvahdch nc- 
smime opomenout an! otazku vyvoje bran¬ 
nych sportd, kdy zakonitfe musi dochazet 
(tak jako je to, i'u jinych sportu) k vzestupne 
tendenci v naroCnosti na zavodnlky a tim 
pochopitelne i v budoucnu i ,k nekter^m 
technick^m a jinym zmenam v pravidlech. 

Cela souvislost nds vcdla k totnu, aby za 
d£asti zastupcu bratrskych organisaci - funk- 
ciondfd, ktefi jsou odborniky v obou bran¬ 


nych zavodech, bylo dosaieno jednotn^ch 
nazoru, vylouCeny individudlni v^klady pod- 
minek, a to zejmena v radistickem viceboji. 

. V honu na lisku byla sice snaha o dosaieni 
stejnych cilu, ovsem tato disciplina se stdvd 
sloiit^jsi tim, ze jeji pravidla podlehaji 
schvaleni mezindrodni organizace 1ARU. 

# Organizadni v^bor, ktery pripravoval me- 
zindrodni poradu rozhodixch, vychdzel z po- 
znatkii a zkuSenosti a podle toho predloiil 
pisemn£ teze bratrsk^m organizacim, jejich 
delegdty pozval na dny 13. a i 17. prosince 
1965 do Prahy. > 

Porady se zu£astnili: 

za BLR ss. Panajot Popov a Dimitcr Kostov, 
za MLR ss. Gyula Csaba a Pdl Morauvszki, 
za NDR ss. Heinz Reichardt a Wilhelm 
Kass, 

za PLR ss. Witold Konwihski a Mieczyslaw 
Kulik, 

za SSSR s. Nikolai ValentinoviS Kazanskij, 
za ^SSR ss. plk. Oldrich Filka a FrantiSek 
Jezek; 

k otdzkam vlceboje: 

za OSSR ss. MiloS Svoboda a Kamil Hh'bal! 
k otazk^m ligky: 

za GSSR ss. PhMr. Jaroslav 
Prochazka a Frantisek Smolik. 

Cxle porady mezinarodnich rozhoddich byly 
jasne a proto take vsichni uCastnici pristupo- 
vali k reseni otdzek s tou nejvetsi vaznosti, 
s vytvorenim takovtfch perspektiv; aby v bu¬ 
doucnu pravidla nebyla menena. 
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Z£v£ry z jednam o pravidlech v honu 
na lisku: 

asadne 'se pripouSti Jen individuals start 
zivodnikd s &asovyzn odstupem 5 minut. 

V pfipadf, fe podet udastniku prevySi dislo 
50, je mofno startovat ve dvojicich. 

Zavodnici budou vypoustdni koridorem 
o ddlce 100 a£ 300 m podle charakteru terenu. 

podet liSek byl na obou pasmech zvySen 
na 5. Jednotlivl zudastndne staty si provdri 
na domdci phdd moznosti, kterd se nabizeji 
k zamdfov&ni lisek, a to bud mdfenim jednd 
z pfeti lisek bfehem z&vodu, nebo samostatntfm 
mimo pr6b6h vlastzubo za- 

vodu. 

Pro vzAlemnou vzddlenost v§ech liSek se 
v zdsadS pfipousteji dvf alternativy: 

- maximAlni vzduSnd , vzdalenost (podle 

mapy) 10 kin, ' . 

- rozimsteni USek na prostoru o maximalni 

rozloze 35 km* bez ohledu na geometricky 
tvar vybrane oblasti. .... 

Bylo dohodnuto, ie kmitofty hSek znstanou- 
utajeny, tak2e zivodnlci nebudou predem 
vidit, na kterych kmitoftech jednotlivf liSky 
pracuji. KmitoiSty jsou ohraniieny pouze 
hraniceml kmltoCtovfho pasma na 80 m 
3500 ai 3800 kHz a v pdsmu 2 m 144 ai 
146 MHz. 

Ke kontrole prOchodu zivodnikO lilkami 
mile organ!z4tor pouzit u jcdnotlivycli lifiek 
automatickSho registrainiho zaflzeni a v pH- 
pade, le organizdtor takovd zaHzeni ne- 
vlastni, bude pouiito dosavadnlho zpdsobu 
zdplsu fasti. ' 

ZaHzeni USek m02e byt napHSte jak auto- 
maticke, tak s dilkovfm ovlddanim, po pH- 
pade 8 obsluhou, jako tomu bylo dosud. 

Cas pruchodu zivodniku liSkami se mSri 
zdsadnS na vteriny. 

Kontrola slySitelnosti USek je provadena 
z&sadnf teprve na konci koridoru mezindrod- 
niml rozhodiimi mffiii sily pole na obou 
pdsmech. Pokud nebude toto zaHzeni k dis- 
pozlcl, bude pouiit nekter^ z pfijimafu z4- 
vodniku. Tento pfijlmaC by mfl byt prumfme 
jakosti. 

f" Byl schvdlen n&vrh, aby na obou p&smech 
se mohli zdfiastnit vSichni z&vodmci. Konedny 
vysledek drufstva se ziska soudtem bodovycn 
v^sledku dvou nejlepSich zdvodiukii v t4 ktere 
kategoni. Zavodu se mohou zdiastnit i deny, 
i- Z&vodit se bude podle sklzzy, zhotovend 
podle mapy v mffitku 1:25 000. Na tomto 
ndfrtku musi byt vyznafeny hlavni orlentafni 
body. 

PH ndhodndm pferuSeni vysildni nekterd 
liSky bude doba v trvanl nejmdnd 30 vtefin 
povaiovdna za tiplnou relaci. Pokud bude 
doba pferuSeni vysildnl presahovat tuto dobu, 
zvHU se vSem zavodnlkOm limit o 5 minut. 

Pofadi zdvodniku Jednotlittfch druistev 
urduje trendr druistva. 

Trener druzstva ml prdvo doprovdzet 
zdvodniky na mlsto startu a po jeilch od- 
startov&ni se ma zdriovat pouze na miste 
startu. Nesmi se pohybovat po trati. 
“Zdsadng bude vyiadovano, aby zavodnici 
predloZili 14karsk^ potvrzeni o_sv£m zdravot- 
nlm stavu. 

Provoz na pismu 144 a2 146 MHz je pro- 
vaden telefonicky (A3). 

Provoz na pasmu 3,5 MHz bude telegra- 
ficky (AI) a bude vysll&no MO MO MO de 

.s ud&nim Sisla pnslu§n£ liSky. 

P Casov^ limit' zavodu navrhuje organizdtor 
a schvaluje bo mezinarodnl rozhod^i sbor. 

Kontrola vysilani lisek bude provadena > 
z&znamem na magnetofonov^ pasek. 
jd V zased&ni mezindrodni jury tna kazdy 
zudastn&ny stat jen jeden hlas. V pripadfe 
rovnosti hlasd rozhoduje hlas hlavniho roz- 

hod&iho. _ _ 

LiSky se vyhledavaji bez poradi, zdvodnici 
budou hodnoceni podle podtu vyhledanych 

, liSek. _ __ _ __ 

C Bylo doporuCeno aby * organizdtor zajistil 
v dobfe kondni zdvodu neruSeni provozu vy- 
sildnim radioamatersk^ch stanic. 


Zavery z jednani o pravidlech v radis- 
tickem vfceboji: 

Po vymgn£ uvodnich slov jednotlivych de- 
legaci, ve kterych vyi^drily svOj zdsadni po- 
stoj k cel4 problematice, probdhla disku- 
se, jejimi vysledkem bylo rozhodnutt o vy- 
tvoreni dvou sportovnich kategorii. Prvni 
kategorie bude obsazovdna z&vodniky do 21 
let a druhd kategorie z&vodniky starSimi 21 
let. Zminime se nyni o dalsich zmfenach 
a upresnenich, ktere byly dohodnuty zavazne 
pro pHsti mezinarodni zavody. 

V discipline prijern radiogramCi: Stanovena 
vyska t6nu na 700 Hz. Rozsah regulace hlasi- 
tosti od 0 do 75 dB. Pokyny na sale, kde bude 
probihat ptfjem, budou provadeny vyhradnS 
svitelnou signalizaci. 2lute svStlo bude zna- 
menat trenink a dovoluje vstupovat a vycha- 
zet urienym osobdm. Cerven6 svetlo ozna- 
muje pHjem sout&Zniho textu, znamend zdkaz 
vstupu a vychdzeni vsem a zachovdni na- 
prostdho klidu. Nasledujici £lute svetlo ozna- 
muje iasovy interval, ur£entf na pfepis. Po 
dobu 15 minut bude hodinovy ukazatel 
oznamovat, jaky Cisty £as zbyvd zdvodnik&m 
na pfepsdni textb. Sout£2ni tempa lze zapi- 
. sovat na libovolny papir, pouze prepis je 
nutno provost na listy vydand pofadatelem. 
Pofadi startu druistev a jednotlivych zavod- 
nikb, v£etn£ ur£eni jejich pracoviSt, se stanovi 
losov&nim pied touto disciplinou. 

Prijimaji se tato soutiini tempa: 90, 100, 
110, 120 pismen a £isUc za minutu pro kate¬ 
gorii A. Kategorie B prijima tempa 70, 80, 
90 znakut za min. Rozsah radiogramb: 50 
skupin. Za bezchybny pHjem kaiddho tempa 
v kategorii A obdrii ka2dy zdvodnik 12^ 
bodu, v kategorii B 16,66 bodu. Rychlost bude 
seHzovana s pfesnosti ±2 znaky/min. libo- 
volnou metodou. Maximdlni po£et chyb je 
dovolen 3. Zbyvajici pravidla pro tuto dis- 
ciplinu zustavaji beze zmSny, 

Disciplina vysil&ni bude anonymni, tzn. 
le budou odd£leny mistnosti pro rozhodCi 
a pro zdvodnika. Signalizace bude pouze 
svetelnd, obdobna jako pri pfijmu. V mist¬ 
nosti rozhodiich pracuje technik pofadatele, 
ktery obsluhuje magnetofon a dispeCerskd 
zaHzeni. Ddle zde pracuji tH rozhodCi. Jeden- 
je vy21eneo poiadatelem a zbyvajici dva' jsou 
navrieni rozhodfiim sborem z ostatnich dCast- 
niku a kontroluji £as. 

- Hodnoceni v kategorii A: 

PH vysildni pismen rychlosti 120 znakd/min 
pH vyborn6 kvalitS (koeficient 0^) obdrii - 
zdvodnik 50 bodu. V Cislicich. pri vysildni 90 
znakd/min. (koef. 0,5) opdt 50 bodd. 

Hodnoceni v kategorii B: 

Pri vysildni pismen rychlosti 100 zna- 
kd/min. (koef. 0^) obdrii 50 bodd, stejnfe jako 
za vysildni 70 dislic za min. Pri m enrich 
rychlostech se sniiuje vysledek o Vs bodu za 
kaidy znak v obou kategoriich. Priklad: 
Zdvodnik kategorie A vyslal 110 pismen/min. 
Obdrii 95 bodd (ode£te se mu 100 - 10x0,5 
bodu). Tento vysledek se ndsobi stfedium 
koeficientem za kvalitu vysildni, napf. 0,5. 
Zdvodnik tedy ziskd za vysildni pismen 47^ 
bodu. 

t Prdce na stanici: I naddle se bude pracovat 
na stanicich typu ’ R104, nebo polskych 
10 RT-26, nebo nasich RM 31. Kaidd stanice 
bude vybavena monitorem bud p££i pofada¬ 
tele, nebo je dovoleno pouiivat vlastni mo¬ 
nitor zdvodnika. Pieddvaji se radiogramy 
o 50 skupindch. Limit pro praci na stanici je 
stanoven na 60 min. V radiovem provozu 
musi byt dodriena nabldka radiogramu, 
ddle souhlas, it je stanice pfipravena k pfe- 
vzeti QTC a konecn£ potvrzeni radiogramu. 
Za nedodrieni vysldni tdchto znakO obdrii 
pHsluSny operator po dvou trestnych bodech 
za kaidy nevyslany kdd. Ostatni korcspon- 
dence se. vede podle bdinych pravidel vojen- 
skdho provozu. V pripadd dobrd slysitelnosti 
nemusi stanice uiivat volacich znakti a mohou 
, korespondovat jen za pomoci bdinych zkratek. 
Na pfepsdni radiogramu je stanoven das 20 
min. Provoz je zaznamenavan na magnetofon 
a md slouiit jako doklad pro pfipadne hod¬ 


noceni velikosti ruSeni, technickych zdvad 
v siti, dodrieni nabidky, souhlasu a potvrzeni 
radiogramu. Rozhoddi na kontrolnim stano- 
viSti meri das od okamiiku, kdy zahdji vysi¬ 
ldni fidici stanice do okamiiku, kdy je vysldno 
potvrzeni posledmho radiogramu. Ddle kont¬ 
roluji jen dodriovani predepsanych kmitodtd, 
volacich znakil a pfedepsanych kddu. 

Pohyb podle azimutu: Teren pro konanl 
zavodu bude vybrdn urdenyroi mezindrod- 
ni mi rozhoddimi ihned po pfijezdu delegaci. 
Pofadatel vybere pouze oblast a mezindrodni 
rozhoddi sbor urdi kontrolni stanovistc. Vzdd- 
lenosti mezi kontrolnimi stanovisti budou za- 
sadnd uddvdny jen vzdusnou darou podle 
mapy 1:25 000. Na trase budou 4 kontrolni 
body a cil. Cdaje azimuth budou v ddleni do 
60 dilkh a do 360° nebo 420°. Magnetickd 
deklinace bude uvdddna, pfekrodi-li y misth 
konhni zdvodil 2°. Start druistev bude pro- 
veden na zdkladd losovdni a starty jednotlivch 
tdhoi druistva urdi trenffi druistev. Startuje 
se v intervalech 10 mizi. bez startovniho 
koridoru. Pohyb po trase bude prov&d&n 
zdsadnd bez mapy, pouze s buzolou. Pddi 
pofadatele budou zhotoveny jednoduchd nd- 
drtky urdendho terdnu. Patndct minut pfed 
startem obdrii kaidy zavodnik tento pldnek, 
ke kterdmu bude k dispozici mapa 1:25 000. 
V pfipravne dobd si mhie kaidy zavodnik 
nddrtek podle mapy doplnit. Pldnek bude 
zhotoven z nepruhledneho papiru a mapa 
se v okamiiku startu odevzdd rozhoddimu 
na startu. 

Hodnoceni: Nejlepsi das bude ohodnocen 
100 bodh. Za kaidou minutu navic se odpo- 
ditdvd dalSim Oiastnikhm po 1 bodu. Limit 
neni stanoven. To znameni, 2e zdvodnik, 
ktery dojde ai za 100 minut po nejlepSim 
dase, obdrii 0 bodft. Za vynechani jednoho 
kontrolniho stanoviStd obdrii zdvodnici 20 
trestnych bodh. 

To jsou strudne vysledky porady v oblasti 
radistickdho viceboje. Pofadatel porady na 
sebe vzal jeStd ukol zpracovat tyto dohodnutd 
body do novych pravidel a bchem prvniho 
dtvrtled 1966 je odeslat v5em bratrskym 
organizacim. 

Nazory delegace NDR 

Kdyz si v lednu 1960 v NDR ve spo- 
lupraci se zastupci DOSAAF, Svazar- 
mu, LPZ, MHS a DOSO odbyl svilj 
kfest prvni mezinirodni viceboj radistu, 
byla to predehra k zajimavym merenim 
sil niezi radisty bratrsk^ch organizaci 
socialisticky-ch'zemi. 

U prilezitosti evropskdho setkdni ra- 
dioamat^ru v Lipsku r. 1960 se sbiraly 
ve sportovnlm duchu prvni zkuSenosti 
a byli zjiSteni prvni vitezove. 

Vedle sportovnich vykonu vsech z4- 
vodniku se utuzovaly i pfitelskd svazky 
pfi dalsich soutezich v Polsku, CSSR, 
v Sovetskem svazu a v Bulharsku, a std- 
valy se stale uzsimi a srdecnejsimi. Vy- 
vrcholenim se stala prvni ucast muzstva 
Mongolskc lidove republiky v prekrasni 
Vame na Cerndm mori v r. 1965. 

Ktere myilenky a pohnutky vedly 
k vytvoreni tohoto zavodu, ktery se me- 
zitim uz stal populirnim? 

Krome prohloubeni pMtelskych vzta- 
hu a sportovni strinky soutezi ma byt 
poskytnuta mladym radistum vsech bra- 
trskych organizaci moznost, aby si po- 
rovnali v mezinarodnim mefitku v so- 
cialistickem tdbore svd radisticke vyko- 
ny. Zaroveh jsme pfi tom chteli mani- 
festovat svou villi ke zvyseni obrany- 
schopnosti a k zajistfini svctoveho miru 







Dne 12. prosince 1965 zemrel ve v£ku 76 let 
L'len ustredniho vyboru Svazu pro spoluprici 
s armSdoii a dlouholety pfedseda naSt branne 
organizace generdlporufik v.v. Cenck HruSka. 

Pochdzel z pocetne delnickc rodiny a cel# 
svuj Zivot zasvetU veci d£lnick£ tridy a ncunav- 
nemu boji za vitezstvi socialismu a komunls- 
mu. Byl jednim ze zakladajicich clenu KSC 
a vykouaval radu odpovfdnych stranickych 
funkci. 1 

Kdyl doSlo v dob£ druh£ av£tov£ valky k vy- 
tvofeni Ceskoslovenske vojenske Jednotky 
v SSSR, pfihlasil se do leiich fad. S tankovou 
brlgddou 1. Is. armddniho sboru se jako po¬ 
litick# pracovnik vraci v kvetnu 1945 do osvo- 
bozcnf vlasti. V nrmadf jii zustava a bojuje 
za jejl lidovy revoluini charaktcr. )e poviren 
rdznymi vedoucimi funkcemi. 

Na podzim 1952 byl postaven do fela nast 
brannf organizace Svazu pro spolupraci 
s arm&dou. Podilel se vyznamnou merou 
na vytvofenl jednotnf celostatni brannf orga¬ 
nizace Cimi byly vytvofeny pfedpoklady pro 
uflnnijit zabezpefovdni obranyschopnosti 
nail vlasti. Ve sve praci se opiral o zkusenosti 
sovftskfho DOSAAF a ostatnich bratrskych 
organizaci. Ml znafnou zdsluhu na tom, £e 
se Svazarm stal uznavanou aktivni spolefen- 
skou organizaci. I po odchodu do duchodu 
v r. 1961 se neprestal zajimat o praci v naSi 
organizace. 

Za sv£ zasluhy v revolufnim dflnickem 
hnuti, v armdde i v brannd organizaci byl 
vyznamendn ftadem Klementa Gottwalda a 
dalSiml sldtilimi 1 vojenskymi rady a vyzna- 
menanimi. 

Cest jeho pamatce! 

Ostf edni vybor 

j Svazu pro spoluprdci s armadou 


Oldrich Vybulka, OK2VAR 


V soucasne dobe probiha na mnoha 
devitiletkach v nasi republice pokns 
o vnitrni i vnejM diferenciaci vyuky zaku. 
Tato nova forma vyucovani klade vySsi 
pozadavky nejen na zaky, ale piedevsim 
na uCitele samotndho. Diferencovat napr. 
zaky uvnitr tridy znamend pro ucitele 
dokonalou pfipravu uiiva. Zatimco 
drive staSila priprava jedna, dnes jich 
musi byt. tolik, kolik diferencovanych 
skupin ucitel ve tridS md. . 

A tu se pfimo nabizi „staronovy“ po- 
mocnik ucitele — magnetofon. Prod „sta- 
ronovy“? Dnve se magnetofonu v pro- 
cesu skolniho vyucovdni vyuzivalo nej- 
rtiznejsimi zpusoby. Jeho vadou bylo, 
ze akusticky nikdy nezvlddl celou tridu. 
Magnetofon se proto doplnoval ruznymi 
basreflexnimi skrinemi ci dalsimi zesilo- 
vaci a reproduktorovou soustavou. Re- 
produkovana ldtka byla pfedkladana 
celd tilde, v5em zakilm, bez ohledu na 
jejich schopnosti a moznost vyuzit Idpe 
jejich vrozend inteligence. Ten to zpil- 
sob preddvdni latky zdkum, dobre re- 
zijne pripraveny, nespornS prinesl ve 
vyudovacim procesu svd, ale v podstatd 
se nicim nelisil od prdce uditele, dobre 
metodicky pripravenSho a vybavendho 
tradicnimi pomuckami. I zde dochazelo 
k prirozenSmu rozptylovani zaku po- 
strannimi hluky neukaznenych, nebo 
ldtka nepadla na urodnou pudu u tdch, 
jejichz pfirozend pozornost byla vzdy 
tdkavd a labilni. 

Novy zpusob vyuziti magnetofonu 
viechny tyto prirozend negativni jevy 
bezpecne odstranuje. V podstatd jde 
o sluchatkovy poslech z magnetofonu. 
Diferencovand skupina muze takto pra- 
covat uplnd samostatne, aniz by byla 


ru§ena ucitelem, ktery predndsi ldtku 
dalsi skupine a sama nemuze rulit ostat- 
ni. Zdci, kteri pracuji se sluchdtky, se 
musi intenzivne soustredit na poslech 
a proto je zaznam v jejich pamdti doko- 
nalejsi. 

Sluchdtkovy rozvod z magnetofonu 
pomoci vodicu je reSem nouzovd. Pri- 
vody sluchdtek omezuji ddky v pohybu 
a navic zpflsobuji jejich nervozitu. 
Idedlnim resenim zustavd zarizeni, kterd 
indukci snimd nizkofrekvencni signdl, 
vyzarovan^ smydkou. V celd tilde je 
vytvoreno nf pole a zdci mohou seddt 
v kterdkoliv lavici a bezpedne odposlou- 
chdvat novd udivo. Smydka je napdjena 
nizkoohmovym vystupem magnetofonu 
a muze byt umistena v libovolnd vysce 
kolem tfidy. Ncjvhodnejsi je ovdem 
vyjka sedicich zdku. Sama smycka musi 
byt z drdtu o prumeru nejmdne 1 mm. 
Zdstrcka smycky automaticky odpoji 
reproduktor v magnetofonu (oznadeni 
zdirek “5 fl“), takze poslech je naddle 
mozny pouze zarizenim, kterd je pevnd 
prichyceno k sluchdtkum. 

Toto zarizeni je v podstatd velmi jed- 
noduchy indukcni snimad, ktery se 

Obr. 1. 2x'0C70 



◄ a podat svddectvi o tom, jakych vykonu 
dosahuji bratrskd organizace v predvo- 
jenskd vychovd radistu. 

S radosti a pychou muzeme na' zakladd 
vysledku zdvodu i atmosfdry, kterd vladla 
pri tomto mefeni sil, konstatovat, ze od- 
povedni poradateldvevsech zemich azej- 
mdna predvedend vykony vsech soutezi- 
cich potvrzuji sprdvnost tdto orientace. 

Prvky viceboje radistu jsou .presnd 
uvedeny v soutdznich podminkach a za- 
hmuji zdvody v prijmu a vysildni ve 
tiidd, provoz s malymi stanicemi v siti 
v terdnnich podminkdch, jakoz i orien- 
tacni pochod podle mapy a kompasu. 
Kaidy zdvodnik musi dorazit ke dtyrem 
kontrolnim bodum a piekonat celkovou 
traf 5 km. 

Kdyz nyni shmeme krdtce zkuSenosti 
poslednich 6 let, je nutnd, abychom takd 
kriticky rozebrali ndkterd probldmy, 
aniz bychom pri tom podcenovali klad- 
nou hodnotu zdvodu. 

K- nekterym skutecnostem: 

Sestava i vysledky ndrodnich muzstev 
. vsech zudastnenych zemi ddvaji poznat 
nebezpeci, ze se zdvody stdle vice stavaji 
domdnou Spidkovych telegrafisth jak na 
ndrodni, tak i na mezindrodni lirovni. 
Mezi Spidkovymi vykony a dorostem 


zeje jestd velmi velkd mezera, pokud 
myslime na mlddez. A konec koncu ne- 
jde o vyvoj profesiondlu. 

Stdle se menici podminky mezindrod- 
nich viccboju a zasahy jednotliv^ch po- 
radatelu vedou znovu a znovu ke kom- 
plikacim v prubehu zdvodu. 

Z pochodu v terdnu se v prubehu po¬ 
slednich let stal terdnni bdh, nad kterym 
by se mohl zaradovat nas pritel a sveto- 
v^ rekordman Emil Zdtopek, jak se to 
mlddez snazi delat po nem. Nesmime 
vsak pfehlizet, ze nase zdvody jsou podle 
svd povahy v prvni fade zdvody radistii 
a ze neni udelem, aby se ze zavodnikii 
stall specialistd na maratdn nebo na beh 
po dlouhych terdnmch drahach. My, 
na§i prateld ze Svazarmu a vJech ostat¬ 
nich bratrskych organizaci, bychom o 
tom, jak se rikd, mohli zpivat litanie. 
Prakticky.to dochdzi tak daleko, ze muz-, 
stvo Sovetskdho svazu, kterd se v pritom- 
nd dobd dd povazovat za nejvykonnSjSi, 
nebylo s to ziskat vavfiny ve Varnd, pro- 
toze bdzecka disciplina byla daleko pie- 
cenSna. 

PomSr bodfl za orientacni beh terd- 
nem neni v zddndm spravndm pomeru 
k ostatnim SdsteSnym disciplinam zdvo¬ 
du. To znamend, ze jak bodovd hodno- 


ceni, tak cel^ systdm prubShu zdvodu 
potiebuje zmenu.. 

_ Jsme takd toho mineni, ze provoz.v si¬ 
ti uz neodpovidd modernim hlcdiskum 
plynuldho provozu a ze systdm. okruhu, 
stanovcny souteznim rddem, je v prube¬ 
hu spojeni pnliS ztrnuly. 

Proc, mill piateld, vznikaji tyto my5- 
lenkovd pochody? 

Protoze vime, ze i u Vds a u vlech 
ostatnich, - osvdddenych trendru, zdvod- 
nikiS a mezinarodnich rozhodSich se vy- 
skytuji starosti nad timto v^vojem a ze 
se hledaji novd cesty. 

Dekujeme touto cestou iJV Svazarmu 
a odpovSdnyrn funkciondrum, kteH nam 
.umoznili poradit se v prosinci 1965 
v Praze o techto probldmechse viemi bra- 
trskymi, organizacemi, abychom - dou- 
fejme - dospeli k jednotndmu pojeti pova¬ 
hy i principu novdho soutezniho radu. 

I kdyz naie spoleSna mefeni sil radistii 
nemohou byt v budoucnu uzndvdna ve 
smyslu evropskych a svdtovych mistrov- 
stvi, a nemohou byt jako takovd porddd- 
na, naddle se vyplati venovat tomuto 
zajimavdmu druhu sportii co nejvetsi 
pozornost a vice nez dosud zajigfovat 
mlddezi moznost uSasti na mezindrod- 
nim mereni sil. 


Vlevo soda pfijlmafft pro celou tridu. Vpravo„generdlni“ zkouska pflstroje 


sklada, z civky na feritove tycce, dvou 
tranzistoru, .dvou odporu a jednoho 
kondenzitoru (obr. 1.) 

■ Signal z nf smycky se indukuje vefe- . 
ritove antdne. .Lze pouzit feritovdtycky ' 
o prumeru 8, mm a ddlky 30 mm. Civka' 
se muze vinout primo na ferit v ddlce 
cca 20 mm. Konce civky zesilime pripa- 
jenirh ohebnych privodii a • zajistime 
lakem. Zesilovac indukcniho snimace 
sest&vi ze dvou tranzistoru 0.G70, na- 
vzajem galvanicky vazanych.,.Vyhodou , 
je minimalni poce't soucdstek, maid zkres- 
leni a ncpatrna spotfeba proudu. ..Pri- 
slusnd napeti 1,5'V doda jeden tuzkovy 
cldnek. Celkovy odbdr proudu je pod 
0,5 mA. Vsechny soucastky jsou mina- 
turni a hodnoty nejsou nikterak kriticke. 
Ve vsech pripadech lze 'pouzit odporu 
■ nejblize vyssich ci nizsich jednotnd rady 
E oproti hodnotam uvedenym ve schd- . 
matu. ‘ r 

Soucdstky jsou pajeny do plosnych 
spoju na cuprextitu. Na-obr. 2 je znazor- 
rien zapojovaci obrazec s udanxm roz- ■' 
meru a ulozehx soucdstek. 

Celd zarizeni'je vestaveno do obalu.' 
Z novoduru o tloust’ce 1 mm.‘ Zbotoyeiii 
krytu je Velmi jednoduchd a bezpecne ■ 
chrani celysnimad pred poSkozenim. Pfi- 
minimdlnim 1 ' poCtu soucdstek, maldm. 

• naped i proudu lze stezi pfedpoklddat. 
poruchovost: Proto je cel6 zarizeni prak- 
ticky neprodyshe v obalu uzavreno 
krome zdroje, ktery se z prihradky vy- 
jiina znamym zpusobem, tj. vpomoci 
kousku tkanice, podvlecene pod cldnek, 
jako u nekterych zahranicnich tranzis- 
torovych prijimacu. K zhotoveni obalu 
si nastrihame z novoduru pdsky 15 mm 
sirokd a 246 mm dlouhd. Navic si na- 
strihdme stejnd pdsky polovicni delky 
na zhotoveni pfihradky pro. tuzkovy 
cldnek. Pdsky ohybdme za studena na , 
drevend sablone o rozmerech 85 x34x 
X 15 mm, pokud’moznb s ostrymi hra-' 
nami. Ddle si nastrihame dvojndsobny 
pocet obddlniku q rozmerech 87 x36 mi- 
limetru. Polovina jich bude tvorit dno 
obalu,' druhd po vyriznud okdnka pro 
zdroj horni kryt. Jednotlivd dily lepime 
k sobe lepidlem na novodur L 20. Viech- 
riy spojovaneplochy je nutno.dobrezdrs- 
hit a vlastni lepeni must probihat rychle, 

. ponevadz rozpoustedlo, kterym je.mety- 
lenchlorid, rychle prcha-. ■ ' ' ■ . 

~ V prihradce; pro ulozeni tuzkoveho 
clanku musime zhotovit kontakty. Jejich 
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roztec volime jiz tehdy, kdyz vlepujeme 
pdsek z novoduru, ktery prihradku, vy- 
tvori. Predem si musime zvolit, jaky 
zdroj pouzijeme. Na nasem trhu byvaji 
i zahranicni vyrobky, kterd maji rozdil 
v' ddlce.. oproti rtasim . nekdy vice nez 
1 mm.(japonskd,-polskdj. 

Kontakty muzeme zhotovit z bildho 
plechu. Privody ,od nich protahneme 
stenou prepazky k zesilovaci. Novodur 
je natolik pruzny, ze trvale pritlacuje 
kontakty k polum clanku a nemusime 
obstaravat fosforovou bronz. Podmin- 
kou je, aby cldnek musel byt do pri- 
. hradky vtlacen palcem. 

Ve spodni casti krabicky vyvrtame 
otvor 4 mm pro vyvody ke sluchatkum. 
Bylo pouzito sluchatek o odporu 4000 fl 
proto, ze jsou lcvnejsi nez stereoslu- 


chatka a dale-proto, ze jejich odpor vy- 
hovuje jako kolektorova zatez koncovd- 
ho tranzistoru. U stereosluchatek by se 
muselb pouzit vystupniho transformd- 
toru a navic by semusilo sdriove zapojei' 
•nd vinuti sluchatek prepojit na paralelni. 
Vyvody ke sluchatkum opet zajistime 
zalepenim, piestoze nejsou pri pouzivani 
namahany, 

Desticku se soucdstkami vloiimc do 
slependho obalu (zatxm bez horniho 
krytu). Do prostoru riad zdroj ulozime 
civku s feritem, propojime priyody ke 
zdroji a sluchatkum a zarizeni Ize od- 
zkouset. Staci se priblizit k rozhlasovc- 
mu prijimaci a snimac bezpecne zazna- 
mena zname bruceni sit’ovdho kmitoctu; 
Tato zkouska je pouze informativni. 
Kvalitu prijmu pozname pouze v nf 
smycce. ’ Spatna' kvalita elektrolytickdho 
kondenzatoru ndm pripravi neprijemnd ’ 
prekvapeni. Pfijem signdlu bude doko- 
nale zkreslen. Teprve tehdy, ad je prijem 
dokonaly, zajistime soudastky, zejmdna 
. civku s feritem, uvnitr obalu mechovou 
gumou proti nezadoucimu pohybu a pri- 
lepime horni kryt. Spoje opracujeme 
jemnym smirkovym pldtnem, popripade 
lze.pouzdro nastrikat nitrolakeml Zbyva, 
pouze upevneni k mostu sluchatek. 
Pouzijeme opet pasku novoduru sirokd- 
ho asi 40 mm,'ktery vytvarujeme za tepla 
podle tvaru sluchatkovdho mostu ana ngj 
pouzdro jednoduse prilepime lepidlem 
L 20. Naobr. 3 je nakres a rozmeryobalu. 

V zarizeni lze pouzit jakychkoli nf 
tranzistoru. V pripade pouziti tranzis¬ 
toru npn bude nutno zmenit polaritu 
zdroje i el. kondenzdtoru. V popsandm 
zarizeni byly vyzkouseny ruznd nf tran- 
zistory.. Nejlacinejsf 101NU70 ddvaji 
dostatecnd uspokojujici vykon. 

Zkusenbsti ziskand v praxi hovoH 
jasne pro popsand zarizeni. Na stole, 
kde je techto. sluchatek pouzivano k di- 
ferencovandmu vyuCovdnl ceskdho jazy- 
ka v devatych tridach, bylo zjisteno, ze 
se vyuka nejen zkvalitnila, ale i podstat- 
ne' zrychlila presto, ze tohoto zarizeni 
je pouzivano z psychologickych duvodu 
v jednd vyucovaci hodine maximalne . 
po dobu deseti minut. 

* * * 


Pracujete s.polovodici? 

.. ZO Svazarmu pri l^V Svazarmu pofddA pro 
zajemce o polovodi£ovou techniku serial ne- 
d^lnicb prednasek; 

20. dnora - Parametry tranzistord 



28. unora - Nizkofrekvenim zesilovace 
6. bf ezna - Vysokofrekvencni zesilovace 
13. bfezna - Spinaci obvody' 

Prednaseji a na' dotazy odpovidaji inz. Jin- 
drich Cermdk, pracoynik VIJT a inz. Stan. 
Baritdk t pracovnik VI^ST.vzdy vnedfeli dopo- 
ledne od 9 hodin v Praze 1, Opletalova 29 - 
velk^ sal. - . ' , ^' 

Stolov6,zarizeni - inoinpst psani poznamek. 



Stejnosmerny zdroj je nedilnou sou- 
casti kazdeho zarizeni a kazdy amatCr 
by si mel s jeho navrhem umet poradit. 
Pri navrhu ztraci technik, zvlaste zaia- 
tecnik, mnoho casu hledanim pramenu, 
usnadnujicich navrh jednotlivycK 'casti 
zdroje. Proto je nekolik nasledujicich 
clAnku tCto rubriky venovano tAmatice 
stejnosmernych zdroju. Tyto clanky 
jsou urceny predevsim zacinajicim ama- 
tdrum, kterym maji poskytnout zakladni 
teoretickou i praktickou prupravu. Pro- 
toze budou uvedeny nekterC cenne prak- 
tickC udaje a tabulky,' jakoz i pocetni 
postupy, mohou se. tyto Clanky -hodit 
i ctenAihlm zkusenejsim. 

Bude zde pojednano o navrhu transfor- 
matoru a tlumivek, o reseni usmernovacu 
a filtru, o vypoctu ruznych druhu stabi- 
IizAtonl a doplhku a o konstnikcnich re- 
senich stejnosmernych zdroju. 

Jednou.z hlavnich soucasti stejnosmer- 
nCho zdroje je transformAtor. Musi byt 
konstruovan tak,, aby se.. pri provozu 
nepfehh'val a aby napeti se zatizenim 
prilis neklesalo. ' 

Proud primarnim vinutim v jadre vy- 
budi magneticky tok ( I>. Tcnto tok indu- 
kuje.v sekundArnim vinuti napeti, kterC 
zavisi na ,tzv. prevodu transformatoru p, 
tj. na pomeru poCtu zavitu obou vinuti 

.... Ui iti 

■ P Ui tii 

Kazdy. transformAtor must dodavat 
urcit)' vykon a jako kazde technickC zari- 
zeni ma tii riejakou ucinnost. Proto pri- 
vadeny vykon ze site bude • 



kde P 2 je vykon odebirany ze sekundaru. 
a rj je ucinnost, kterou pfedpoHadame. • 
Pro vykony od nekolika desitek do sto- 
vek YVji volime radeji nizsi (80 -y 90%), 
protoze tim vytvofime rezervu pro-pfi- 
padnC zvyseni ’ odberu. TransformAtor 
bude mirnS predimenzovan. 

Pro konsti-ukci jddra pouzivame vetsi- 
nou normalizovanych kremikovych ple¬ 
chu El nebo M, nekdy - mame-li moz- 
nost - takC jader typu C, ktcra jsou vinuta 
z orientovanCho orthopermovCho pasku. 
Kvalita plechu je urcena ztrAtovym 
cislem 'p z , kterC urCuje merne ztraty. 
Udava se pro indukei Bo = 1 T- (1 tesla 
= 10 000 gaussu) a pro kmito'cet 50 Hz. 
Ztratove Cislo je u novejsich vyrobku 
oznaceno barvou izolace plechu. -Jeho 
velikost pro ruzne barvy je v tab. I, 
mens! ztratove cislo maji kvalitnejsi 
plechy. 

Vychozim udajem pri vypoctu trans¬ 
formatoru je pnlrez jadra, tj. plochy 
stredniho'sloupku. Pro nenormalizovanC 
plechy urcime pnlrez jadra (zeleza) ze 
vzorce: 



C je konstanta, ktera se volt podle doby 
provozu transformatoru. Pro elektronic- 
kC pristroje‘je 6-7-8. 

Pi je prikon transformatoru ve VA a 
/ = 50 Hz. 

Tento vzorec plati samozrejme ipro nor- 
malizovanC plechy, ale u nich vyuzijeme 
s vyhodou. nasledujici yzorec a pnslusnC 
tabulky: ;. - ' - •....' 

P «, ■ ■ ■ k t .p s :~iv* • • 

2i22,.f.B .kt.Uk,;* 

■ kde: " • ' : . • 

St = pnlrez jadra 1 (zeleza) v cni ! , 

S, plocha ok'Cnka' v cm 2 , 

1 pro jedno sekundarni vinuti, 

1,2- pro jedno sekundarni vinuti 
s odbockarhi, 

1,5 pro dve sekundarni vinuti, 
= proudova hustota ve vinuti 
v A/mm 2 , 

• 50 Hz, 

plneni zeleza' (priblizne 


ki 


f. 

ki 


cinitel 
0 , 0 ), 

k v — cinitel plneni vinuti (priblizne 

’ 0 , 3 ), . • v ; ■■ ■ .. . .. 

8 .= magnetickd indukce; 0,9 -H 1;2 T 
(u plechu C az l , 7 T), 

Pi = sekundarni vykon ve W. - 1 

Vzorec je ponekud slozitejsi nez' pred- 
chozi, ale nebojme se trochu pocitani, 
navrh bude presnejsi. Z udaju na.pravC 
strane vypocteme potrebny soucin 


SiSv a z tabulek pro plechy El’(tabulka 
II) nebo M (tabulka III) urcime nejvy- 
hodnejsi .typ normalizovanCho jadra. 
Z dalsich rozmeru v prislusnC tabulce 
si zvolime. i urcity druh kostricky, jejiz 


Tabulka I 

barevnC . 
oznaceni .‘. 

zluta ;' 
modra 1 * 
zeleria 
hneda' 
CervenA 
neozn. 


■P» [W/kg] 

1,1 
■ l , 3 

1,6 
2,0 
' 2,6 
3,6 
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Tabulka ’ll. Transformatorove plechy typu El 


1 yp 

’plecM 

A 

d 

a' 

; h 

e : ' 


SiSy. 
[cm V 

Si. 

[Sy 

h 

[cm] 

zlV.. 

Sen 

[cm-] 

[mm] • . . 

[ cm3] 

El 10. 

10 

30. 

, 5 

15 . 

20 

8 

0,6 

0,8 ' 

6,75 

■5,6’ 

66,2 

0,30 







10 

0,75 

1,0 



53,0 

x ‘ 







12,5 

0,94 

1,25 



42,5 








16 . 

1,2 

1,6. 



33,1 . 


El 12 

12. 

38 

'■ 6,5 

19< 

25,5 

1.0 ■ 

■ 1-48 

1,2 

1,23 

. 7,15 

44,0' 

0,56 







■ -12,5 

1,85 

1,5 

t 


35,2. 








.16 

2,37 

1;92' 



27,6■ 








. 20 

'2,96 

. ‘¥ 



22,1 


El 16 

16 

48 

8 

24 

32 : 

12,5 

■ 3,84 

. 2,0 . 

.1,92 

8,9 

26,5 . 

“ 1,10 







16 

4,9 

’ 2,56 



■20,6 


. ./ 






20 

6,15 

.3,2 



16,5 








25 , 

7,7 

4 ,° 

l 


13,3 


El 20 

20 

60. 

10 

30 

40 

16 

■9,6 

3,2 

3,0 

11,14 

16,5 

1,80 





\ 

I 

20 

12,0 . 

4,0 



13,3 








■25 

15,0 

5,0 



'10,2 



1 , , 





32■ 

19,2 ’ 

- 6,4 



8,35 


El 25 

25 

75. 

12,5 

37,5 

50 

20 

23,5 

5,0 

4,69 

13,9 

10,2' 

.2,74 







25 . 

29,3 

6,25 

8 


8,5 


’ 






32 

37,6 

■8,0 



6,6 


- 



' 



40 

46,9 

10,0 


• « . 

5,3 

1 ' 

El 32 

32 

96 

'.16 

48 

64. 

25 

61,6 

8,0 

7,68 

17,8 

■6,6 

5,10 







32. 

78,5 ■ 

10,2 . 


* 

■5,7 : 








- 40 ■ . 

• 98,5 : 

12,8 : 



■ 4,1 ' ■ 


. > 






50 

123,0 

16,0 - 



3,3 ■ 


El 40 

■ 40 

ifo 

:20 ■ 

. 60 A 

a 

80 

32 

154,0 

12,8'- 

12,0 

22,3 

4,12 

8,00 





, 

’ . 

' -40' 

192,0 . 

16,0 



3,30 



\ 





. 50 

240,0 

20,0 



2,65 






i 


64 

307,0 

25,6 



2,06 


El 50 

50 

150 

25 ' 

■ 75 

loo 

.' 407 

375,0 

20,0 

18,75 

27,85 

2,65 

13,30 


-* 





50 

469,0 

25,0 



2,12 








64 

600,0 

32,0 



1,65 






- 


80 

750,0 

.40,0 ■ 



1,32 . 


El 64. 

64 

192 

32 

96 

.128 

. 50 

983,0 

32,0 

30,72 

35,6 

1,65 

21,10 







64 

1255,0 

40,9 



1,29 








80 ■ 

1575,0 

51,2- 



1,03 


J 






100 

1966,0 

64,0 : 



0,83 
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Tabulka III. Transform&torove plechy typu „M“ mensiho odporu a pripadnc pretizitel- 

nosti. Vetsi prurez dratu pouzijeme 
prednostne, jestlize se cel£ vinuti vejde 
do okenka. Proudovou hustotu voh'me 
obvykle v rozmezi 1,5~3 A/mm 1 2 3 . Z td- 
to proudovd hustoty urcime prumer vo- 
dice primarniho vinuri. Prilmery vodi- 
cu, jejich prurezy a jejich proudova za- 
tizitelnost je uvedena v tabulce IV. 

Obdobny postup nas ceka pri vfpoitu 
sekundarnlho vinuti. Po£et sekundar- 
nich zavituje din vztahem 

m = z . Z7a + (5 -I- 10) %. 

Pocet sekundarnich zavitu zvetsime o 5 
az 10 % vzhledem ke ztratam v zeleze 
(jadro transformatoru) a m£di (ohmicky 
odpor vinuti), zatizime-li transformitor 
pfedpokladanym vykonem. 

Prumer vodi£e urcime op£t z prouidu 
sekuridaru la a ze zvolend proudovd 
hustoty (viz tab. IV). 

•, Priklad vypoftu transformatoru- 

Jako priklad si uvecTmc vypocet trans¬ 
formatoru, ktery ma slouzit pro napa- 
jeni usmernovace pro tranzistorovy sta- 
bilizovany zdroj, jchoz popis uvedeme 
v dalsich pokracovanich. Pro tento zdroj 
je nutn£, aby transform Atormel pfepina- 
telni primarni vinuti ze 120 na 220 V 
a dve samostatna sekundarni vinuti na 
50 V/250 mA a 25 V/3 A. Nez pfikro- 
cime k vypoctu, nakreslime si schema 
transformatoru a jednotlivi vinuti si 
ocislujeme. 

1. Nejprve si zjistime vykon transfor¬ 
matoru. 

Vinuti III ... 50 V . 0,25 A = 

= 12,5 W 

• Vinuti IV ... 25 V . 3 A = 75 .W 

Vykon = 87,5 W 

Abychom meli ' urcitou rezervu, 
transformator navrhujeme pro vykon 
100 W. 


1 rozmery jsou rovnSz normalizovani. Ze 
zjiStendho typu jidra urcime po£et pri- 
marnich zavitu ze vztahu 

• Ui. 10 4 

4,44 .f.Si.B.kt 
. [z; V, Hz, T, cm 2 ]. 

Indukci B nesmime volit ani pfflis 
nizkou, protoze rozmery transformatoru) 
by vygly velikd, ani pn'lis vysokou, pone- 
vadz by se zvetSily ztraty v zeleze, roz- 
ptylovd toky a jimi zpusobeni komutace 
transformatoru, coz je naruSeni sinuso- 
v£ho prubehu sekundarniho napeti vli- 
vem nelinearity magnetizacni krivky. 
Tato komutace pfinasi vetsi zvlnfini elek- 
trickdho proudu po usmerneni. Hodnotu 
indukce B volime v mezich 0,9 -r 1,2 T, 
obvykle se voli optimalni hodnota B = 
=■ 1 T. Dile vypocteme z — pocet zi- 
vitu na 1 V, coz je jedna z charakteris- 
tickych hodnot transformatoru: 

n\ 

Z ~ Ux ‘ 

Cim'vetsi je predpokladany vykon, tim 
je pocet zavitu na volt nizsi. U vykonu 
kolem 500 W vychazi hodnota asi 

3 z/V. 

Po stanoveni po6tu primarnich zavitu 
si zjistime proud, ktery' bude prot6kat 
primarnim vinutim. Tento proud jejed- 
nak dan vykonem a napiitim odebira- 
nym ze site, jednak tzv. ucinikem 
cos <p. Ocinik udava podil vykonu spo- 







2. MaximAlni indukci volime vzhle- 
dem k ddletrvajicimu provozu B = 
= 1 T. Proudovou hustotu muieme 
volit vetsi, protoze odber 3 A ze sek- 
ce 25 V pfedpokladame jen krAtko- 
doby. Volime a = 3 A/mm 2 . U sek- 
ce 50 V/ 250 mA bude zatizeni trva- 
1<5, proto <7 = 2 A/mm 2 . 

3. Ze znamdho vykonu, indukce a prou- 
dovd zatizitelnosti vypocteme po- 
trebn^ soudin St. S v (a volime stred- 
nl hodnotu 2,5 A/mm 2 ) 


1,5 x 100 x 10 2 

~ 2,22 x 50 x 1 x 2,5 x 0,8 x 0,3 
= 228 cm 4 . 


4. Z vypoctendho soucinu S v Si najde- 
me v tab. II velikosti plechu a roz- 
meryjadra.Volimeplechy EI40 x 50. 

5. Rovnez v tab. II najdeme podet zA- 
vitu na volt. 

Pro El 40 x 50 z = 2,65. 

6. Pocet primAmich zavitu: 

VinutI / :..120 V x 2,65 = 

= 320 z. 

Vinuti II ... (220 —120) V x 2,65 = 

= 210z. 

7. PrimArni proud vypocteme pro ucin- 
nost 80 % a cos q> = 0,8. 


Vinuti I 


Vinuti II 


100 


120.0,8.0,8 

= 1,3 A. 

100 


. 0,8 


220.0,8 
= 0,7 A. 

, 8. Prumer vodice najdeme v tabul-, 
ce IV ze zvolend proudovd hustoty 
. a proudu: 

Vinud/ . ..120 V/1,3 A — 

— ; 0 0,8 mm. 

Vinuti II ... 100 V/0,7 A — 

— 0 0,6 mm. 

9. V^podet sekundArnich zAvitu: 

Vinuti III ... 50 x 2,65 x 1,05 = 

= 140 z. 

Vinuti IV ... 25 x 2,65 X 1,05 = 

= 70 z. 

10. Pro vinuti III a IV najdeme v tab. IV 
podle zvolenych proudovych hus- 
tot jmenovitd prumery vodidu: 
Vinuti/// ... 50 V/250 mA — 

— 0 0,4 mm. 

Vinuti IV ...25V/3A — 

— 0 1,25 mm. 

11. Poradi vinud: • 

a) u vinuti / prokladame olejovym 
papirem kazdou navinutou vrstvu; 

b) mezi vinuti / a II dvojnAsobnou 
vrstvu olejovdho papiru; 

c) vinuti II vineme stejne jako vi¬ 
nuti /; 

d) mezi primami a sekundArni vi¬ 
nuti (mezi vinuti /,• II a vinud' 
HI, IV) nekolikanasobnou vrstvu 
olejovdho papiru, pripadne vos- 
kovandho platna; 
vinuti III podobnejako vinud /; 
vrstva olejovdho papiru; 

g) vinuti IV dokonale utahujeme 
a navrch pevnd pfivAzeme k civ- 
ce tkanici; 

h) na posledni vinuti IV navineme 
jednu vrstvu olejovdho papiru 
a nakonec prelepime jednou vrst- 
vou voskovandho platna. 

Livedeny priklad navrhu transformatoru 
mel objasnit smysl a vyznam vsech hod- 
not uvedenych v tabulkAch. Ackoliv uve- 
dend tabulky byly zamereny prevAzrtena 
nAvrh sifovdho transformatoru, mohou 
byt nekterd udaje v nich obsazend pouzi- 
ty i pro transformAtory jindho druhu 
(napr. v^stupni). — 


e ) 

0 



JeSte k n Zivodu OL stanic.“ 

Na pomoc tidastnikum prinatimeukaz- 
ku rubrik v hlaieni (deniku), kterd je 
nutno zaslat vzdy do 7 dnu po zavodu. 


HlAseni se milie psat na obe strany nor- 
malizovandho formAtu A4. Tabulka 
deniku I. je §irokA 190 mm, jednotlivd 
sloupce maji v poradi, jak jdou za sebou 
— odleva doprava — tyto sirky: 

15, 20, 15, 12, 13, 20, 15, 12, 13, 20, 15, 
20 mm. Vyska fadek neni urdena.' Je 
zavisla, zda se denik vyplnuje rukou ne- 
bo strojem. Soucet bodil za spojeni a nA- 
sobitelu je pod posledni radkou kazddho 
listu. V pripade,zese zAznam spojeni ne- 
vejdena jednu stranu, slouzi dolni soudet 
soudasne za pfevod, ktery se napise na 
prvni radku dalsiho listu. Je tedy soudet 
bodu a nasobitelu. na poslednim Iistd 
celkovym souctem! Tabulku II. mozno 
umistit na zvlAstni list nebo na opacnou 
stranu deniku. 


Tabulka / 

K6dovd skupinn-- — -- -/-list £. 

„ZAVOD OL - stanlc“ dne 19_ Znacka stanice:_ 


Cas 

SEC 

Stanice 

OL: 

k6dov& skuplna - 

body 
za 1 
QSO 

n£sobi- 
tel (jen 
poprve) 

vysl&no: 

pf ijato: 

okrese 

znak 

RST 

QSO 

£. 

QTC 

/ 

okres 

znak 

RST 

QSO 

e. 

QTC 

1 



. 



• 
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atd., pokud se vcide na strdnku po£et dalgich f&dkfi. Sloupce protAhnout atair 
konec formAtu A4 


sou£et, prip, pfevod 


Tabulka II 

KAdovA skuplna = f 


2 e „ZAvodu OL —stanic'* ze dne .196... 

HlaSeni zaSlete do 7 dnui po zavodf na adresu spoj. oddfleni Svazarmu, Praha Brdnik, Vlnltd 33 


Jm£no: . 

Adresa: . 

Jen u posluchafft: narozen dne. 

doba aktivni RP Cinnosti meslcA... 
vysilaf. pfijlmafi.ant. 


znatka stanice 


Pofet bodA.krdt poCet adsobitelA.— celkem ... 

ProhlaSuii, ie Ada)e uvedcne v tom to hldSeni souhlasl se zdznamy ve stanifnim deniku, ie 
odpovidaji podminkAm soutffe a podminkAm povolovacim. , 

V . dne.196.. podpis . 

Podminky sout&Ee Json uvedeny v fasoplse AznatfrskA radio i. 12. r. 1965, str. 28. 


Misto pro vaie poznamky, pfipominky, zajimavosti atd. 


i. 

66 
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Motorek sam nema na pornale koli- 
sani vliv, jesdize jde lehce a nema hrubd 
mechanickd z&vady. Pro nas ucel se 
musi ovsem tocit na druhou stranu, 
souhlasne se smyslem otaceni talire. 
Motorek tedy rozeberte a stator s civ- 
kami obradte jakoby na zdda. Znovu 
peclive sestavte a neztratte kulicku 
z dolniho loziska. Ledvinovitymi otvory 
v cele zasufite mezi rotor a stator ctyfi 
prouzky starbho filmu a takto vystrede- 
ny motor stdhnete ctyrmi srouby jako 
drive. Pod vSechny tyto Srouby na hor- 
nim cele utahnete pajeci ocka dil 27, 
ktera slouzi k zaveseni motoru na pru¬ 
ziny dil 33. Stredici prouzky vytahnete 
a motor zkuste roztocit. Jde-Ii tezce, 
poklepte kladivkem ze strany na stator. 
Sprdvny motor musi ipo vypnuti proudu 
nekolik vterin volnS dobihat. Sestavujte 
ho tak dlouho, az se vam to podafi. 
Hodi se i motorky s nadmernym chvfi- 
nim, kterd v beznfm gramofonu s trerim 
pfevodem nevyhovuji. Mnozi z nas 
staveji tyto gramofony s, vylozene zmet- 
kovymi motorky a se stejne dobrym 
konecnym vysledkem. Horsi je ovsem 
pomala zmena otacek motorku, napri- 
klad v prubehu prvnich dvaceti az 
tficeti minut po zapnuti. Gramofon 
sice nekolisd, ale nema spravnO otdcky, 
coz vadi zvlaste hudebnikum s absolut- 
nim sluchem. Projevi se to posunem celd 
skladby z puvodni tbniny napr. o pulton 
vyS podle toho, jaky motor mite. Tento 
obcasny jev se nepodarilo beze zbytku 
. osvedit, ale vsechno ukazuje na spatnou 
kvalitu oleje, ktery je za studena tuhy 
a v horkdm motorku.zase tefie. Otdiky 
tedy nastavujte zasadne na tepldm pfi- 
stroji, asi po hodinovfm chodu, a moto¬ 
rek namazte opet co riejkvalitnejsim 
fidkym olejem. Otacky se kontroluji bud 
stroboskopicky nebo proste stopkami, 
kdy pocitame otacky talire za minutu. 

Motor zavesite na pruziny podle 
obrdzku, dvojice pruzin dil 33 jsou vzd- 
jemne spojeny podlozkou dil 34. Ve 
dvou pfislusnych dirach zakladni desky 
jsou maticemi dil 7^ shora utazeny dva 
srouby dil 13. Namatice nasadte pruziny 
dil 35, na ne pak nastrcite motor obema 
podlozkami dil 34. A pojistite staveci 
matici dil 36. Hridel motoru vyleze 
z horni desky otvorem 0 15 mm. Na 
nej nasadite femenicku dil 37 a utahnete 
ji cervikem dil 38. Motor je zavesen 
na spiralovych pruzindch tak, ze jeho 
hmota s pruznosti zavesu tvori rezo- 
nancni obvod na kmitoctu asi 4 Hz, 
ktery' odreze vsechny rusive vyssi kmi- 
tocty, pfichazejici na priklad ze spatnfi 
vyvazcndho rotoru. Pri zatlaceni na 
remenicku musi motor volne kmitat asi 
na uvedendm kmitoctu 4 Hz. Dily 22 
az 31 patri k sestave talire a jeho loziska. 
Z obrazku je vse dobre videt. Spravnou 
vysku talire nad deskou nastavte posu¬ 
nem loziska dil 22 v kotoucovem drzaku 
dil 11 a zajistete sroubem dil 12. Okraj 

8 (&matehA8e\ M fcj ) k 


talire md byt nad zakladni deskou asi 
1,5 mm vysoko. Pdjeci oko dil 27 se 
k lozisku tailife pritahne sroubem dil 28. 
Tento Sroub soucasne pojist’uje hfidel 
talire proti vytazeni z loziska. Kdyby 
byl prilis dlouhy a pri uplndm dotazeni 
by brzdil hfidel, staci upilovat nekolik 
desetin mm jeho delky. Z vykresu 
a z. rozpisek poznate i prislusnd srouby, 
matice a podlozky, kterd se vztahuji 
k ruznym dilum. Rozpiska je uvadi 
velmi pfesne do posledni podrobnosti. 
Jestlize si vsechno predem upravite 
podle seznamu, nemelo by vam po 
ukonceni stavby nic zbyvat. 

Jednotlive prumery remenicky dil 37 
jsou oznaceny hvezdickou a jsou neza- 
vaznd. Uvadime je jako prumernd roz- 
mery asi ze 100 remenicek. Nejlepsi je 
udelat je o dve az tri desetiny mm vetsi 
a dodatecne upravit na hotovdm zabeha- 
ndm a zahfatdm gramofonu. Mdte-li 
soustruh, muzete remenicku pri korek- 
turdch soustruzit na trnu. Jinak to jde 
prostym jehlovym hranatym pilnlkem 
primo na motorku. Chce to trosku 
casu, trpelivost a samozfejme i obratnd 
ruce, aby povrch byl aspon priblizne 
valcovy a nekonicky. Otacky kontroluj- 
te nejldpe stroboskopickym kotoucem 
a zejmena ke konci ubircjte jemne, aby- 
ste neprejeli na mensi prumer. I to se 
dd spravit napr. lakem apod., ale pra- 
cujte radeji nacisto. Hotovd stuprie pro 
vsechny tfi rychlosti 33, 45, a 78 ot/min 
(16 ot nema pro vetsinu zajemcu vy- 
znam) nakonec ovalcujte hrubsim uz- 
kym pilnikem, ktery mime zdrsni po¬ 
vrch a reminek bdjedne zabird i pri 
pri nepatrndm tahu. Pri tom valcovani 
proste tlacte pilnlk na kov, zdseky se 
tak zatlaci do povrchu. Proste jde 
o jemne priend vroubkovdni. Jinak na 
kvalite povrchu hnacich stupnu vubec 
nezdlezi a dokonce se tu snese i dosti 
velka vystrednost. Pri 23 otdckach mo¬ 
torku za vterinu se to na talir vubec 
neprenese, podobne jako chveni motor¬ 
ku. V tom je hlavni vtip tohoto jedno- 
duchdho pohonu. Proto nevahejte a 
udelejte si remenicku jednoduse pilni- 
kem treba ze stare stupnove kladky, ■ 
kterou musite ovsem dost ubirat. Pri- 
mitivni, ale licelnd metoda vam dd stej- 
ny vysledek jako presny soustruh, i kdyz 
zustanete neco dluzni dobremu vzhledu. 

Sprdvny reminek md prave takovy 
tah, aby neprikldnel motor k taliri, ale 
aby takd neprokluzoval. Dodrzte tedy 
doporucenou delku 670 mm pri niti 
2x2 mm. Talir pak dosahne plnych 
otacek behem jedinb pulobratky! Sami 
poznate, jak je to praktickd, kdyz napr. 
hrajete jednotlive cdsti desek a nasazuje- 
te hrot do oddelovacich mezer stojici 
desky. Stisknete vypinac a talir md 
obratky ve zlomku vteriny. To je take 
jedna z vyhod lehkeho talire. S tezkym 
to nejde a dokonce mu trva s tak slabym 
reminkem desitky vterin, nez se jeho 
otacky vilbec ustdli. K samotnemu ta¬ 
liri: pokud nebudete mit vyber z vice 
kusu a mdte naopak vyrobni moznosti, 
upnete talir do presndho soustruhu a 


( Pokracovdni) 

stocte jemnou triskou jeho obvod tak, 
aby byl pfesne valcovy. Samozfejme 
musite mit pfitom v talifi hridei a vsech¬ 
no musi dokonale stredit. To j e jedind, 
co stoji za to delat s talifem. Skoda je, 
ze nove talife Tesla z posledni doby se 
zdaji b^t mdne pfesnd, nez ty prvni z pa- 
desatych let. Vsechny jsou ovsem zamen- 
nd. Kdyby se vam vildal talif na konusu, 
lze obe cdsti do sebe zabrousi t beznou bru- 
snou pastou. Talif pak sestavte s Ostatni- 
mi dily loziska a kontrolujte, zda po roz- 
toceni rukou dobihd bez hluku v lozisku 
ncjmdnd nekolik minut. Vybrand talife 
a loziska se dovedou dotaiet az 10 i vice 
minut, pohrajte si s tim trochu, zavisi 
na tom znacne vyslednd hodnota koli- 
sdni a vase spokojenost. A pfi vyjimdni 
talife z loziska neztrafte kulicku. V Tes- 
le Litovel jsem se dozvedel, ze na koli- 
sdni otdeek muze mit vliv i kvalita a 
tvrdost povrchu oceloveho vicka dil 23 
pod kulickou. 

• Gramofon spoustime rtutovym vypi- 
nacem dil 19. Je to znamd prasdtko, 
sezenete ho v ruznych Bazarech i v pro- 
dejnach Elektro a na jeho. tvaru vubec 
nezalezi. Ulozite ho pomoci dratenych 
sponek ci jinak na derovany drzdk dil 
18 tak, aby pfi vytazendm tahlu vypina- 
ce byly kontakty rozpojeny a rtuf slita 
k jednd strane, pfi gramofonu samozfej¬ 
me ve vodorovnd poloze. Stlacite-li 
tdhlo vypinace dolu, prasdtko md byt 
vodorovne a rtut’ spoji kontakty. Rtut’o- 
vy spinac jediny vyhovi pro naroeny 
•provoz, protoze zvldste pri pfeklenutf 
odruiovacim kondenzatorem dil 21 
(na jeho kapacite priliS nezdlezi) pra- 
cuje bez jakychkoliv elektrickych rusi- 
vych praskotu, a to i pfi naplno vytoce- 
ndm regulatoru . hlasitosti zesilovace. 
Kazdy obycejny kontaktovy spinac 
v takovdm pfipade vyrdbi nesnesitelnd 
rdny, at’ odrusujete jak chcete, Celkovou 
sestavu vypinace ukazuje zvetseny de¬ 
tail. Tfeci vlozka dil 20 slouzi k zajistem 
dostatecne tuhdho chodu koldbky, ktera 
se rozhodne nesmi kyvat volne a tlacitko 
musi jit zatlacit i vytahnout se znatelnym 
odporem. Vsechno je otocne navleceno- 
na vrutu dil 16, kterym tak6 vypinac 
pfisroubujete ve spravnc poloze zevnitr 
k vnitfnimu ramu. Pak utahnete sroub 
tak, aby vlozka byla stlacena a vyvozo- 
vala pozadovanb tfeni. Sestava rtufo- 
veho vypinace se dd uspofadat i zcela 
jinak, zachovate-li uvedeny princip 
ovladam tahlem dil 17. Na zvetsendm 
detailu vidite tdhlo zespoda. Blize za¬ 
kladni desky je v nSm zdvit M3, do 
nehoz zasroubujte jeden sroub dil 9. 
Slouzi jako zardzka proti uplnemu vyta¬ 
zeni tdhla ven a jako doraz vypinace. 
Celkovou drahu tohoto tahla muzeme 
podle potreby vymezit jeste vhodnymi 
podlozkami, ktere se vlozi mezi uvede¬ 
ny sroub a zakladni desku (viz obrazek). 
Vrut dil 16 slouzi jako cep kyvani vypi¬ 
nace, zasroubujte ho do predem ozna- 
cenbho mista 35 mm do rohu vnitfniho 
ramu a 30 mm od jeho dolni hrany, 
jestlize stavite pfesne podle vzoru. 
Jinak vhodnd misto pro ulozeni cepu 
vypinace najdete zkusmo. Tdhio vypi¬ 
nace ovsem musi vycnivat ze zakladm 
desky pfesne kolmo ve vytazene i zasu- 
nute poloze. 

Jeste nekolik slov o sestave nosne izo- 
. lacni desky dil 6, ktera nese zasuvku si- 
t’ovfho volice dil 8, a dvojitou sidovoit 
zasuvku dil 7. Dva vypilovane zdfezy 
vdilu 8 slouzi k vedeni dvou sroubu dil 
9, kterymi hlavni dil siiovSho volice 
pfitahnete zespoda do zavitu M3 


v desce. Sifovou dvojzasuvku koupite 
v Elektfe a odstranite z ni bakelitovy 
kryt. Zbude porcelanovy vnitfek, z ne- 
hoz jeste ulomte pi echo vd upevnovaci 
drzaky. Zbytek podle obrazku. vsunte 
nulovymi koliky do der v pasce a pri- 
’ tahnete puvodnim sroubem M3, ktery 
drzel bakelitovy kryt. Elektricke propo- 
jenl je velmi jednoduchd. Pouzijete 
vodice dll 40 a 41. Konce odizolujte 
v ddlcc asi 8 mm, ocinujte a pajejte na 
koncova mista. Takd na spojovaci.plisky 
sit’ovd zasuvky je lepsi kabliky pajet nez 
utahovat pod sroubky. Kusy kabliku 21 
a 25 cm dil 41 slouzi k propojeni kovo- 
vych cash na nulovdm potencialu, tj. 
prcnoskovdho ramdnka, sestavy talife 
a hnaciho motoru. Propojeni je nezbyt- 
ne, aby sc zamezilo kapacitnimu bru- 
ceni pri pfipojcndm zesilovaci. Pozor 
vsak na zemneni tzv. bezpecnostniho 
nulovdho koliku sit'ovd zasuvky. Zcela 
umyslne zde nepropojujeme zemni kolik 
site pres ochranny vodic sifovdho kabelu 
na kovovd casti pristroje. V soustave se 
zesilovacem nebo s jinymi pfistroji se 
pak objevi silnd bruceni nasledkem blud- 
nych proudu po zemnich smyckach. 
Proto volime sit’ovy kabel jen dvoupra- 
menn f, zvlaste kdyz se muzeme spo- 
iehnout na konstrukei motorku, jehoz 
zivd casti (vlastne jen civky) jsou zvlaste 
u poslednich typu s bakelitovymi ko- 
strickami dobfe izolovane od kostry a 
zkouska na pruraz u nekolika motorku 
ukazalai, ze izolace vydrzi i ty pfede- 
psand 4 kV. 

Zvlastni peci venujte pfipojeni mo¬ 
torku MT 6 dil 32. Jdou z neho ctyri 
drdty a pri podrobne prohlidce uvidite 
zretelne u kazde civky jeji zacatek 
(blize stredu) a konec (blize vnejsiho 
kraje). Elektricke zapojeni ukazuje, 
jak se zacatky Z a konce K musi zapojit 
k sifovemu volici, aby motor spravne 
bezel a byl zapojen skutecne ctyrpdlove. 
Zde dbejte zvlastni opatrnosti. Pri za¬ 
pojeni na 220 V jsou obe civky v serii, 
konec jednd spojen se zacatkem druhd. 
Proud se pak privadi do zbyleho zacatku 
jednd a konce druhe civky. To je sprdvne 
zapojeni, pri kterdm motorek jako ctyr- 
polovy ma asi 1400 otsmin. Otocite-li 
vSak zapojeni tak, ze konce riebo zacdt- 
ky se stykaji, zapojeni je dvoupolovd a 
motor by mel snahu bezet dvakrat vet- 
simi otdekami. To vsak pomerne ne- 
vhodnd magnetickd pole nezvladne a 
motorek se tedy toci neurcitymi otac- 
kami Eisi okolo 1200 za min. Je take pod- 
statne slabsi, jak se muzeme presvedcit 
rukou na hrideli. §patne zapojeni civek 
. se projevi i pri mereni spotreby Avome- • 
tern, kdy motor odebird jen nepatme 
mens! proud (asi 85 mA) pri volndm 
behu z 220 V nez pri zcela zabrzdendm 
rotoru (asi 90 mA). Naopak u sprdvne 
zapojendho motorku je rozdil spotreby 
b6ziciho a zabrzdeneho motorku pod- 
statne vetsi (asi 77 proti 90 mA). Pri 
120 V jsou samozrejme spojeny dohro- 
mady oba zacatky a oba konce civek. 
Tecf jiste nikdo chybu neudela. 

Velmi zalezi na dobre ohebnosti vy- 
vodnich kabliku motoru. Tvrdd drdty 
nebo kabliky by prendsely chveni mo¬ 
torku na zdkladni desku gramofonu 
a v reprodukei by to bylo slyset. Proto 
mate-li motor s tvrdymi drdty, nastavte 
je blize u civek ohebnym kablikem a 
vedte volne vzduchem tahlou smyckou 
k sitovdmu volici. Vyhovuji v5ak i dra- 
tovd vyvody nekterych motorku, pokud 
nejsou silnejsi nez 0,5 mm. Pripajend a 
vytvarovane privody k motorku nesmeji 
nijak omezovat uplne volny kyvavy 
pohyb motorku na pruzinovych zdve- 


sech. Na tom zavisi mimoradne dobry 
odstup hluku tohoto reseni. Pripojeny 
a zaveseny motor sefidte stavecimi ma- 
ticemi dil 36 do spravne vysky asi 1 mm 
vodorovne pod zdkladni desku, jak jsem 
se o tom uz zminil. Kdyby hfidel mo¬ 
toru prochazel dirou v zdkladni desce 
mimo jeji stred, povolte pajeci ocka, 
na nichz jsou zachyceny pruziny, a na- 
tocte je tak, ze se nekterd pruziny bud 
mirne natahnou nebo uvolni a hridel 
prochdzi pak presne prostredkem diry. 
Jinak by tu drhla hnaci remenicka. 

Sifovy kabel dil 39 vedte opatrne nad 
motorkem tak, aby se ho nedotykal, 
a zajistete kabelovou prichytkou dil 42. 
Stejne to pozdeji udelate s prenoskovym 
kablikem. 

Zbyva uz jen pripevnit prenoskove 
ramdnko, stojanek a cely gramofon je 
pripraven ke zkusebnimu provozu. 
Ramdnko s praktickym pakovym zve- 
dacem najdete v cisle AR 3/66. Je 
vsak treba pripomenout, ze umisteni 
otvoru o 0 30 mm na polomeru 211 mm 
ze stredu talire vyhovuje prave jen pro 
toto ramdnko. Pro jine typy se stredova 
vzddlenost musi zmenit, abyste nemeli 
velkou stranovou chybu hrotu. U ramd- 
nek Supraphon, vyrobenych do roku 
1965, je to 185 mm, ujinych ramdneknaj¬ 
dete tento udaj vtechnickddokumentaci 
vyrobce. Cim kvalitnejsi ramenko, tim 
je jeho stredovd vzddlenost obvykle vetsi. 

Sestavenou zdkladni cdst gramofonu 
nechte zabehnout nejmdne 48 hodin 
nepretrzitdho chodu. Vsechna loziska 
se dobfe usadi a ztisi. Pri tom takd 
nastavte spravnd otacky talire, zkon- 
trolujte spotrebu motoru a zda nemeni 
otdeky po zahrdti. Nesmi vas udivit, ze 
motorky MT 6 se v provozu ohrivaji 
az na 70 °C, takze na nich neudrzite 
ruku. Neni to na zavadu, pokud to nemd 
za nasledek intenzivni vytdkdni a vysy- 
chdni mazaciho oleje. 

Ndmety na zdokonaleni: i kdyz vyji- 
mecne, pfece jen se ozvaly hlasy, ze by 
remenicka a gumovy reminek nemely 
byt videt, protoze to ruSi vzhled. Sdm 
tento nazor nesdilim, domnivam se, ze 
ucelnd vyfeseni a technicky vyhlizejici 
vec nikdy nehyzdi. Ovsem ndhon se 
' dd zakryt napriklad. 'druh-ym lehkym 
nasazovacim talirem 0 30 cm, ktery 
se vytlaci z hlinikovdho plechu 1 mm. 
Muze sedet na stredu nebo na obvodu 
dosavadniho talire a sejmeme ho jen 
pri ruenim prehazovdni reminku, md- 
nime-li otdeky. Takd reminek se nemusi 
prehazovatTucne z drdzky do drazky, 
ad i tento prosty zpusob se mi'zda nej- 
ucelnejsi. Muze to obstarat prosta vid- 
lickova prehazovacka, podobnd zndmd 
cyklistickd. Lze k tomu vyuzit i kulisy 
ze stareho gramofonu. Aby reminek 
snadno preskocil ze stupne do vedlejsiho, 
je treba z mezistupnovdho deliciho mezi- 
kruzi z jednd strany odpilovat kruhovou 
usee asi 2 mm. Vznikne tak roh, ktery 
pfesunujici se reminek uchopi a prehodi 
mzikem do druhdho stupne. Tak se resi 
zmena rychlosti take u nekterych magne- 
tofonu. Komu by tedy prostd reseni 
naseho pristroje nevyhovovalo, muze si 
pohrdt podle libosti. Ovsem pro vetsinu 
pfatel gramofonovd desky je na uvedene 
konstrukei zajimavd prave ta zdkladni 
jednoduchost a lace pfi vyrobe i ndku- 
pu, kdyz pritom stejne dosahnou dob- 
rdho vysledku. To je samozrejme hlavni 
posldni naseho gramofonu. 

Za posledni dva roky mame v evi- 
denci asi 100 gramofonu tohoto typu, 
ktery si postavili clenovd Klubu elektro- 
akustiky i zdjemci ze sirsiho okruhu. 
Stale se vsak hldsi dalSi zdjemci a pra- 


covnikum klubu elektroakustiky dela 
znaend obtize obstardvat kompletni 
soucastkovd stavebnice. Obtizne se 
zajisfuje zejmdna vyroba drevend zd¬ 
kladni casti, protoze kapacita truhlaren 
je jen zridkakdy volna a ne kazdd vy- 
robna pracuje dostatecne ciste. Pritom 
je v zdloze z dotaznikovd akce GK + KE 
nekolik tisic vdznych zajemeu o podob- 
ny pristroj, kteri by se o nej rddi ucha- 
zeli napr. formou subskripce. Zdd se, ze 
by tu byla dobrd prilezitost pro nekte- 
reho vyrobce dodat temto zajemeum 
aspon kompletni soucastkove stavebnice, 
kdyz uz ne hotove pristroje. Na prvni 
pohled je videt, ze cena by pHlis 
neprevysovala cena dosavadnich skrin- 
kovych gramofonu, protoze pristroj 
je velmi jednoduchy, i kdyz uvadime, 
nezbytny vyber pfesnejsich dilu pro 
tento uCel. Domnivam se, ze takova 
snaha by stejne nejlepe slusela nasemu 
gestoru ve vyrobe gramofonu, zdvodu 
TESLA Litovel, kde stejne o necem 
podobndm uvazuji a hlavni dily bezne 
vyrdbeji. Nasi pocetni gramofonovi 
fanousci by si takovpu pdei a skutecne 
levny a dobry pristroj urcite zaslouzili. 

Jak se vyrobi odklopne viko 
z Umaplexu 

Obrdzek ukazuje tzv. „explodovany !! 
pohled na viko ke stereofonnimu gramo¬ 
fonu, jakc jsou mnozi z nas schopni si 
sami vyrobit. Zakladnim materialem je 
bezne zndmd a pouzivand organickd 
sklo cs. vj'roby, jakd se pod oznacenim 
Umaplex dd koupit na ruznych mistech 
v CSSR. Ctendri at’ prominou, zc neuvd- 
dime presneji nakupni prameny. V Pra- 
ze se umaplex prodavd v prodejne Drob- 
ne zbozi - Guma, Jecna 24, Praha 2. 
K vyrobe vika se nejldpe bodi desky 
o sile 4 mm, v nouzi vyhovi i desky o 
1 mm silnejsi ci slabsi. Ze zakladniho ma¬ 
terial vyriznete vsech pet obddlniko- 
vych casti vika podle obrazku. Naprostd 
presnost a peclivd prace je tu prvni pod- 
minkou, ma-li byt hotovd viko dostatec- 
he vzhlednd. Doporucuji nejdrive pred- 
kreslit ostrou rysovaci jehlou pfesnd ob- 
rysy peti dilu vika a zachovat pritom 
i pfesnd pravd uhly. Pracujte opatrne 
a raddji df evenym (nezkroucenym) 
pravitkem, abyste povrch skla neposkra- 
bali. Obrys pak odfiznete kruzm moto- 
rovou pilou. Nemate-li ji, staci i ostry 
list pilky na kov. Nerovny rueni fez 
musite ovsem vest ponekud dale od obry- 
sovd edry a nakonec ho srovndte ostrym 
pilnikem. Pfesnou rovinu fezu kontro- 
lujte pfilozenym pravitkem a nerovnosti 
vdtsi nez asi 0,5 mm vyrovnejte. Jestlize 
desky pfece jen pfes veskerou opatrnost 
poskrabete, lze je vylestit napr. na had- 
rovem kotouci s pomoci jemnd brusne 
pasty. Jde to vsak i ruene, mate-li dost 
trpdlivosti a casu. Hotovd zkontrolovand 
casti vika muzete lepit dohromady tepr- 
ve po predbezndm sestaveni nasucho, 
kterd vam ukdze, zda jste pracovali pfes- 
ne a kde je tfeba neco upravit. 

fteznd hrany pfedni, zadni, levd a pra¬ 
vd desky, kterd pfilehnou k sobe akvreh- 
ni desce, potfete chloroformem. Ten po-. 
vrch skla mime rozpusti a jakmile uci- 
tite, ze vrstvicka zacind lepit, pfitisknete 
k sobe obe namazanc -plosky a stdhnete 
nebo zatizte celek tak, aby po dobu zasy- 
chani nedoslo| k jakymkoliv pohybum 
nebo uvolneni. Zasychdni je pomerne 
rychle, proto si radeji celd lepeni pfedem 
vyzkousejte na nekolika odfezcich. Pfes 
vsechnu pdei nedokdzete lepit tak, aby 
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hrany hotovdho vika vyhlizely naprosto 
stejnomernS n bo aby nemely bublinky 
Cijind nczadouci stopy po lepeni. V tom 
se lepeni viko vzdycky liSi od vika lisova- 
n£ho-vcelku z vhodn6 pruhlednt; plas- 
tickd hmoty, napf. jak£ ma magnetofon 
Uran v mensim formatu. Budiz nam 
utechou, ze vika takto iep! pro svc gramo- 
fony i nektcri evropsti vyrobci, protoze 
drahy lisovaci nastroj se nevyplati pri 
pomerne mensich sdriich poloprofesio- 
ndlnich gramofonfl. Je vsak jedna dobra 
metoda, jak zakryt stopy po lepeni a ne- 
poskodit celkovy vzhled vika. Lepend 
hrany k v’yrobku path, jsou jeho podsta- 
tou, zakryt je nelze.Toz je naopak zdd- 
raznime a phzndme se k nim. Staii k to- 
mu maly ctverecek ocelovdho plechuasi 
1 mm siln^ho. V rohu zapilujte pravo- 
dhty zarez 4 x4mm a jednu stranu pak 
mirni nabruste (viz obrizek vpravo). 
Ziiez prilozte na hrany hotovdho vi- 
ka a dlouhjoni tahy po celd hrane ma- 


leva deska 
(JAKQ. PRAVA ) 


ZADNI DESKA 
IJAKO, PREDNl) 


teriil zdrsnete. Pro ODKLOPMt vfKO 

prlvSvcdeTbudou VRCHNI DESKA LEVA DESKA ZADNI DESKA, 

idrsnfindplochypri- 4 00*330 \ (JAKOWM) IJAKO p&EDNI > 

vi jen 4 mm od kra- ^ ***«« > ^ / 

jfi, tedy v sile ma t 

teriilu. Udelate-li ,^-^7. j • 

to ciste a stejnomer- i 

ne, viko dostane vel- ^ ^ 

mi atraktivni vz- ' 

hied. VSechna le- , 

pend mista zaniknou 4 

pod matovymi hra- 

nami. Praci si opet \ 

pfedem vyzkousejte ^ 

na odpadu, takze 4. 330 ^^^ 

na viku se uz nebu- CY . 7\. '' PRAvA DESKA 

dete uCit. VMAPLE% 4mm \ V2*7S 

Neobvykle podro- PREDNl DESKA 

bn^popisvyroby vi- m*7S 

ka slouzik tomu,aby 

zajemci neplytvali pomern£ drah^m ma- drzeli iistf v^robek, ktery do znacnd 

teridlem a bez zbyteindho laborovdni ob- miry ur£uje vzhled celdho gramofonu. 
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Nisledujici clanek neni a ani nemuie 
bjt podrobnym navodcm k sestaveni 
prenosn£ho tranzistorov£ho televizoru, 
napijen£ho z baterie. V soucasn£ dobe 
pfesahuji ndroky televizniho divaka ne- 
kolikanasobne nepatrn£ rozmery stinit- 
ka pouzitd obrazovky. Dalsim divodem 
je dosazitelna citlivost prijimace, horM 
asi o dva rady ve srovnani s obdobnymi 
prijimafii zahranicnimi. Koncine nelze 
prehlddnout jednu vakuovou elektron- 
ku, jez se ve schematu vyskytuje. Vsech- 
ny tyto nedostatky maji spolecnou pri- 
cinu: nedosazitelnost vhodnych soucas- 
tek (alespoh pro bezn£ho zijemce). Jak- 
mile nas vnitfni obchod v tomto smcru 
rozliri svuj sortiment, nebude amat&- 
ska stavba dobrdho celotranzistorov6- 
ho televizoru nepfekonatelnym probl£- 
mem. 

Zde jde spiSe o popis pokusu, do jak£ 
miry je mozn6 s beznc dosazitelnymi 
tranzistory sestavit obvody televizniho 
piijimace, jak velk6 niroky na znalost 
konstrukt£ra takova price klade a jak£ 
minimilni vybaveni jeho dilny posta£i. 
Ovodem je treba upozomit, ze jde 
o pokus narodny na pocet soucastek - 
hlavne vf tranzistoru. Nastesti vetsina 
obvodu je nastavitelnd nebo doladitelna, 
takze lze pouzit i soucastek mimotole- 
rancnich, levnejsich. 

Krome uspokojeni z uspesniho do- 
kondeni pristroje je vysledkem zdroj 
osvety a poufieni pro dovolenou na cha¬ 
ts. V tomto piipade se vsak vydaje zvy- 
§i o mesiini poplatek 15 Kcs, jak urcuji 
platnS pfedpisy sprivy spoju. 


Blokove schema 

Pied vlastni stavbou je treba uvizit 
a stanovit dosazitelnS vlastnosti a celko- 
vou koncepci prijimade. 

Viditelnym meritkem jakosti prijima¬ 
ce je obra'zovka. Pro prenosny kabclkovy 
televizor nepripadi v uvahu bezny typ 
o lihlopHCce 40 -f- 50 cm s elektromag- 
netickym vychylovdnim. Speeialni obra- 
zovka (pouzivand i ve vzorcich pfenos- 
nych televizoru, kterS zhotovil VUST) 
o menSim prumcru stinitka a s malou 
spotrebou zhaviciho vlakna je pro bez- 
nSho zajemce nedosazitelna. Krome to- 
ho zustivd otevienym problSmem feseni 
vychylovaciho obvodu. K jeho osazeni 
jsou konstruovany speeialni typy tran- 
zistoru, kterS snesou spickove proudy 
okolo 10 ampSru a neposkodi je zpetnS 
napeti mezi kolektorem a emitorem pres 
100 V. Krome toho pozadavek nezkrt^- 


leridho pfenosu vychylovaciho priibehu 
se zakladni harmonickou asi 16 kHz 
predpoklada mezni kmitoSet Jo. resp. 
jr vetsi nez asi 5 MHz. 

V dobach ddvno minulych se pri stav- 
bS amatSrskych televizoru pouzivalo 
osciloskopickych obrazovek s elektrosta- 
tickym vychylovanim. Koncem minu- 
lSho roku se v obchodech objevily levnd 
obrazovky 12QR50 (za 40 K£s). Pru- 
mer stinitka umoznuje dosahnout roz- 
meru obrazu t£mef pohlednicovSho for- 
matu a katoda oddelena od vlakna ddvd 
moznost volby mista buzeni podle pola¬ 
rity obrazovdho signdlu. Naproti tomu 
jeji ddlka - 40 cm - se zd.ila byt pro dany 
ucel piece jen prilis velka. A tak nakonce 
padla volba na starou osvedienou obra- 
zovku LB8, o kterd literatura tvrdi, ze 
jeji paprsek lze soustredit do stopy o prft- 
meru desetin mm. 


1 if. predzes. cbro 2 . otjraiovy oddelavac ■ 

a smes. wj zesil. obrazu detekee zesilovac synchronizace 

—ra— i —I'M — ^ t=r » 


. A0,5‘‘56 t 5 MHZ [ 


\12 -18,5 MHz 


obrazovyl 
signal ] 


generator generator 

ob r . rozkl adu i-L r ad. ro2k lada 

! I l^S • | I Aid. synchr. \ 


L»w -»>- 

6, 5 MHZ ) 

mezinosny nf zesil- 
zesilovac 
zvuku a 
faz. deiekior 


vycbylovaci obvody 


obr. synchr 


'dmatSdl^y 


Obr. 1. Blokove schema 



nosna 


Nemalf potize jsou spojeny s resenim 
elektrostatickfho vychylovaciho obvodu. 
V pramenu [1] byl popsan takovy obvod 
pro nf tranzistorovy osciloskop se snize- 
nym napetim obrazovky. Obrazovka 
tclevizniho prijimace vyzaduje ano- 
dovf napeti 800 4- 1500 V, pH kterfm 
vsak potfebnc vychylovaci napeti ma 
rozkmit 150 4- 200 V. Tim klesa nadeje 
na vybfr vhodnfho tranzistoru z dosa- 
zitelnych typ£i' na minimum. Takovym 
zpusotiem dospel autor nakonec k zdvf- 
ru, ze nezbyva, nez se smirit s jednou 
elektronkou, u kterf ziskani potrebnfho 
rozkmitu vychylovaciho napeti necini 
potize. K dalsimu vysvetleni slouzi blo- 
kovf schema na obr. 1. S oznacenim Es je 
zakreslena zminfna vychylovaci dvojita 
trioda. 

Generatory vychylovacich pilovitych 
prubehu je mozno re5it. osvedcenymi 
blokovacimi generatory, napr. podle [2]. 
Snaha po krajnim vyuziti polovodicu 
vsak vedla k zapojeni rozkladovych ge- 
nerdtoru s tranzistory, budicinii mrizky 
dvojitd triody (£2 na obr. 1). 

Dalsi otazkou byla koncepce vf dilu: 
primozesilujici nebo superhet? Jiz prvni 
pokusy ukdzaly, ze zesileni tranzistoru 
0C170 na kmitoctech nad 10 MHz ci- 
telnf klesa. Proto je treba prijimany 
signal co nejdnve posunout do nizsi po- 
lohy, coz umoznuje superhet. Krome 
toho takovf uspofadani se pro ruznc ka- 
ndly lisi jen hodnotami dvou civek. Kon- 
strukce ladiciho dilu s karuselem se zdd- 
la byt zbytecnym prepychem a popiso- 
vany vzorek ma upraven vstupni dil pro 
prijem prvniho kandlu s nosnymi kmi- 
tocty obrazu a zvuku 49,75 a 56,25 MHz. 
Beznf elektronkovb televizory po- 
uzivaji mf pasma 33 az 39,5 MHz, jez je 
nad mezi moznosti zminenych tranzis¬ 
toru. Proto bylo mf pasmo zvoleno ne- 
obvykle" nizko, od 12 do 18,5 MHz 
(obr. 2). Vzpomenme, ze stejny postup 
umoznil konstrukci tranzistorovych roz- 
hlasovych prijimacu v pocdtcich vyroby 
vf tranzistoru. Na vystupu mf zesilovace 
obrazu na blokovfm schfmatu na obr. 1 
je detekcni obvod, ktery budi dvoustup- 
novy obrazovy zesilovac. Jeho tri vystu- 
py budi obrazovku, oddelovace synchro- 
nizacnich pulsu a mf ,zesilovac zvuku 
pro mezinosny kmitocet 6,5 MHz. Z vy¬ 
stupu fazovfho detektoru je buzen tri- 
stupnovy nf zesilovai s dvoucinnym vy■- 
konovym stupnem. 

Otazku napajeni si pravdepodobne 
bude fesit kazdy konstrukter podle svych 
specialnich podminek. Pokud by rriel 
byt prijimac pouzivan jako „druhy“ 
prijimac v kuchyni nebo detskfm poko- 


ji, pak nejlfpe vyhovf sifovy napajec. 
Pro provoz na chate se hodi napajeni 
z akumuldtorovf (auto)baterie 12 V, 
pHcemz potrebna dalsi napeti se odebi- 
raji z transvertoru. Spotreba televizo- 
ru — asi 6 W — je tak maid, ze zdsadnf 
umozni napajeni z osmi nebo deviti mo- 
nocldnku. To vSak je provoz nehospo- 
darny a prakticky neprichazi v uvahu. 

V nasledujicich oddilech budou po- 
drobrieji popsany jednotliv6 obvody 
v tom pofadi, jak postupujeme pri stav- 
be. Tim je umozndno neustale kontrolo- 
vat funkei predchozich obvodu. Nezbyt- 
nou pomuckou je saci meric, v nouzi 
s rozsahem do, 20 4- 30 MHz. Neni-li 
k dispozici signdlni generator pro televiz- 
ni pasma a generator obrazovdho signa- 
lu (svisld a vodorovn6 pruhy), odebira- 
me kontrolni signaly z jindho televizniho 
prijimace. Pro uvadeni do chodu je tfe- 
ba dobra antdna. 

Napajeni obrazovky 

Jednotliva dilci napeti pro elektrody 
obrazovky se odebiraji obvyklym zpu- 
sobem z odporovdho delife, slozenfho 
z odporu Res a i R-ie na obr. 3 .Potencio- 
metry /? 8 s, Res, Ris a £74 jsou promennd 
odpory typu WN 790 26. Potenciomet- 
rem Res ovladdme jas. Poteneiometr 
7?69 slouzi k ostreni, nastavenim R 73 po- 
sunujeme obraz svisle a £74 vodorovne. 
Obvody katody i ridici mrizky obrazov¬ 
ky jsou citlive na vnejsi ruseni, a proto 
jsou peclive blokovany kondenzatory 
Cs a C60. Pri sestaveni vzorku dbdme, 
aby privod obrazovfho signdlu k horni- 
mu zivfmu konci odporu R 67 (68k - na 
-obrazku znacen Res) byl co nejkratsi. 

Duvodem neostrosti obrazu muze byt 
i vzdjemny „pfeslech“ zpetnfho chodu 
vychylovacich napeti. V takovfm pri- 
pade menime polohu a podle moznosti 
zkracujeme ph'vody mezi kondenzatory 
Ces, Ces a odpory R-n a R 12 . Muze byt 
eventualnf nutnf blokovat tyto ph'vody 
zkusmo malym kondenzdtorem v fddu 
10... 10 2 pF k zemi. 


Rozkladovd obvody 


Zakladnf zjednodusenf zapojeni ge- 
nerdtoru napeti pilovitfho prtibehu je 
na obr. 4, pfislusnf prubehy napeti jsou 
na obr. 5. 

V okamziku t — 0 tranzistor T 2 vede a 
tranzistor 7"i je zahrazen. Tranzistor 
Ts je neustale otevren a jeho kolektorem 
protfka proud 
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Obr. 2. ZkkM mf pasma 


kde h 2 ib 1 je stejnosmemd proudovf 
zesileni tranzistoru Ts. Kondenzdtor 
Ce se nabije za velmi krdtkou dobu 


Ti CeRc In 


kde E = Reis 


Es 


2Ei 


' CnRo 

CeRb 


E 


o _ 7?ci 7?ca 

Rci + Res 

Se stoupajicim napf tim emitoru tran¬ 
zistoru Ts se zmenSuje budici proud jeho 
bdze, az konecne klesne pod potrebnou 
mez a tranzistor Ts se uzavre. Za dobu 


Ts 


(Es — Rcsls) Ce 
h 


se kondenzdtor Ce vybije, az se emitoro- 
vy prechod Ts otevre a tranzistorem Ts 
protfkd krdtky nabijeci impuls a cely 
dfj se opakuje znovu. Vystupni pilovitf 
napeti u ce se tedy odebird z kondenza- 
toru Ce. 

Je zfejmf, ze tranzistor T a je zatezo- 
van trvalym proudem, zatimeo tranzis¬ 
torem Ts protfka impulsni nabijeci 
proud. Cim velSi mfizeme tento proud 
volit, tim kratli je zpetny chod paprsku, 
V.yuzijeme tedy meznich hodnot, jei 
vyrobce pro dany typ pripousti. Pri nd- 
vrhu dbame, aby : ' 


CeRc ^ CeRb; 


CeRc 




Tx 


(4...5) 


Skutecnf zdvislosti vsech prubehu jsou 
slozitejsi a zdjemce nalezne vysvetleni 
v lit. [6]. 


Nevyhodou popisovanfho zapojeni 
je vysokoohmovy' vystup, ktery snese 
zaitizeni v rddu 10 5 ... I0°fl. Mensi hod- 
nota zatezovaciho odporu zmensuje v^- 
stupni napeti a zkresluje jeho linearitu 
behem vybijeni kondenzdtoru Ce. 



Celkovji pohled na prijimac 


Pohledna desky vf obvodu a napajeni obrazovky 







vf predzesitovac samosmesujici m f zesilovac obrazu 

oscilaior 



generator obraz. rozkladu 


generator fadk. rozkladu 





Obr. 3. Schema televizoru 
Odpor Res — 68k v kato- 
de obrazovky ma bjt ozna- 
6en Ra¬ 


pid napeti Ei — Ez — 12 V do uvede- 
nych vztahu dosazuj eme pro radkovy roz- 
klad: 

7i = 3 ps; T% = 65 ps; h — 

= 1 mA; /c2 = 6 mA N 

pro obrazovy rozklad: 

Tx = I ms; Tz = 20 ms; h = 

= 0,5 mA; Ice = 8 mA 
a vypocteme hodnoty soucastek, uvede- 
nd ve skutecnem schdmatu na obr. 3. 
Pfi uvadeni do chodu lze zlep&ovat linea- 
ritu zkusmou zmenou hodnoty odporu 
Re a kondenzatoru Ce a Cn- Ve skutec- 
ndm zapojeni jsou odpory Re nahrazeny 
zcasti stavecimi odpory R 52 a Rea k pres- 
nemu nastaveni rozkladovych kmitoitu. 



Obr. 4. Z&kladni zapojeni generdtoru pilovite- 
ho napeti - 


12 z2m© 


2 _ 

66 



( 

sired$nt svisle R 75 \ R 7e 



68k 


obrazovy signal 

Cx / 
Nasledujici zesilovace rozkladovych 
prubehu 

- musi mit rozkmit vystupniho napeti 

150... 250 V s malym amplitudo- 
vym zkreslenim; 

- zesilovane pasmo must bez podstat- 
nych utlumovych zkresleni obsahovat 
zhruba 10.d- 15. harmonickou k za- 
kladnimu opakovacimu kmitoctu 50 
resp. 15 625 Hz; 

- pouzita elektronka musi snest anodo- 
vd napeti do 400.,,500 V, 

Z katalogu Tesly Roznov dobfe vy- 
hovuje ECC83. Ma nadto vyhodu zha- 
viciho napeti 12 V, takze muze byt bez 
ztraty na predradndm odporu pfipoje- 
na k napajeci baterii. 

Anodove pracovni odpory Res a Res 
na obr. 3 jsou pripojeny ke zdroji ano- 
doveho napeti 450 V. V klidu jimi pro- 
tckaji proudy asi 0,5 mA, takze klidove 
anodovd napeti je asi 200 V. Zmenou 
hodnot katodovych odporii Jin7 a Ren 
lze v mirnych mezich ovlivnit mozny 
rozkmit anodovdho napeti a jeho linea- 
ritu. Je vhodne nahradit je pfi uvadeni 
do chodu potenciometry a optimalni 
hodnotu nastavit zkusmo. Rozkmit bu- 
diciho a tim i vystupniho napeti se ovla- 
da stavecimi odpory Rea a Rc,i- 

Po zapojeni rozkladovych obvodu 
kontrolujeme jejich funkci tim, ze na ka- 
todu nebo mrizku obrazovky zavedeme 
signal z tonoveho generatoru. Pfi kmi- 
toctech fadu 10 2 d- 10 3 Hz se vytvofi 
vodorovne pruhy, jejichz pocet je dan 



podilem tohoto kmitoctu a obrazoveho 
rozkladovdho kmitoctu 50 Hz. 

Svisld pruhy vytvofime signalnim ge- 
neratorem kmitocty v radu 10 4 d-10 5 Hz. 
Jejich pocet je opet podilem zkuseb- 
niho kmitoctu a fddkovdho rozkladove- 
ho kmitoctu 15 625 Hz. 

Pomoci poctu pruhu tedy kontroluje¬ 
me oba rozkladov6 kmitocty a z jejich 
vzajemnd vzdalenosti usuzujeme na li- 
nearitu rozkladovych prubehu. 

Mame-li po ruce jiny televizni pfiji- 
mac, odbocime pfes seriove zapojeny 
odpor asi 10 kfi a kondenzator 0,1 pF 
z katody jeho obrazovky obrazovy sig¬ 
nal a pfivedeme ho ke zkouXend obra- 
zovce. K udrzeni radkovd synchronizace 
postaci zbytky synchronizacnich pulsu 
v obrazovcm signalu, pfivedeme-li je 
pfes kondenzator 50 d- 100"pF do bodu 
x (na obr. 3). Zeme obou pristroju jsou 
navzajem propojeny. Z obrazku na sti- 
nitku mame pfedstavu o kvalite budou- 
ciho televizoru. Krome toho slouzi tento 
pokus k vyzkouseni tvurci vytrvalosti. 


Tab. I 


souCast 

typ 

tranzistory: 


T t at T, 

0C170 nebo P401 at 403 „ 

T, 

156NU70, v nouzi 

103NU70 apod. 

T # 

OC70, P13... 15 

T,„ T„ 

0C170 nebo P401 at 403, 
v nouzi 156NU70*) 

T (1 aZ 7 15 

103NU70 apod, nebo 
P13...15*) 

T„ az'T„ 

103NU70 apod, nebo 
P13...1.5*) 

T„ at T,[ 

156NU70, v nouzi 

103NU70 apod, nebo 
P13...15*) 

diody; 

Di it D* 

1 

1 at 7NN41 


*) po zmfine polarity napajecich napeti 



Civka 

Oznaceni 

Podet 

zdvitu 

Drat 

0 [mm] ■ 

Poznamka 

vstupni 

U 

6 

1 (holy) 

Li vinuta samonosne na '0 

transformator 

1 

1 

U 

10 

0,3 CuP 

6 mm. J4a nije navleknuta 
papirovd trubka, na.ktere je 
navinuta Lz 

vf pfedzesi- 
lovad 

U 

6 

1 (holy) 

samonosna na 0 6 mm 

napajecl 

Li 

7 

0,3 CuP 

kostfidka 0 5 mm s ferito- 

tlumivka 

1 



vymjadrem M4 ve stinicim 
krytu 

oscil. civka 

L 6 

6 

1 (holy) 

samonosna na 0 6 mm 

vstup 

; La 

20 

0,25 CuP 

kostfidka 0 7 mm s ferito- 

obrazoveho 

mfzesilovace 




vymjadrem M6, vineme zd- 
vit vedle zdvitu 

L 7 

20 

0,25 CuP 

mezi Le a L? mezera 5 mm 

civky 




kostfidka 0 5 mm s ferito- 

propusti mf 

La, Lo 



vym jadrem M4 ve stinicim 

zesilovade 

Lio 

45 

0,35 CuP 

krytu - 

vineme divoce na deice asi 

5 mm 

propust 

obrazoveho 

detektoru 

ill, Liz 

■ 60 

0,25 CuP 


propust 

mezinosneho 

il3, il4. 




' kmitoctu 

Ll5 

65 

0,25 CuP 


^kmitodtovy 

Lie 

35 

0,25 CuP 

kostfidka 0 7 mm s jadrem 

detektor 

1 

! Ll7 

15 

0,25 CuP 

M6 

civky Lis a Lie vzdaleny 

5 mm 

civka Ln vinuta na Lie 


Lis 

2x18 

0,25 CuP 

civka Lis vinuta divoce na 
deice 8 mm 

oddelovaci 

tlumivky 

il9, Lzo 

50 

0,15 CuP 

vinuty na odporovlm telisku 
0,25 W 


oddelovaci 

tlumivky 































Neni totii vylouceno, ze srovnAni obraz- 
ku na zelend obrazovce o prfimeru 7 az 
12 cm a bild, hranatc o uhlopFicce 59 cm, 
vas z touhy po tranzistorovem televizoru 
vyleci. PFi zkouSeni dbame nejvyssi opa- 
trnosti a televizor se sdriovym zhavenim 
elektronek pfipoji'me k slti pfes oddelo- 
vaci transform ator. 

Obrazovy zesilovac 

Podminkou dobrd funkce obrazovdho 
zesilovafie je 

- dostatecna siFe pAsma s minimAlnim 
fitlumovym zkreslenim od desitek Hz 
zhruba do 6,5 MHz 

- linearni zavislost fAze vystupniho sig- 
nAlu na kmitoctu. 

DomAcimi prostFedky lze kontrolovat 
prvni z obou podminck. K meFeni druhd 
je tFeba pFi nejmensim sirokopasmov^ 
osciloskop. NezbyvA nez se smirit se 
slozit^mi zAvislostmi amplitudy a fAze 
signAlu, prochazejiciho fityFpolem s ne- 
minimalnim posuvem : faze, jakym je 
tranzistor. 

VSimneme si, ze obrazovy zesilovac 
na obr. 3 je napAjen napetim 24 V (mezi 
sbemicemi —12 a -(-12 V). Jen tak je 
moznd dosahnout rozkmitu obrazovdho 
signalu, potfebndho k promodulovAni 
paprsku obrazovky. Pro druhy stupen 
s tranzistorem Ti tedy vybereme tran¬ 
zistor s nejmensim zbytkovym proudem 
/ceo. 

Mezi obdma stupni je ss'vazba, stabi- 
lizujici soucasne pracovni body obou 
tranzistorfi T 6 a T 7 . Klidovy pracovni 
bod je mozno nastavit zmenou odporu 
Re 4 tak, aby kolektor tranzistoru Ti 
mdl vzhledem k zemi zhruba nulovd na¬ 
peti (tj. stFedni napeti mezi 12 V). 

Pracovni zatez tranzistoru Ti mA tri 
vfvody a tvori je sdriovd spojeni odporu 
/? 2 s, f? 27 , Hn a paralelniho rezonancniho 
obvodu Li 3 , C 31 . Hodnota kondenzAtoru 
C33 je kompromisem mezi dostatccnou 
stabilitou (obrazov^ zesilovac mel sklon 
knestabilitenakmitoctech lOaz 15MHz) 
a zhorseni utlumovdho zkresleni. 

, Z kolektoru se pFivadi pFes konden- 
zAtor C 30 zesilcny obrazovy signal ke ka- 
todd obrazovky. O citlivosti tohoto spoje 
na vnejsi ruseni byla zminka na zacAtku 
tohoto clAnku. Z bezce potenciometru 
Rtn se odebirA signAl pro oddeleni syn- 
chronizacnich pulsu. Oba zesilovaci 
stupnd Ti a Tg maji nastaven klidovy 
pracovni bod tak, ze pracuji jako ome- 
zovace a odFezAvaji nezAdouci obrazovy 
signAl. Z kolektoru T 9 se do bodu x ge- 
nerAtoru FAdkoveho signAlu pFivadeji 
synchronizacni pulsy. Smes obou sledu 
pulsu prochazi integracriim clcnem 
7 ? 34 , C 39 , ktery potlafiuje FAdkovd pulsy 
a propousti pulsy obrazovd. Ty pak pFes 
kondenzAtor C 38 v bode y synchronuji 
generAtor obrazovdho rozkladu. 

Po zapojeni techto obvodii opakujeme 
pokus popsany na konci pFedchoziho od- 
dilu. Napdfovd zesileni obrazoveho zesi- 
lovaie je asi 50. K promodulovAni pa¬ 
prsku tedy postaci vstupni napeti 100 ... 
...200 mV. 

Obrazovajdetekce 

Obrazovy detektor, osazeny' diodami 
Di, Dz, pracuje jako zdvojovac napeti. 
K potlaceni nezAdoucich demodulac- 
nich produktu je pouzita dolnofrekvenc- 
ni propust ve tvaru 7'-clahku s indukc- 
nostmi Ln, £12 ; a kondenzatorem C 26 . 

14 re 


Ze vztahfi . 

Lu = L 12 = = 44,5 pH, 

Wniax 

C 26 = -= 22 pF, 

\,(Omex 

pro ©max = 6,28 .7.10® — 4,5 . 
10 7 rad/s a charakteristickd impedanci 
^ = 2 . 10 3 Q vypocteme vy5e uvedene 
hodnoty. 

Muze byt event, nahrazena prostym 
blokovAnim odporu R 19 kondenzatorem 
asi 47 pF. Nevyhodou je ovsem mensi 
potlaceni kmitoctu nad obrazovym sig- 
nAlem (i silnych rozhlasovych kratko- 
vlnnych stanic) se vsemi pruvodnimi jevy. 


Obrazovy mf zesilovac j 


Vlastnosti obrazovdho mf zesilovace 
rozhoduji o citlivosti a rozlisovaci schop- 
nosti celeho televizoru. Jak uz bylo dFive 
vysvetleno, bylo zvoleno mf pAsmo od 
12 do 18,5 MHz. Nevyhodou je znacnA 
pomernA siFe pasma, kterou nelze po- 
kryt, jak byva zvykem, jednoduchynii 
ladenymi obvody. 

Proto bylo jako selektivnich vazebnich 
clenu podle pram. [3], [4] pouzito pas- 
movych propusti v zAkladnim zapojeni 
na obr. 6 : Zavislost jejich pFenosovych 
vlastnosti na kmitoctu je znAzornena na 
obr. 7. Jejich vyhodou je mj. i to, ze 
vstupni kapacita nAsledujiciho tranzis¬ 
toru se pFicita paralelne k vystupnimu 
kondenzatoru C e . 

PFi jejich navrhu vychazime ze vztahu 


2 © 2 ^ 
©2 8 -©l 2 


j Cb — 


/ © 2 \ 2 
W — 1 
2 © 2 Z 



kde Z je pozadovana charakteristickA 
impedance. 

Pro zvolene 


mi = 6,28 . 12 . 10 ® sa 8 . IO 7 rad/s, 
©2 =6,28. 18,5.10® !=a 12 . 10 7 rad/s, 
Z = 500 fi, 

' vypocteme pFiblizne hodnoty 
L = 15 uH, 

Cb = 10 pF, 

Ca = Co = 15 pF, 

jez jsou pak uvedeny ve skutecnAm sch<i- 
matu na obr. 3. Vliv vstupni kapacity 
tranzistoru respektujeme doladenim ja : 
d 6 rka civky. 

. Vstupni a vystupni obvod obrazoveho 
mf zesilovace jsou navrzeny jako silne 
tlumenA paralelni rezonanfini obvody. 
Z pomernych kFivek [ 8 ] pro pokles vy- 
stupniho napeti o 3 dB na okrajich pas- 
■ ma vychAzi 

Q..d = 0,5, 


kde 


d = 


©2 -©o 

©o 


Pro stredni kmitocet © 0 = 6,28 . 15.10® 
= 10 s rad/s vypocteme d = 0 , 2 , takze 
potrebnc Q_ = 2,5 dosahneme pFipoje- 
nim paralelniho odporu Rp'm ©0 LQ_ 

« 4 kQ, jcstlize i pro tyto obvody 
zvolime indukcnost L — 15 pH. 



Obr. 6 . Zdkladnl zapojeni pasmove propusti 



. Skutecne hodnoty odporu Re a Rie 
muzeme zkusmo upravit pFi slacfovani 
mf obrazoveho zesilovace podle vnitF- 
nich , odporu pripojenych tranzistoru. 
K impedancnimu prizpusobeni vstup- 
nich obvodu nAsledujicich tranzistorfi 
slouzi kapacitni delice C12, C13 a C24, 
C 2 S. 

MAme-li k dispozici signAlni generA¬ 
tor s moznosti modulace nf kmitoctem, 
muzeme vyzkouset funkci vsech dosud 
zapojenych obvodfi. Zkusebni signAl pFi- 
vedeme na indukcnost Le a vstupni na¬ 
peti v FAdu mV ma postacit k promodu- 
lovAni paprsku obrazovky. V nouzi po¬ 
staci i pFiblizeni civky kmitajiciho saciho 
meFice. Zesileni obrazoveho mf zesilo¬ 
vace kontrolujeme ss diodovym volt- 
metrem na odporu Rig nebo do sArie 
s mm pFipojime mikroampdrmetr. Mo- 
dulaci jednim nebo dvema vodorovnymi 
pruhy ziskAme tak, ze v sacim meFici - 
odpojime filtracni kondenzatory a napA- 
jime jej tudiz pulsujicim napetim 
(jedno- nebo dvoucestne usmernenyrn). 

V blizkosti silneho televizniho vysilace 
mfizeme k Le pFipojit svod anteny a 
improvizovanbho smesovaciho ucinku 
v tranzistoru T 3 dosAhnout pFilozenim 
civky saciho mcfice, naladendho na kmi¬ 
tocet 68,25 MHz. 

Vstupni obvody 

Za zaklad pri nAvrhu vstupnich ob¬ 
vodfi slouzil popis FM adaptoru, uverej- 
neny v pram. [5]. Vstupni tranzistor 
zmcnsujc vyzaFovani oscilacniho kmi¬ 
toctu do anteny a’zmensuje vliv rfiznych 
druhfi anteny na samosmesujici oscila- 
tor. 

Pod vlivem literatury jsou oba tyto 
stupne v zapojeni se spolecnou bazi,' 
i kdyz srovnAni dosaiitelnych vlastnosti 
se spolecnym emitorem by zaslouzilo 
podrobnejsi rozbor, viz napr. [7]. 

K primArnimu vinuti L\ neladendho 
vstupniho obvodu je pFipojena antena. 
V kolektoru je pak zapojen paralelni 
rezonanfini obvod,' doladovany kapacit- 
nim trimrem Cos. 

Tranzistor T 2 pracuje jako samosme¬ 
sujici oscilAtor. ZpetnA vazba z kolekto- 
roveho ladiciho obvodu C 9 -f- Cn, is je 
do emitoru zavedena pFes kondenzator 
C6. Jeho hodnotu v rozmezi 2 -y 10 pF 
vyhledAme zkusmo tak, aby oscilator 
spolehlive kmital pri nejmensi rnoznfi 
hodnote. Funkci oscilAtoru lze kontrolo¬ 
vat diodovym voltmetrem: na zivfim 
konci Le namerime napeti asi 1 V. Kro- 
me toho v blizkosti dalsiho televizoru 
zjistime pri pFeladovani kmity v pAsmu 
2. kanalii (Jizni Cechy: 59,25 az 
65,75 MHz). 

Filtracni cleny C«6, L 20 a Ce 7 , iia brani 
pronik'Ani .vf kmitfi po napAjecich sber- 
nicich do ostatnich dilfi pFijimace. 

( Dokonieni) 




kdyz vyrezaval prvnf literu 


£jhle tisk - za mine penez vice muziky! 
A tak se stale, zc Amatirski radio stojl 
jen tfi koruny, ac jeho hodnota je vets? 
nez cini jeho cena. 

Chceme, abyste za sve penize dostal jeste 
vie. Vy to ostatne chcete take. Proto Vim 
snad neudeli velki nepohodli, kdyz chvilku 
ztravlte nad pripojenym dotaznikem a o- 
znaElte krizkem ty ..chlivecky", s nimiz sou- 
hlasite. 


Odpoved mflze byt anonymni. Ale dice* 
te-li se ziCastnit slosovanl, vyplfite citelne 
svoje jmino a adresu. Formula? prehnete 
podte naznaienych linif, v rohu slepte lepief 
paskou a nefrankujte. Postovne zaplatf pri- 
jemce. Dotaznfk odeslete do konce uno- 
ra 1966. Do tito Ihiity dosli odpovedi 
budou slosovany a pak muzete ziskat ne- 
kterou z techto odmen: 


poukazky na nakup radiomateriaiu v pro- 
dejne Radioamatir, 2itna 7, Praha 1 

jednou v hodnote 1000,— KEs 
tri v hod note po 500,— Kcs 
pet v hodnote po 200,— Kcs 
deset v hodnote po 50,— Kcs 

knizm odmeny v celkove hodnote 
1000,— Kcs 

Vyslcdek ankety bude oznimen na bese- 
di se ctenaFi dne 24. 4.1966 ve velkim sa¬ 
le 0V Svazarmu, Opletalova 29, Praha 1, 
a v kvetnovim Elsie Amatirskiho radia. 

Vase nazory budou cennym prlspevkem 
prozlepsenl price vsech, kterl se poditejf na 
vytvireni Easopisu Eeskoslovenskych radio- 
amatcru. 


Anketove a odpovedi 


Nejprve navod, jak odpovidat. VaSe odpoved bude zpracovana pomocl strojCi. Musi byt pFevedena v reE strop srozumitelnou, tedy 
v dirky ve stJtdch. Do zahiavf sloupecku na formulari vlastnlho dotaznlku se nim neve! el podrobny obsah otazek. Proto preEtete 
nejprve na str. 17 navod a podle nej oznacujte svuj nazor do formulaFe. Clslovanl vysvetlivek zde souhlasl s Efsly sloupecku ve formuliFi 
na rubu. Z jednoho sloupeEku nemuze byt vyhodnoceno vice nez jedno pollcko. NapF. ve sloupci 6 - pohlav! bud 1 nebo 2 - avlak 
totiz piatf i ve si. 2 - vzdelanl: bud 1 nebo 3, ale nikoli najednou 1, 2, 3. Totiz v dalslch sloupdch. V prlpade, ze v nekterim sloupci 
neoznaclte zadni pollEko, pFedpokladame naprosty nezajem, tj. pollcko 5 ve sloupdch 16 az 74. 

Zm^llte-li se, opravte chybny ziznam prelepenim prlslusneho pollcka. 

Nekteri dotazy nelze takto zpracovat, Pro ty je pamatovano nad tabulkou a tam proslme slovni odpovedi, ale struEni. 
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◄ vysvEtlsvky 


€islosloupce - 


1 V€k 
do 20 let 
mezi 20 az 40 iety 
, nad 40 let 


Ve Vaiem prlpadS 
kHzek pPes ndkte- 
rou fislici svisle 


1 

2 

3 


2 VzdSlani 

zikladni 1 

vSeob. stfedo5kol$k6 2 

- prumyslovka kter6hokoli typu 3 

vySf, vysoko5kolsk6 4 

3 ZamSstnani (vojaci zikladnl sluiby uvedou civilni zamfistnanf) 

Skolak - student * 1 

pracuji v oboru elektro-radio (i spoje) 2 

ostacnf prtimysl, vyzkum, vSda (krom& el.-rad.) 3 

doprava, obchod, sluiby, domicnost >4 

zemedelstvf 5 

4 Bydlfm 

kraj.mesto 1 

okr. mesto 2 

m&sto (nikoli krajske nebo okresni) 3 

vesnice 4 

5 Svazarni 

amater-vysflac (OK, OL, RO, ale i RP - zaskrtnout jen zde) 1 

ostatnf clenove Svazarmu krome 1 2 

netlen Svazarmu 3 

6 Muzi versus YL 

mui 1 

iena 2 

7 Jazykove znalosti 

mohu sledovat zahranidnf odbornou liceraturu v jazyce 
pouze rusk6m 1 

pouze anglick£m 2 

pouze n£meck£m 3 

rus. + angl. 4 

rus. + n&m. 5 

angl. + nSm. 6 

rus. -f angl. + n5m. 7 

v jin^ch nebo vice jazycfch nei uvedeno 8 

8 OdbSr dasopisu 

odebfram na predplatne 1 

kupuji pravidelne jednotlivS \ 2 

kupuji prileiitostne a starSf cfsla neshanfm 3 

kupuji pFRezitostn& a starii cisla shanlm 4 

dtu prevazne vypujceny (mim na pracoviSti, v knihovnS, v ko!ek> 
tivce, od kamarida) 5 

9 Podet dten&Fu 

£tou Va5 seStt zpravidla jeSte dal5f nei ho zalozUe (zahodfte)? 

£tu jen sam * 1 

pPedteme prumerne dva 2 

. pfeCteme prumernS t£i - 3 

pfedteme prumdrnS ctyi‘i 4 

pfedteme pr&mdrn& pdt 5 

pFecteme pruimernd jest 6 

pFecteme prtimernS sedm 7 

pFecteme pr&merne osm 8 

pFedteme prOmerne devfit 9 

vice dteniFu knihovny, kolektivky apod. 0 

10 Pritailivost dasopisu 

mfij zajem vzbuzuje ticulnf obrizek 1 

vytah.z obsahu na ob&lce 2 

oznimeni Pripravujeme pro Vis 3 

pFi koupi pfedem nahl6dnu doobsahu 4 

dam si poradit od znam^ch 5 

sleduji casopis pravidelnd jako pracovnf pomucku, nebo pro 
prflohu AR apod. 6 

sleduji pravidelne pro zviaStnf z&jem o nekterou z rubrik 7 

11 PoStovni novinovi sluzba 

dasopis je volnS k dostinf 1 

je malokdy k dostanf, s obtfzemi, daleko 2 

vidim, jak u nis dlouho leii neprodany 3 

12 Uiitednost 

ctu jen oddechove a zahazuji ‘ 1 

davam vazat cely rocnfk 2 

divam vazat cely rocmk po zpracovanf ve formS vypisku 
(kartotdka)' 3 

vyuzfvim jako pracovnf pomucky (strfham pro kartotdku) 4 

13 Oroveft vykladu 

Zde nejde o obory. Nikdo nejsme vfevddoucf. jde o metodu 


vykladu, o podinf: Rozumdl bych, kdybych mdl o tento obor zajem? 


Nebo je vyklad pro mne pFfliS slozity? 

pnliSvysok&-v£tsinou nerozumim 1 

vysoki - ndcemu nerozumfm 2 

rozumfm * 3 

pFNi3 popularni 4 

14 Radiomateriil nakupuji 

u nis v mfstd 1 

musrm do vxdilendho krajskeho mdsta 2 

pFevaind v prodejnS Radioamatlr, 2itni ul. 7, Praha 1 
(osobne i na dobfrku) , 3 

15 Nedostatkovy material 
(odpovScf prodejen znela): 

neni vubec ^ 1 

nevedeme 2 

zeptejte se pozdeji (opakujte objedn&vku) 3 

nevyribf se v t$SR 4 

pfodava£ nerozum£l o jaky material jde 5 

pfevainS jsem se stavem spokojen 6 

15a Jin6 £asoplsy z oboru 
Krom£ AR odbiram t42j 

Radiovy konstrukt^r 1 

Sdelovacf technika 2 

Slaboproudy obzor 3' 

RK-f-ST / 4 

- RK + SO 5 

RK 4- ST 4- SO 6 


doporucuji 

rozSffit 


Zilezitosti organizaci ° 

16 Reportaze z organizaci, uvodnlky 1 

17 Vycvik, metodicki pokyny pro 
funkciona^e, planovanf iinnostj 

a finanini zabezpeSenf 1 

18 ZkuSenosti z price s mlidezi, 

z krouzku na Skolach, v pion. 
domechfkursu pro vefejnost 1 

19 Radiotechnicki kabinety 1 

Obchod 

20 Informace o moinostech nikupu 

soucasti, informace o moinostech 
zhotovenf a jine dflenske pomoci, 
parametry naSich soucasti, inzerce 
obchodu 1 

21 Technicko-komerinfinformace o no- 

vych vyrobcich (pPijfmace, magnetofo- 
ny, televizory aj.) < 1 

22 Zapojenf novych cs. vyrobku, 

schemata, slarfovaci predpisy 1 

Informace ze zahranifi 

23 Z veletrhu a vystav 1 

24 Zahranicni schemata pro udrzenf 

prehledu o svet. v^voii, pfeklady 
ilinkii 1 

25 Zahranicnf soucasti, jejtch vlastnosti, 

parametry, zapojenf vyvodii, 
elektronky, polovodiEe (i kdyi 
nejsou u nas k dostini) 1 

Rubriky 

26 VKV 1 

27 DX 1 

28 SoutSie - zavody (zivody KV, 

prtibehy a vysledky) 1 

29 SSB (technika viz si. 43, si. 66) 

zde po sportovnf a provoznf strdnce 1 

30 RTTY (viz tez si. 44), zde jen provoz 1 

31 OL, vystlace OL, vys(la£e 10 W 1 

32 YL 1 

33 Pfedpovecf podmfnek Jffenf radiovln 1 

34 Nove knihy .1 

35 Prehled obsahu casopisO 1 

36 Jak na to , VI 

37 V6rny zvuk (s hodnocenfm 

gramodesek) 1 

Pfijimade 

38 Rozhlasovi stolnf amatersk6 

konstrukce (tovirnf viz $1, 22) 1 

39 Jednoduchi tranzistoracky, 

krystalky 1 

40 Rozhlasovi tranz. p£enosn6, st^ednf 

a lep§f kvality a obtlin^jSt 
(amat6rsk6) 1 

41 Kratkovlnni jednoduche 

(pro OL apod.) 1 

42 Kratkovlnne dokonalejSf a Spickov6 
(pokud jde o SSB viz si. 43, RTTY 

viz si. 44) 1 

43 Adaptace pro pftjem SSB 1 

44 Pffdavky pro p?fjem RTTY 1 

45 VKV pPijfmace, konvertory 

(pro amat. vysilanf) 1 

Elektroakirstika 

46 VKV rozhlas, spec, tunery pro FM, 

stereovysilanf 1 

47 Z&xnam zvuku na pasek, magnetofony 

a mgf. zesilova£e 1 

48 Gramofony, prenosky, gramodesky 

(technicky, obsahovi hodnoceni 
desek viz si. 37) 1 

49 - Nf zesilovade pro Hi-Fi, obvodovi 

technika, korektory, stereofonie 1 

50 Reproduktory, souscavy, ozvucnice, 

akusticka uprava mfstnostf . 1 

51 El. hud. ndstroje, vibrito, ozv6na, 

mfsenf signilu 1 

Ant6ny 

52 KV 1 

53 VKV pro amat. pasma i rozhlas 1 

54 Televiznf 1 

Televize < 

55 Stavba televizorii, jejich zlepSovanf 1 

56 Dalkovy ppfjem televize (menice 

norem, tunery) 1 

57 Barevna televize 1 

MSreni 

58 Zikladnf mericf pffstroje 

(V, A, O-metry) 1 

59 RLC metry, GOO, vlnomery • 1 

60 Osciloskopy, Q-metry, mefice zkres- 

lenfaj. 1 

61 Popisy meFicfch metod 1 

Sport 

62 Hon na lisko 1 

63 Vfceboj 1 

64 Rychlotelegrafie 1 

Vysflade 

65 Telegrafnf (OL viz si. 31) pro KV 

pasma 1 

66 SSB ^ 1 

67 VKV 2 m 1 

68 VKV 70 cm 1 

69 VKV nad 70 cm (1296 MHz atd.) 1 

70 Obcanske (Petra, bezdr. mikrofony 

atd.) ' ' 1 

Rfizng obory aplikovan6 elektroniky 

71 Prumyslov6 aplikace (automatizace) 1 

72 Foto, kino, dia (blesky, 

cas. spmace atd.) / 1 

73 Technika pocft. stroju, vyuc. stroje 1 

74 Radiovi Fizenf na dilku, t 

Ipromodely .1 
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Rozhlasovy prijimac 271 IB ,,Dana“, 
vyrobok n. p. Tesla Bratislava, je mo- 
demf vreckovy sesftranzistorovy jedno- 
rozsahovy superhet pre prijem ampli- 
ttidove modulovaniho rozhlasu v pasme 
strednych vln.Je napajany napatfm 3 V 
z dvoch vstavanych tuzkovych clankov, 
mi feritovii antinu, sumerny dvojcin- 
ny koncovf stupen a je vstavany v skfin- 
ke s plastickej hmoty. Mechanicki kon- 
cepcia prijimaca je prevzata z predchi- 
dzajiiceho typu Zuzana, po elektrickej 
strinke si vsak napijanie znizenym na- 
patim (3 V oproti 9 V u Zuzany) vynii- 
tilo rad zmien v zapojeni, takze tu moz- 
no hovorit’ o uplne novom prijimaii. 
Hlavnymi prednost’ami prijimaca Dana 
su najma: lacnejsia previdzka nasled- 
kom napajania z dvoch tuzkovych clan¬ 
kov, vySiSi nizkofrekvencny vystupny vy- 
•kon (70 mW) a zvyseni vysokofrek- 
vencni citlivosf. Pokiaf ide o suciastkovu 
zikladnu, nenastali tu oproti prijimacu 
Zuzana ziadne podstatnejSie zmeny. 

Rozsah: 510. az 1620 kHz. 
Medzifrekvenlny kmitocet: 455 kHz- 

Priemerna vysokofrekvenfnd citlivosf: 

250 ft VIm. ’ 

Medzifrekvenina citlivosf: 
z b&ze Ti 2 fiV, z baze Tz 32 fiV, z baze 
T 3 1200 fiV. 

Nizkofrekvenlnd citlivosf: 5 fiA 
(vSetky citlivosti sii udane pre referencny, vy¬ 
stupny vjkon 5 mW). 

Selektivita: Sg = 26 dB. 

Automaticke vyrovnivanie citlivosti: 20 dB. 
Interferencny pomer pre medzifrekvencny 
signal: 20 dB. 

Interferencny pomer pre zrkadlovy signal: 
40 dB.. 


Maximilny nizkofrekveninj vjkon: 70 mW 
priskresleni 10 %. 

Reproduktor: elektrodynamickf 0 50 mm, 
Z — 25 Q. 

Map&janie: 3 V z dvoch tuzkovjch clankov 
typu 5081. 

Prudooy odber: bez signdlu max. 18 mA, . 
pri vybudenl na 70 mW max.- 60 mA. 

Prijimac musi byf schopnj prevadzky eSte pri 
poklese napdjacieho napatia na hodnotu 1,7 V. 

Popis zapojenia 

Vstupny ladeny obvod je tvoreny 
indukcnost’ou cievky Li na feritovej 
tyii, cast’ou otocniho ladiaceho konden- 
zitora Ci, doladovacim kondenzitorom 
Ci a pevnym kondenzatorom Ca- Zo 
vstupneho obvodu sa signal prividza 
prostrednlctvom vazobneho vinutia L{, 
galvanicky spojeneho s ladiacim vinutlm 
2 . 1 , na bazu tranzistora Ti, ktory je za¬ 
pojeny ako samokmitajuci zmiesavac. 
Tranzistor T 1 je stabilizovany bazovym 
delicom RzRa a emitorovym odporom 
Ri- Pre vysokofrekvencne signily je 
emitorovy odpor skratovany kondenza¬ 
torom Ca- Oscilacny obvod pozostiva 
z ladiacej indukcnosti La La, z casti 
otofiniho kondenzitora Ca a z dolado- 
vacieho kondenzitora Ci- Otocny la- 
diaci kondenzitor Ci Ca je nesymetricky 
(150 + 64 pF), co umoznilo vynechaf 
z osciladnbho obvodu seriovy kondenza¬ 
tor (pading). Reakcnd vinutie oscilato- 
rovej cievky La" je zapojene v kolekto- 
rovom obvode zmiesavaca. Vazba z od- 
bocky ladiaceho vinutia oscilitora jepre- 
vedena pomocou kondenzitora C 7 do 
baze tranzistora Ti. Kondenzitor Ci 
sucasne vysokofrekvenfine uzemnuje 


studeny’ koniec vstupnej cievky L\ (cez 
L'a, ktori je tvoreni ibajednym zivitom). 

Medzifrekvencny kmitocet sa odobe- 
ra v kolektorovom obvode zmicsavaia 
ladenym obvodom LaCai prveho mf 
transformitora. Z vazobndho vinutia 
La' sa medzifrekvencny signil vedie 
cfalej na bazu tranzistora Ta, ktory je 
zapojeny ako riadeny mf zosiliiovac. 
Tcnto tranzistor je; stabilizovany bizo- 
vym delicom R^Ra a emitorovym odpo¬ 
rom Re. Cinitef stabilizicie je nisled- 
kom rnaMho emitoroveho odporu rn'zky, 
co.umoznuje ucinnu regulaciu zosilne- 
nia v tomto stupni. Automaticki reguli- 
cia zosilnenia sa dosahuje zmenou bizo- 
vcho predpatia pripojenim odporu Ra 
bizoveho delica na jednosmern^ napa- 
tie, vznikajuce pri detekcii.na zafazova- 
com odpore diody. Elektrolyticky kon¬ 
denzitor Ca filtruje spolu s odporom Ra 
nizkofrekvencnu zlozku regulainiho na¬ 
patia. Emitorovy odpor /f 0 je pre medzi¬ 
frekvencny signil skratovany kondenzi- 
-torom Cg. 

' V kolektorovom obvode tranzistora 
Ta je zapojeny druhy mf transformitor 
s ladenym obvodom L4C22 a s vazob- 
nym vinutim Li , ktorym sa zosilneny 1 
medzifrekvencny signil prividza ha 
bizu tranzistora T 3 druhiho mfzosilno- 
vacieho stupna. Tranzistor T 3 je stabili- 
zovany opaf bazovym delicom RiRg 
a emitorovym odporom Rg. Kondenzi¬ 
tor C 10 uzemnuje vysokofrekvencne stu¬ 
deny koniec vazobnej cievky Li, kon¬ 
denzitor C 11 spojuje pre mf signil do 
kritka emitorovy odpor Rg. V kolektoro¬ 
vom obvode tranzistora Ta je zapojeny 
treti mf transformitor LaCaa. 
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Obr. 1. Schema zapojenia prijimala 271 IB 
Dana 















Obr. 3. Prijimac po odnatl zadnej steny 


Obr. 4. Rozloienie suciastok na plosnej doske 


Medzifrekvencny signal je demodulo- 
vany hrotovou germaniovqu diodou D 1 , 
zafazovacim odporom detektora je pria- 
mo regulator hlasitosti Ria . Kondenzi- 
tor C 12 sluzi k filtracii zvyskov vysoko- 
frekvencndho napatia. 

Z bezca regulatora hlasitosti sa de- 
tekovany mzkofrekvencny signal pri- 
vadza vazobnym kondenzatorom C 14 na 
bazu tranzistora 7ii, ktoiy pracuje ako 
nf predzosilnovac a budiaci stupen pre 
koncoyd tranzistory. Tranzistor To. je 
stabilizovany zipornou spatnou vazbou 
odporom /? 12 , ktorym je sucasne nasta- 
•rcny aj pracovny’ bod stupna. Ako zat’a- 
zovaciu impedanciu mi tranzistor T\ 
zapojend v kolektorovom obvode primar- 
ne vinutie inverzndho transformatora 
Ls. Kondenzator C 15 upravuje kmitocto- 
vu charakteristiku mzkofrekvencnej casti 
a brani parazitnym oscilaciain na vys- 
Sich akustickych kmitoctoch. Sumerny 
dvojcinny koncovy stupen je osadeny 
parovanymi tranzistormi Ts a To. Na- 
stavenie pracovneho bodu a stabilizicia 
je prevedena bazovym delicom Rn Rio, 
obvykly spolocny emitorovy odpor chy ba. 
Stabilizafiny fiiniteF takehoto zapojenia 
je sice Jpatny, vzhTadom na maid pra- 
covnc napatie a na dostatocnuvykonovu 
rezervu koncovych tranzistorov to v5ak 
nie je na zavadu. Vystupny transforma- 
tor je zapojeny ako autotransformator, 
co pri pomerne vysokej impedancii re- 
produktora umoznuje zvylif ucinnosf 
prenosu energie. 

Napajacie baterie sa pripojuju.k pri-^ 
ji'madu jednopolovym vypinacom, ktory 
je mechanickou sucasfou gombikovdho 
potenciometra regulatora hlasitosti. Kon¬ 
denzator Cis zmensuje vnutorny odpor 
zdroja, ktordho zvysenie by pri starnuti 
batdrii mohlo sposobif zakmitavanie 
a oscildcie prijimaca. Napajacie napatie 
pre vysokofrekvencny a medzifrekvenciid 
stupne je este cfalej : filtrovand clenom 
R13C13. 

Nastavovaci predpis 

Na vystup paralelne k reproduktoru 
alebo k umelej zat’azi 25 Q pripojime 
mzkofrekvencny milivoltmeter, na kto- 
rom pocas zlacfovania udrzujeme uroven 
vystupndho vykonu v okoli 5 mW 
(0,353 V). Regulator hlasitosti Rio vyto- 
di'me na maximum. 

Nastavenie medzifrekvencneho zosilno- 
vaca : 

Signal 455 kHz zo skusobndho gene- 
ratora modulovany amplitudove kmi- 
toctom 1000 Hz na 30 %, privedieme 
do prijimaca prostredmctvom mernej 


ramovej antdny, ktoru pribllzlme k fe- 
ritovej antdne prijimaca. Ladiaci otodny 
kondenzator C 1 C 2 nastavime na mini- 
malnu kapacitu. Otacanim jadicr medzi- 
frekvencnych transformatorov is Li 
a L 3 nastavime maximalnu vychylku na 
vystupnom voltmetri. 

Nastavenie oscildtoroveho a vstupneho 
obvodu: 

Amplitudove modulovany signal 
(1000 Hz, 30 %) zo skusobndho genera- 
tora privedieme k prijimacu pomocou 
mernej ramovej antdny rovnako, ako pri 
zlacTovani medzifrekvencndho zosilnova- 
ca. 

Oscilatorovy obvod sa nastavuje na 
hranicnych kmitoctoch. Skusobny vy- 
sielac naladime na 510 kHz, otocny la¬ 
diaci kondenzator uzavrieme na doraz 
a jadro cievky oscilatora L 2 nastavime 
na maximalnu vychylku vystupndho 
voltmetra. Potom preladime generator 
na 1620 kHz, ladiaci kondenzator uplne 
otvorirhe a nastavime maximalnu vy¬ 
chylku dolacfovacim kondenzatorom Ci. 

- Postup riastavenia niekolkokrat zopa- 
kujeme. 

. Vstupny obvod sa zladi po nastaveni 
oscilatora v zladovacich bodoch. Sku¬ 
sobny generator nastavime na 600 kHz, 
prijimacom sa naladime na zavedeny. 
signal a posuvanim cievky Li po feritovej 
tydi nastavime maximalnu vychylku 
vystupndho voltmetra. Potom generator 
preladime na 1460 kHz, prijimacom sa 
naladime zasa na zavedeny signal a na¬ 
stavime maximalnu vychylku na vystup¬ 
nom voltmetri dolacTovacim kondenza¬ 
torom C 2 . Postup nastavenia v oboch 
zladovacich bodoch opaf niekolkokrat 
zopakujeme a zladovanie zakoncime 
vzdy nastavenim doladovacieho kon- 
denzatora. > —pff 

* * * 

Oziveni televizni obrazovky 

Po nejakdm case se vyderpa emisni 
vrstva katody u kazdd elektronky - tedy 
i u obrazovky. Obraz je tmavy; snazi- 
■ me-li se pridat jas, prcjde nanejvys z po- 
zitivu do negativu. Vymena je dost 
nakladna. 

Takovou zavadu lze snadno odstranit 
transform&torkem, ktery obrazovku pre- 
zhavi. Popisovana liprava prinasi z 99 % 
kladny vysledek, takze se obrazovka 
d& pouzivat jeste ndjaky rok. V za- 
hranidi se prezhavovaci transformatorky 
- (zapoji se do privodu k : patici jako ko- 
nektor) prodavaji hotove jako „zdzra£- 
ny vyjasnovac“. Amatdr si ho zhotovi 
sam. Zprvu se.privede na obrazovku na- 


peti zvysendo 1 V. Takovou lipravu jsem 
provedl u televizoru Athos pred tremi 
lety, kdy se na obrazovku dalo divat 
jen v naproste tmd ze vzdalenostijednoho 
metru. Po uprave zhavent obrazovka 
ozila, ze zase mohla svitit vsechna svetla 
v pokoji jako drive, kdyz byla nova. 

Transformator jsem pouzil vystupni 
s jadrem 4 cm 2 . Primar byl navinut na 
220 V a sekundir 7,3 V s dalsimi od- 
bockami 8,3 a 9,3 V. Po tfech letech, 
kdy se mi zdalo, ze je obrazovka znovu 
slabci, jsem pridal jestd jeden volt. 

tJprava, udeland prede dvema lety na 
televizoru Manes, mela stejne dobry 
vysledek. Jelikoz Mines mi sdriovd 
zhaveni, je nutnd odpojeny privod 
zhaveni spojit, aby nebyl porusen zha- 
vici obvod. Nejaky nihradni odpor 
vrazovat do zhaviciho obvodu neni 
nutnd. Take treti pokus s kovovou 
obrazovkou prijimace Temp 2 dopadl 
dobre. Obrazovka byla velmi Spatni 
a bylo nutno ji kazdym rokem zvysovat 
napeti o 1 V. Tecf ma jiz 9,3 V zhaviciho 
■napeti misto puvodnich 6,3 V. 

H&sek 

\ 

* * * 

, Dalsi „zlati“ pro Sovety, novy sovdt- 
sky Sputnik na londynskdm nebi, sen- 
zacni nabidka vanocniho trhu... Temi- 
to slovy uvadely pred vanocemi anglic- 
ke obchody do prodeje sovetskd rozhla- 
sovd tranzistorovd prijimace. Letmym 
srovnanim bylo zrejme, ze tyto vyrobky 
vzhledem i elektrickymi parametry mo- 
hou lispesne konkurovat i prijimacum 
importovanym do Anglie z Japonska, 
NSR nebo USA. 

Pro zajimavost uvedme, ze sedmitran- 
zistorovy prijimac o rozmerech asi 80 x 
X 30 X 60 mm (znacku se nepodafilo 
rozlustit) se prodivi za 3 libry a 3 Slin¬ 
ky. Prijimac Sokol se stredovlnnym a 
dlouhovlnnym rozsahem stoji 6 liber 
a 19 silinku. Za kabelkovy VEF s osmi 
rozsahy di zijemce 10 liber a 19 silinku, 
zatimco typ Balalajka ziska za 7 liber 
a 12 silinku (1 libra = 20 silinku). 

K tradicnim sovetskym exportnim 
druhum zbozi v anglickych obchodech 
a po fotografickych pfistrojich a niram- 
kovych hodinkich tedy pfibyvaji dalsi 
vyrobky. £ 

A co u nas? Nezadneme nakonec do- 
va'ict sovetskd tranzistorovd pfijimade 
jako posledni? Nebo prislusni pracovnici 
zahranicniho obchodu hledaji cesty, jak 
je dovizet oklikou ze Zipadu? 

(red.) 










Nebude jiste zapotrebi zduraznovat, 
ze zesilovac, vybaveny dobrym vibra- 
tem,znasobi pozitek ze hry na hudebni 
nastroj. Mas casopis prinesl jiz nekolik 
navodu na stavbu jednodusslch i slozi- 
tejsich zarizeni toho druhu. Vsechny 
popisovand koncepce mely vsak ten ne- 
dostatek, ze pri vetsim promodulovani 
vibrata , pronikalo do reproduktoru 
rusivd ,,dupani“. U jednoelektronko- 
vych vibratovych oscilatoru bylo toto 
dupani obvykle i pri lehkd modulaci ne- 
prijemne slysitelnd. Ani pouziti filtrac- 
hiho retezce nemivalo vyraznejsi vy- 
sledky. Neprijemny jev bylo sice mozno 
na prijatelnou miru potlacit tim ci, onim 
slozitejsim zapojenim, ale obvykle slo 
jednak o pomerne nakladnou koncepci 
a krome toho byvalo takovc zapojeni 
velmi casto zkreslujicim, kmitoctove za- 
vislym prvkem, ktery zhorsoval para- 
metry zesilovace. 

Vsechny popisovand nedostatky zmiz l 
pri pouzitl modulace fotoodporem. Bez 
ohledu na hloubku modulace je vibrato 
naprosto cistc. Podivejme se vsak rovnou 
na zapojeni podle obr. 1. Princip je 
jednoduchy: do cesty signalu zapojlme 
paralelne fotoodpor typu WK 650 35 
(nas vyrobek, ktery je bezne k do'tanl za 
12 Kcs). Za temna ma tento fotoodpor 
hodnotu minimalnel. 10 6 fl (= 1 MQ). 
Jestlize jej vsak osvetlime, poklesne jeho 
odpor jen na nekolik desitek kiloohmu. 
To mi pochopitelne za nasledek utlum 
prochazejiclho signalu. Jestlize tedy pri- 
bllzlme k fotoodporu blikajlcl doutnav- 
ku (Z>), bude hlasitost prochazejiclho 
signalu kolisat v rytmu jejich kmitu. 
Postaci tudiz splnitjeste pozadavek, aby 
doutnavka kmitala vibratovym kmitoc- 
tem a mame vyhrano. 


Vibratovy oscilator podle obr. 1 se 
pro nas zamer velmi dobre osvedcil.Jde 
o znamd zapojeni s dvojitym T clankem, 
kterd je ochotno kmitat bez prilisnych 
narokii na presne soucastky. Pritom lze 
kmitocet osilatoru prelacfovat v pomer¬ 
ne Sirokdm rozmezi (asi od 2 Hz do 
25 Hz), aniz by oscilace vysadily. Pripo- 
menme si jeste, ze funkci oscilatoru na 
obr. 1 zastava pouze leva polovina elekt- 
ronky ECC83. Prava polovina pracuje 
jiz jako zesilovac, v jehoz anodovem ob- 
vodu je zapojena doutnavka (H), osvet- 
lujici v rytmu kmitoctu vibrata fotood¬ 
por. 

Libovolny zesilovac muzeme jedno- 
duse doplnit zapojenim podle obr. 1. 
Fotoodpor pripojime napriklad do cesty 
signalu mezi vystup z prvniho zesilova- 
ciho stupne a vstup do druhdh'o zesilova- 
ciho stupne (tak jak to vidime na obr. 2). 
Potrebnb anodove a zhavici napeti pri- 
tom vyvedeme ze zesilovace. 

Vrat’me se nyni jeste k nasemu vibra- 
tovemu oscilatoru. Rekli jsme si, ze osci- 
.15tor neni prilis citlivy na tolerance sou- 
castek. To ovsem neznamena, ze bude 
uspech zarucen i pri pouzitl soucisti, 
s nimiz chtel jeste svbho casu Hitler vy- 
hrat valku. To plati zejmfea o kon- 
denzatorech! Nejvyhodnejsi zde budou 
zastriknutd kondenzatory pro jmcnovitb 
napeti 250 az 400 V. Odpory mohou byt 
ctvrtwattove. 

Nejchoulostivejsi cast! celdho zapojeni 
je doutnavka s fotoodporem. Cetn c 
pokusy sice ukazaly, ze lze pouzit prak- 
ticky libovolnou signalizacni doutnavku, 
ale s dostatecnou rezervou v hloubce mo¬ 
dulace to muze dopadnout prabidne, jest¬ 
lize nedodrzime ncktere z nasledujicich 
pokynu. 


Predevsim si musime uvedomit, ze je 
nutno fotoodpor pomerne intenzivne 
osvetlit, jestlize chceme dosahnout, aby 
jeho hodnota poklesla na potrebnou 
tiroven (tj. asi na 30 kfl az 50 kD). 
To je na nektere nase doutnavky velmi 
riarocny pozadavek. Beznd signalizacni 
doutnavky maji totiz ohnisko vyboje po¬ 
merne daleko od sklenenb steny a musi¬ 
me je proto co nejtesneji pritisknout 
k aktivni plose fotoodporu. Dale bude 
u nektcrych signalizacnich doutnavek 
nutnd vyradit predradny odpurek, ktery 
byva umisten primo v patici se zavitem 
(patici opatrne sejmeme a pouzijeme 
nadale jen sklenenou banku). 

Ohnisko vyboje meni v doutnavce 
svou polohu podle polarity zdroje. Zku- 
sime proto prehodit u doutnavky vyvody 
a overit si za provozu, ktera z obou alter- 
nativ je lepsi, tj. kdy je doutnavy vyboj 
blize aktivni plose fotoodporu. 

Ze vsech dostupnych typu doutnavek 
se nejHpe osvedcila doutnavka do tuz- 
kovb zkousecky faze. Ma velmi inten- 
zivni vyboj. Jestlize navic takovou dout¬ 
navku natocime tak, aby ohnisko vyboje 



Obr. 1. £apojenl elektronkoveho vibrata 
s modulaci fotoodporem. Rt — fotoodpor typu 
WK 65035 lk5 nebo WK 65035 750, D - 
signalizacni doutnavka, S — spinac vibrata 
(v rozepnute poloze splnaceje vibrato v chodu f 
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Obr. 2. Jednoduchy zesilovad pro elektricke hudebni nastroje (zesilovac je vybaven foto- 
odporovym vibratem, ktere lze stfidave pripojit k obema vstupum). K - hvezdicovy koreklni 
prepinac vstupu I, Pv - prepinac volby vibrata, H - regulace hloubek vslupu II, V - regulace- 
vysek tehoz vstupu, Rt - fotoodpor, D - doutnavka 





bylo co mozna nejblize u aktivni vrstvy 
fotoodporu, dosAhneme velmi hlubokou 
modulaci signalu. Na nestesti se dout- 
navky tohoto typu velmi obtizne shAneji. 
Cenovy rozdil mezi prumernou signali- 
zacni doutnavkou a kompletni tuzkovou 
zkouseckou faze je vSak pomerne maly. 
Bylo by proto mozno doporucit zAjem- 
cum, aby si rovnou koupili celou tuzko¬ 
vou zkousecku... 

Jeste posledni rada (nebojte se, ne- 
hodlAm vAm radit, abyste si koupili za 
300 Kcs dvouvaric s doutnavkou, dout- 
navku abyste pouzili a dvouvaric prodali 
do Bazaru). Tentokrat jiz jen doporu- 
ceni, abyste doutnavku s fotoodporem 
uzavreli do nejakA neprusvitne krabicky. 
Nemusi to byt provedeno nikterak pre- 
hnane peclive, natolik neni fotoodpor 
choulostivy. Postaci jednoducha krabic- 
ka z tenkAho medeneho nebo hlinikove- 
ho plechu apod. 

Prakticky priklad zapojeni jednodu-' 
cheho zesilovace s dvoucinnym konco- 
vym stupnem najdeme na obr. 2-. Jde 
o zesilovac vhodny zejmAna pro elektro- 
fonickA hudebni nastroje vseho druhu. 
Hlavni prednosti uvedeneho zapojeni je, 
ze sestava vylucne ze soucasti, kterA jsou 
bAzne v prodeji (vcetne vystupniho trans- 
formatoru pro 2 x EL84). 

Zesilovac ma dva nezAvisle vstupy. 
Vstup I muze byt navic jeste zdvojeny. 
Prijde to vhod pri havarijnich pripadech 
nebo pri prilezitostnych zkouskach sou- 
boru apod. 

Funkce zesilovace je snadno pochopi- 
telna. Za prvnim zesilovacim stupnem I. 
vstupu jsou tonovA korekce, ovlAdanA 
ctyrpolohovym hvezdicovym prepina - 
cem (ctvrta krajni poloha prepinace 
vyrazuje dynamicky vyvazene korekce 
a umoznuje volny nezcslabeny pruchod 
signalu — pro pripad potreby vetsiho 
prilezitostn6ho zesileni). Mezi tonovymi 
korekcemi a vstupem nasledujiciho ze- 
silovaciho stupne je do cesty signalu za- 
razen znamy fotoodpor, ktery lze prepi- 
naiem P v pripojovat bucTto k prvnimu 
nebo druhemu vstupnimu kanalu. 

Druhy vstup zesilovace se od prvniho 
vstupu prilis nelisi. Na vystupu z prv¬ 
niho zesilovaciho stupne je plynula ko¬ 
rekce vysek a hloubek. Ostatni se od 
prvniho vstupu nelisi. Zatimco prvni 
vstup je vyhodnejsi pro kytaru, kytar- 
basu apod., vstup druhy vyhovi dobre 
pro mikrofon (podle potreby rovnez pro 
dalsi kytaru apod.). 

Dalsi stupne zesilovace pracuji v jed- 
noduchcm beznem zapojeni. Za po- 
vsimnuti stoji snad jen koncovy stupen. 
Dritov^mi potenciometry, zarazenymi 
v katod&ch elektronek EL84, vyvizime 
klidov6 anodov^ proudy na hodnotu asi 
2 x 36 mA (pricemz proud' v katode 
bude asi o 4 mA vyssi, protoze se k nemu 
pricita proud druhe mrizky). 

Velikosti pouzitych soucAsti nejsou 
kritickA s vyjimkou soucasti, oznacenych 
v zapojeni hvezdickou - zde musime 
pouzit vzdy dvou stejne velkych hodnot. 
Odpory jsou vesmes 0,25 W s vyjimkou 
odporu ve filtracnim retezci, kter6 bu- 
dou 0,5 Wav katodaeh koncovych 
elektronek, kde pouzijeme odpory 1 az 
2 W (tak<£ prvni odpor filtracniho fe- 
tezce je pro 1 W). 

ElektrolytickA kondenzatory budou 
na jmcnovite napeti 350 V, vazebni 
kondenzatory na 600 az 1000 V, kon¬ 
denzatory korekcnich obvodu na 250 V 
a katodove kondenzatory na 12 az 30 V. 

Za predpokladu ze bude popisovany 
zesilovac proveden podle vsech zaklad- 
nich zAsad (radn6 stineni choulostivych 
spoju a promyslenA rozmisteni soucAsti), 


uspokoji svymi parametry i narocnejsi 
hudebniky. 

Jsem si vedom toho, ze se nekteri 
zkusenejsi ctenAfi pozastavi nad tim, 
zda by nebylo vhodnejsi nahradit uvede- 
nA zapojeni • radeji nejakym nAvodem 
ke stavbe celotranzistorovAho zesilovace. 
Na jejich adresu bych chtel zaverem 
rici, ze by to vhodnejsi nebylo. Vetsina 
hudebniku mi totiz zatim elektronkovA 
zesilovace, kterA bude mozno doplnit 
a upravit podle pfipojeneho navodu. 

* * * 

Uprava prijimaAu T60 a T60A 

U techto prijimacu je vf citlivost sni- 
zena malym zesilenim mf casti. ZnacnA 
ztrAty vznikaji i nevhodnym umistenim 
feritovA antAny, ktera se nachazi v tesnA 
blizkosti nf transformAtoru. 

PridAni mf stupne ani premisteni 
feritovA antAny neni moznA pro znacne 
stesnanou montAz. Proto jsme se poku- 
sili upravit samokmitajici smesovac 
vymenou tranzistoru 156NU70 za tran- 
zistor 0C170. Uprava se osvedcila. 

K prAci potrebujeme tranzistor 0C170 
Avomet a cerstvA zdroje. Vf generator 
neni nutnou podminkou. 

Folii, ktera privadi kladnA napeti 
pres prvni mf transformator na kolektor 
156NU70, prerusime v bodu x a vyvod 
transformAtoru spojime se zemi. Dale 
odpajime odpory Ri, R 2 , R 3 a tranzi¬ 
stor 156NU70. Odpor Ri a R 3 pripAjime 
pfed misto preruseni fAlie, se strany 


15BNU70, 





spoju. Odpor i? 2 zapojime na minus. 
Pripojime zdroje a merenim se pre- - 
svedcime, mA-li napAjeci napeti pro 
0C170 sprAvnou polaritu. Je-li vse v po- 
radku, zapojime tranzistor 0C170. PrAci 
zakoncime sladenim oscilatoru a vstupu 
podle tabulky. Pri ladeni must byt feri¬ 
tovA antAna a reproduktor ve stejnA po- 
loze jako pri normalnim provozu. 

NemAme-li ( vf generAtor, provedeme 
sladeni podle znamych vysilacu. V pri- 
pade, ze dojde k zakmitAvani mf casti, 
je nutno nastavit zesileni T 2 trimrem 

Ra. .. 

Po uprave se zvedne citlivost priji- 
mace a sum znacne klesne. 

I. Liebig - A. Kukla 


Prakticke vyuzitf fotoodporu 
v automobilu 

ClAnek v AR 6/1965 me privedl na 
myslenkii pouzit tohoto fotoodporu 
v automobilu na automatickA zapinani 
parkovacich svetel po setmeni. 

Zapojeni je velice jednoduchA a prak¬ 
ticky stejnA jako v AR 6/65, jenze bez 
usmernovace a odpor Ri bude mit men- 
si hodnotu. Jinak jsou zasady zarizeni 
stejnA. 

Hlavne zAlezi na sprAvnAm umisteni 
fotoodporu. Umistime ho tedy uvnitr 
vozu v hornim rohu okna na pravA stra- 
ne. Samotny fotoodpor umistime do ne- 
jakAho krytu a tak, aby okraje presaho- 
valy citlivou plosku asi o 2 cm. To z toho 
duvodu, aby pristroj nebyl vypinAn 
svetlem zepredu nebo zezadu prijizde- 
jiciho vozidla. 4 

RelA muze byt umisteno pod pane- 
lem. Privod od vsech parkovacich svetel 
je zapojen pfed spinaci skrinkou, aby 
nemusel byt zasunut klic. Okamzik za- 
pnuti pfi stmivAni se seridi trimrem lk. 
RelA je jako v AR 6/65. 

Bystrican 
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RADIOSTAmCH R1 31 


(Dokontenl) 

2.3 Pfijimac . tor Ce? a doteky sheraie Sb\ k odboi- 

2.3.1 Elektronka E$ (1F33) ce civky prislusn^ho ladendho obvodu, 

Pracuje jako vf pfedzesilovac. Pfiji- doteky „b“ sberace She a kondenzator 
many signal je privaden pres kondenza- C 105 na kostru. Pres doteky sberace 


Sb i a kondenzator Ci je signal pfivadfin 
na ndicl mfizku. Mrlzkovy svod tvorl 
odpor Ri spolu s odpory .R 2 a R? 2 . Pres 
odpory Ri a R 2 se privadi predpetl AVC. 













KondenzAtory C 2 , Cs, C 4 a Ce jsou blo- 
kovad. V anodfi je pripojen pres doteky 
„a“ sbfiradu Sbg a Sbi ladeny obvod 
1.2. {II.2., 111.2., IV.2). ParalelnS k lade- 
n 6 mu obvodu je pres dotek „c“ pripojen 
Iadid kondenzator C 101 (sekce sextAlu). 
Zesileny vfsignal se pfivAdi pres konden- 
zAtor Cs na 3. mrizku clcktronky £ 9 . 


Anoda je napAjena pres odpor Rei, od 
kterdho vede ph'vod k dutince a nozi G 
a k dutince //zAsuvky £ 013 . Stinici.mfiz- 
ka je napAjena pres odpor R 3 . 

2.3.2. Elektronka £4 (1H33) 

Pracuje jako tisi'covkovy oscilAtor 
a smesovac, a to jen pri pfjimu. Ze se- 
kundArni strany pAsmovA propusti Li, 


Schema pfijimale RM31. Vyznacena na- 
petijsou mefena proti kostfe. Hodnoty v zdoor- 
ce platl pfi odpojeni krystalu, prlpadne bez 
buzetil. Carkavane kreslene kondenzatory jsou 
pouiite v pripadl potleby. Rozpiska souldstek 
platl stejnd, jako v AR 1/66, str. 20. 


~I 











Casaj C'ggb a Ci 59 je souctovy kmitocet 
privdden na 3. mflzku elektronky £3 
a Ei. Pfi prijmu je zhavenl elektronky 
£3 preruseno doteky rele Reva a ladicl 
kondenzdtor £ieoje pfipojen doteky rel<5 
Re 2 b v poloze „£“ k ladenemu obvodu 
II.4 Doteky sberace Sbu jsou pro elek- 
tronku Ei samostatne a jsou posunuty 
prod dotekiim sberace Sb\a elektronky 
Ea. Kmitocty krystalu jsou pro rozsahy 
I. az III. o 1 MHz nizsi nez u elektronky 
Ea, jen na rozsahu IV. se opakujl krystaly 
10 510 a 10 505 kHz. Vysledny pomocny 
kmitocet za elektronkou Ei je pro rozsa¬ 
hy I., II. a III. nizsi, pro IV. rozsah vys- 
51 o 1 MHz nez prijlmany kmitocet. La- 
denb obvody pro elektronku Ei jsou ve 
4. patfe karuselu a jsou spolecnd s elekt- 
ronkou E 3 krome obvodu 1.4. Pri prijmu 
je obvod 1.4. nahrazen obvodem 11.4. 
a obvod IV.4. je nahrazen obvodem 
V.4. Soubeh je proveden ve trech bodech. 
Pro dosazenl soubehu jsou vsunuty pa- 
dingovti kondenzatory. Kondenzator 
Cioo je promenny, ovladany packou 
, ,Pfijtmac '‘ a lze jlm plynule menit kmi¬ 
tocet tisi'covkovcho oscilatoru v rozmezl 
± 1>2 kHz a dm dosahnout presneho vy- 
ladeni pfijlmace. Kondenzator Cm je 
blokovacl. Odpor £43 upravuje napetl 
na 2. a 4. mrlzce. Vysledny kmitocet je 
pfivaden k trimru Cs 7 a pres kondenza¬ 
tor Css na ndicl mrlzku elektronky Ea. 
Pro kontrolu cinnosd slouzi stejna dutin- 
ka jako pro elektronku Ea. 

2.3.3. Elektronka Ea (1.F33) 

Pracujejako oddelovacl stupeh. V ano¬ 
de je zapojen pres doteky „b“ sberace 
Sbio ladeny obvod 11.3. Kondenzator 
C 91 je blokovacl. K doteku „a“ sberace 
Sb io je pres doteky rele Re 2 a v poloze 
„P“ pripojen ladicl kondenzator C 102 . 
Ladend obvody jsou ve 3. patre karuselu 
a uprava jejich pouzid je obdobna jako 
vpredchozlm prlpade (II.3., III.3., IV.3. 
V.3). Cos je vyrovndvaci.trimr. Vf napetl 
se pres kapacitnl delic C 90 a C 101 privddi 
na fldicl mrlzku elektronky Eg. Odpor 
Ris upravuje napetl stlnicl mrlzky na 
65 V. Pro kontrolu cinnosd elektronky je 
pres dutinku a nfiz F vyveden na dutin- 
ku C zasuvky Z^is vyvod od odporu £so. 

2.3.4. Elektronka £9 (1H33) 

Pracujejako multiplikativnl smesovac 

s vyuzitlm rozdllovdho kmitoctu. Odpor 
Ri je mrlzkovy svod 3. mrlzky a odpor 
£5 mrlzkovy' svod 1. mrlzky. Stlnicl mnz- 
ka je napdjena pres odpor £ 0 . Konden¬ 
zator Ci 2 je blokovacl. Vf napetl, priva- 
dene na 1 . mrlzku, nesml byt v celdm 
kmitoctovem rozsahu mens! nez 0,3 V. 
V anode je pasmova propust, naladena 
na 1 MHz. Vazbu mezi primarem a se- 
kundarem propusti tvorl krystal 1 MHz. 
Primar tvorl clvka £5 a- kondenzatory 
Cum, C7 a C%. Kondenzator C13 je bloko¬ 
vacl. Kontrolu cinnosd elektronky umoz- 
nuje odbocka k dutince J zasuvky Z^is- 
Sekundar tvofl clvka La a kondenzatory 
C 165 , C 10 a C 11 . Ze sekundaru je vf napetl 
pfivad£no na fldicl mrlzku elektronky 
■ £ 10 . Kondezator C 14 je blokovacl. Kon¬ 
denzator Co neutralizuje kapacitu dr£a- 
ku'krystalu. Pdsmova propust-je v urci- 
tdm rozmezl plynule laditelna konden¬ 
zatory Ci64 a Ci 65 . Slrku pasma lze 
ziizifaz na 200 Hz. 

2.3.5. Elektronka £10 (1F33) 

Pracuje jako 1. mf zesilovac. Konden¬ 
zator Cisje blokovacl. Pfedpetl AVC je 
privddeno na fldicl mrlzku pres odpor 
£7 a clvku La. Stlnicl mrlzka je.napdjena 
pfes odpor £ 9 . Kondenzator Cie je 
blokovacl. V anode je pasmova propust, 
naladend na 1 MHz. Primar tvofl clvka 
£7 a kondenzatory Cn a a CW Konden¬ 


zator C17 je blokovacl. Kondenzator C20 
je vazebnl. Za odporem Ra 3 je vyvod 
k dutince K zasuvky Zb is pro kontrolu 
cinnosd elektronky. Sekundir tvofl clvka 
Lg a kondenzatory Cio a a Cm. Odpor 
£74 tluml obvod pro dosazenl rovnomer- 
nd rezonancnl krivky. ( Ze sekundaru 
pasmovc propusti je vf signal pfivaden 
na fldicl mrlzku 2. mf zesilovaie. 

2 . 3 . 6 . Elektronka £12 ( 1 F 33 ) 

Pracujejako 2 . mf zesilovac. Konden¬ 
zator C21 je blokovacl. Rldicl mrlzka je 
pfes clvku -La pflmo spojena s kostrou. 
Stlnicl mrlzka je napajena pfes odpor 
£11. Kondenzator £22 je blokovacl. 
V anode je pasmova propust La, C24a 
a C246, ktera je vazana kondenzatorem 
C26 s pasmovou propusti v anode elek¬ 
tronky £ 14 . 

2 . 3 . 7 . Elektronka Eu ( 1 F 33 ) 

Pracujejako diodovy detektor. V scrii 

s pasmovou propusti £10, £250 a £256 je 
zapojen detekcnl clen £13 a kondenzdtor 
C28. Kondenzator C28 filtruje vf slozku. 
Potenciometr £13 pin! rovnez funkei re- 
gulatoru hlasitosti. Paralelne k odporu 
£13 je zapojen obvod z odporu £12, £72 
a kondenzatoru C27, vytvafejlcl pfedpetl 
pro AVC. Pfi pfljmu A 1 se na anodu pfi- 
vadl pfes kondenzatory C29 a C30 pomoc¬ 
ny kmitocet BFO. 

2 . 3 . 8 . Elektronka Eis ( 1 F 33 ) . 

Pracujejako nf pfedzesilovac. Na fldi¬ 
cl mrlzku se nf napetl privadi z bezee 
potenciometru £13 a pfes kondenzator 
C30. Mflzkovd pfedpetl se zlskava z odpo¬ 
ru £54 pfes odpor £i 4 . Kondenzator 
C35 je blokovacl. Anodove napetl se pfi- 
vadl pfes odpor £ l0 , napetl pro stlnicl 
mflzku pfes odpor £15. Kondenzatory 
C38 a Ci68 jsou blokovacl. Pfes konden¬ 
zdtor C39 a doteky reld £ei/ v poloze „P“ 
se pfivadl nf signal na fldicl J mflzku 
elektronky £16. 

2 . 3 . 9 . Elektronka £16 ( 1 E 33 ) 

Pracuje jako nf koncovy zesilovac ve 

tflde A (pfi pfljmu). Mflzkovd pfedpetl 
—6,5 V se odeblra z odporu £54 a £55 
pfes odpor £ 17 . Stlnicl mflzka je napa¬ 
jena pfes odpor,£19. Kondenzator C41 je 
blokovacl.. Anodovd napetl se pfivadl 
z noze F zastreky Zb is pfes doteky rele 
Re i B v poloze odpor £95 a primar 

transformatoru Tri. Z odporu £e5 je 
vyvod k dutince O zasuvky Z^is pro 
kontrolu cinnosti elektronky. Konden¬ 
zator £42 je blokovacl. Sekundar trans¬ 
formatoru 7 >i ma troje vinutl: pro nlz- 
koohmove sluchatko mikrotelefonu, pro 
vysokoohmova sluchdtka a modulacnl. 
Pfi poslechu na sluchdtko mikrotelefonu 
jsou doteky reld Re lc v poloze Pfi 
poslechu na vysokoohmova sluchatka je 
pouzito obou vinutl. Doteky rele £ex» 
jsou v poloze 

2 . 3 . 10 . Elektronka £n ( 1 F 33 ) 

Pracuje jako krystalovy kalibrator.. 

Krystal 1 MHz je zapojen mezi anodu 
a mflzku. Kondenzdtor C55 je ustipovacl 
a slouzi pro pfesnd nastavenl kmitoctu. 
Kondenzdtor £49 je vazebnl. Odpor 
£27 tvofl mflzkovy svod. Anoda je napd- 
jena pfes odpor £26, stlnicl mflzka pfes 
odpor £25. Kondenzdtor £47 je bloko¬ 
vacl. Otevrenlm dvlrek „DoladenV‘ se 
samocinne uvolnl cervene tlacltko, od- . 
pojl zhavenl elektronky £13 .a zapojl 
se zhavenl kalibratoru. 

2 . 3.11 Elektronka E IS ( 1 F 33 ) 

Pracuje jako BFO v triodovcm zapo- 
jeni na kmitoctu 1 MHz. Oscilacnl ob- 
vod tvofl clvka £14, kondenzatory £324, 
Cazb, Csi a £166. Ladicl kondenzator 
umoznuje plynulou zmenu kmitoctu 
o 15 kHz pod 1 MHz. Kondenzator £33 
je vazebnl. Mflzkovy svod tvofl odpor 
£23. Anodovd napetl je pfivddeno pfes 


odpor £ 24 . Kondenzdtor £ 4 e je bloko¬ 
vacl. Zhavenl elektronky se uskuteenuje 
pfes doteky cervendho tlacitka a doteky 
Phlc provoznlho pfeplnace (poloha 
„Tlg“). 

* * v * 

Draty, sfiury 

vsemoznd druhy vodicu, ba dokonce 
i nektere doust’ky lakovanych drdtil, vy- 
plnace, zasuvky, svorkovnice, krabice 
a podobny elektroinstalacnl material za 
ceny snlzene od 50 % do 10 % vede 
prooejna Elektroodbyt v Praze 1 - Nove 
mesto, V Jirchdnch 4 . Jde ov 5 em o vy- 
kup, takze se neda pocitat s dlouhou zi- 
votnosti sortimentu, ale i tak znamena 
nova prodejna znacnou pomoc drobnym 
spotfebitelum. 

Vytvafl se nam docela slibny elektri- 
kafsky raj v oblasti Karlova namestl - 
Zitnd,' Mysllkova (dve prodejny), Jir- 
chafe. Nic proti tomu, naopak, sldva. 
Ale vzato celospolecensky, z hlediska 
stathl kapsy a volndho casu kupujlclch: 
nenl to pflznakem, ze amaterskou praci 
nelze podeenovat ani komerene a ze by 
bylo na case uvazovat o perspektive Do- 
mu kutilu? Dosavadnl vyvoj pripomlna 
splse zivelnost nez plan. Vezmeme jen 
barvitou paletu zucastnenych podniku: 
Domdcl potfeby, Hodiny-klenoty, Elek- • 
troodbyt, Drobnd zbozl, z nichz zddny 
se tomuto sortimentu nevenuje pine 
s porozumenlm pro potfeby odberatelii. 
Natrvalo opravdu nebude mozno poci¬ 
tat s tlm, ze zakaznlk za pultem se spo- 
kojl s vykupem, nadnormativy, vybehy 
a partiemi. On bude narocnejsi, nic na- 
plat. Technika nam ovldda zivot rych- 
leji, nez je z tohoto hlediska pfljemne. 

Skoda 

Vyplnai pro reflexnl prijimac 

Je pouzito vyplnace z miniaturnlho 
potenciometru. Vyplnac natupo pfile- 
plme na styroflexovy kondenzdtor ZK 56 . 
Jako lepidla pouzijeme epoxydu nebo 
-kanagomu. Vyplnac! pdcku zhotovlmc 
z pertinaxu. Je upevnena zkracenym 
sroubem M 3 do mosaznd matice, pri- 
pajerie na osu kondenzdtoru. Pdjet je 
treba opatrne a kondenzatorem v za- 
hfdtdm stavu neotacet. Po nastavenl 
pdbky zakapneme sroub lepidlem. Raska 



Stabilizovany zdroj 


Kflzova modulace 
Televize ha IV. a V. pasmu 






■ ■■Z Hradce Kralove pfislo nekolik dulezitych zprav, alejakje dopra- 
irit piesfrontu? A hlavne,jak sdelit dstfedne, le rezident Janfunguje, 
ienom vysilacka nikoli? Mit tak jednoho jedineho vycvideneho postovni- 
ho holuba! 

Artista Pfibyl se nabldl, le se pokusl pfejit frontu a vyrozumet so- 
vetske velenl. Dobra. To by byl husarsky kousek. Podle zprav z bo- 
iifte si zjistili nejvhodnejsi prostor pfechodu - oblast u Moravske 
Ostravy. 

Zasifrovane a tusi psane sdeleni si Pfibyl zasil do vycpavky 
u saka, moskevsky telefon se naudil nazpamet a 19. dubna 1945 se 
vypravil rta cestu. 

Druheho dne se neodekdvane vratil. „Nezlob se, Emilku, nepoda- 
filo se mi projit. Kolem Ostravy je strasnd spousta vojska.“ 

Rob lick a zbledl vztekem a nejistotou. Co si ma o nem myslit? 
Nezradil? Nestal se dokonce konfdentem? Slulebni povinnost agenta- 
rezidenta ukldda pfi oduuodnenem -podezfeni nelitostny zasah. 

„Hele,Josefe, tohle pfestdvd byt legrace. Podepsaljsi mi zdvazek, 
jd te do ilegalni prace nenutil. Od te cholle jsi povinen poslouchat na 
slovo, jako vojak. Kdyl nepujdes, jsi dezerter a a nasi slulbe je na 
dezerci,“ ukdzal na automatickou pistoli, ,,,uklidnuiici brostfedek tody 
ze zasobnlku.“ ... 

Artista pochopil, le tohle solove Oslo must dokondit. ,,Nebldzni, 
Emile, piece si nemyslis, le bych te sel prasknout ?“ 

„Musim vldycky poditat s nejhorsim-. Nemos poneti, jak slolity 
aparat musel zapnout naplno, aby me dostal z Moskvy az sem. A jd se 
tu mdm kl'epat strachy, koho mi pfilepis na paty? Tak co?“ 

,,Pojedu znovu. Hned zltra. Zastaoim se u Cernlka, tfeba mi poradi. 
Na Ndchodsku by se molna spis dalo proklickovat. Vis, jd nebyl na 
vojne. Pochop, nevedel jsem si rady.‘ l 

„ Vpofadku. V Hradci vyfid, ze se tarn zastaoim. Ale vdlne, Jose¬ 
fe! Kdyby te napadlo jit do peckarny, postardm se, aby te po voice so- 
oetskd rozvedka nasla.“ ~ 

Tedjil bez 'vzruseni a silnych slov se domlouvaji,jak by se reziden- ‘ 
tova spojka bez nebezpeci dostala k celnim oddiluin Rude armady. 

Noe po Pfibylom odjezdu spal Roblidka projistotu na stavbe. Pak 
si vzal na.den volno a rozjel se do Hradce Kralove. V Klumparove 
ulici dp. 571 tarn bydlil Jindfich Cemik, urednik feditelstvi Geskomo- 
ravskych drah. 

Gernikovi ho prijali jako stareho znamiho. Am, cirkusdk u nich 
pfespal, vykoupal se a le pryjede za devcetem do Nachoda. Pint tedy 
tlkol a podruhe snad nezklame. 

„Pane Gerniku, mohu s vami mluvit naprosto otevfene?“ 

„Ovsem. Pfibyl mi naznadil, le jste partyzan.“ 

„Jsem sovetsky parasutista. Potfeboval bych u vds na pdr dnu umistii 
vysilacku a odeslal zpravuN Chtel se pokusit navazat spojeni z Hra- 
decka; je to blil k fronte, tfeba by ho zaslechli bez te zatracene elek- 
tronky. 

Odpovedelo mu zavrteni hlavou. „Nad hami bydli hajlak z ober- 
landrdtu, ale to by nevadilo. Hrozi jine nebezpedi. Heledte, jd sloulil 
v armade u spojaiu a tak tomu kapku rozumim. Jezdi ndm tu totil 
goniometricke auto a zamefuje nejakou tajnou vysiladku. Ale vedel bych, 
co podniknout...“ 

V lese u Steblove narazil Cemik pfed casern na uprchle sovetske vdled- 
ne zajatce. Dal jim svou svadinu a nu£ a posunky se domluvil, le na 
smluvenem miste bude nechavat aprovizaci. Z e se dostala do sprdvnych 
rukou, zjistil vldy podle vetvidek slolenych do team srpu a kladiva. 
„Pokusim se s nimi ziskat kontakt. Tfeba vedi o nejake vysilac- 


ce, nebo byste mohl 
vysilatodnichzlesul ‘ 

Domluveno, rezi¬ 
dent si v Praze poc- 
ka na zpravy od tety 
Otylie. 

A co kdyby poulil 
misto „sestletsestky‘ ‘ 
elektronky 2K2M 
Z prvni zakopane 
vysiladky? Po dprave 
by mohla nahradit 
vadnou 6^6. Z a jede 
do Krdlovske obory. 

Z hradecke hlavni 

posly si poslal do Prahy telegram: Olomouckd babidka umfela. 
Pohfeb pozitfi. Teta Otylie. 

Stavitel mu vydal potvrzeni, le ho na dva dny uvolhuje z prace. 
S telegramem a se smutedni paskou na rukdve by mel pfi kontrole ve 
vlaku vystacit, ale pfepocital se. 

Rychlikem Praha—Pferov prochazel v doprovodu dvou gestapakd 
krimindlni inspektor protektordtni policie apldil sepo sebemensi zdvadd. 
Pohfeb, nepohfeb, prdvoplatne cestovni povoleni pan Benda nemd, 
bude musetjit s nimi. 

„Propanakrdle, vldyt’ zmeskdm pohfeb /“ zamfikal pfistileny plad- 
tive. Na stehnu prave nohy citil tlak pistole. Bude-li nejhui, vyjde za 
nimi na chodbicku, sahne do kapsy pro kapesnik, odjisti zbrah, vysmrkd 
se, nebudou mit podezfeni, a pak je odprdskne. Z a ^hne za brzdu 
a zmalku vyulije k iltdku. Zatkmut se neda. 

Vynatek z knihy. Zbynka Koznara „Rezident“, ktera 
v nejblizsf dobe vyjde v nakladatelstvi Svet sovetu. Pojednava 
o praci jednohoz nejznAmejsich rezidentuVendelmaRoblicky, _ 
kteremu radioamat6rsky konicek, provadeny po nekolik desitek 
let, znacne usnadnil jeho nebezpecnou a odpovednou praci 
v tylu nepritele. Nezapomente si zajistit tuto zajimavou knizku. 




Co je to tzv. stavebnicovy system v do- 
mad elektroakustice 

Pr&tele dobre hudby na deskach a pascich 
buduji obvykle dlouha 16ta a po £dstech svoje 
domaci poslechove zarizeni. L6pe jsou u nds 
na tom tij kteri maji radioamat£rskou prti- 
pravu a mohou si vetsinu veci udelat sami. 
Stav&ji si napf. vlastni zesilovaie, reproduk- 
torove sotistavy, gramofony, speci&lni pri- 
jimaCe pro VKV-FM, magnetofony i dal§x 
pfislusenstvi, V horsi situaci jsou z&jemci 
technicky nevybaveni, kterym zbyv& obvykle 
jen statni obchod jako posledni uto£i§t£. 
Protoie nas prvimysl se v uplynulych letech 
v£noval prev&2n£ vyrobS elektroakustickych 
pfistrojti spi£e spotrebniho druhu, neni 
v nasich prodejn&ch dnes prakticky nic, coby 
pripominalo tzv. poloprofesionatni tfidu 
elektroakustickych v^robkA. Jsou to na pri» 
klad kvalitni raagnetodynamick£ prenosky 


s diamantov^m hrotem a vertikalni silou 
pod 3 p, nehlu^na a nekolisajici gramofono- 
va sasi, kvalitni tranzistorov^ zesilovate 
stredniho ci vetsiho vykonu, specidlni a do- 
state£n( citlive p£ijima£e pro FM bez kon- 
coveiio stupnS a reproduktoru, male a pri 
tom pomern£ kvalitni reproduktorov£ sou* 
pravy, magnetofony vhodn£ pro vadnou prd- 
ci s rychlostmi 19/9,5, se stereofonnim pro- 
vozem, civkami aspon 18 cm a nejlepe opet 
bez reproduktoru a koncove £^sti. Dale chy- 
beji opravdu kvalitni stereofonni sluchatka. 
Ta teplicka maji lepSi vnejsek a horsi repro- 
duktorky, bdeito brnenska jsou na tom prdve 
naopak. A prisluSenstvi, jako pripravky na 
kontrolu hrotu, vazky na prenosky, striha£ky 
na pasky apod., to u£ je dalsi nesplnen^ sen. 
V t£to situaci si vetsina nasich poslucha£u 
hudby muze v obchodech koupit jen gramo- 
fony, pfenosky, zesilova£e nebo kombinova- 
na gramoradia, kterd se podle platnych £s. 
norem nedaji zaradit do tzv. prvni kvalitativ- 
ni tridy. 

Lepe jsou na tom v zemich s nejstarsi tradi- 
cl gramofonov6ho pr&myslu, jakou jsou hlav- 
n£ USA, ale i Anglie, Francie, NSR, Sv&dsko 
a dalsi. Zde vyrobci pod tlakem konkurence 
v£as pochopili, kam se obraci zajem zna£ne 
£dsti posluchaiu hudby a pripravili cely 
v^b£r pHstrojA a prisluSenstvi 1. kvalitativni 
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tfidy podle nasich cs. m£ritek. Vychazeji 
ze skutecnosti, ie cilevedomy posluchafi 
hudby si vybird pe£live nejen desky a tedy 
poslechovy repertodr, ale ze se stejnou p££i 
si chce zvolit i pHstroje, nezbytne k dobremu 
poslechu. Ukazuje se take, ie mnozi poslucha- 
£i hudby zvld§t£ v USA si stav&ji sve posle¬ 
chove zarizeni z pristroju a dilu nejr&zn&j- 
sich znacek, a£ by £asto mohli celou soupravu 
nakoupit od jedineho vyrobce. Nedd se pres- 
n£ fici, zda je to jen pod vlivem skute£n£ 
dumyslne a intenzivni reklamy, nebo zda 
volbu ovlivhuje vice subjektivni osobnitech- 
nicke hledisko. Vyrobci s tim po£itaji a uz 
pfedem sve vyrobky upravuji tak, aby sly 
bez poti2i kombinovat s pristroji jine zna£ky. 
Tak napr. kvalitni prenosku Shure ve- 
stavite pomoci priloien^ch Sroubkd do kte- 
r£hokoliv ramenka,.af je to SME, Empire, 
Grado.£i jine. Sestavenou prenosku si muie- 
te snadno namontovat napriklad na gramo- 
fonov£ sasi Thorens TD 124 nebo jin£. Celek 
pfipojite priloienym kabelem do kter£ho- 
koliv zesilovade, at’ je to Fisher, Bogen, 
Harman—Kardon, Sherwood atd. Reproduk- 
tory si mdiete koupit tfeba AR, Goodman, 
Wharfdale, Bozak, a zcela jiste vdm vyhovi 
se v§emi temito zesilovaCi. A pfejete-li si 
poslouchat stereofonni rozhlas, koupite si 
napr. tuner Scott a snadno ho pfipojite ke 





kterlmukoliv zesilova£i v teto souprave. 
A k dopln&ni mute posloutit napf. magneto- 
fon Ampex, ktery vam vsechny porady ste- 
reofonnfe nahraje na pfil- nebo £tvrtstopy 
system podle vast volby a md samozrejmS 
zcela odd£lenou snimaci a zdznamovou £ast» 
takte pomoci tla£itka paskovdho monitoru 
m&iete ui pfimo pfi zaznamu odposloucha- 
vat prdve nahrany porad z pasku. Vgechny 
vstupy zesilovacu, magnetofoni) i jejich 
vystupy, impedance prenosek, hlav a urovn£ 
sigfiilu jsou vzdiemni pfizp&sobeny pro 
takove kombinovdni. A protofe poslucha£i 
vlastne takto sva zarizeni mohou po £dstech 
stavfct ze souiasti (komponent), rikd se takd 
cel£mu kombinacnimu systemu ^component 
system**, ve volnem ieskdm prekladu sta- 
vebnicovy system. 

Zarizeni takto sestavend nejsou vSak prdv£ 
levnd. I pfi zna£n4 prumirnd urovni vydelkd 
v USA mute takova soustava podle volby 
pfedstavovat £dstku.od 1000 do 7000 (!) do¬ 
tard, cot predstavuje cenu i n&kolika osob- 
nich automobild. Pro nds z toho mtite'byt 
pou£nd hlavne motnost kombinace jednotli¬ 
vych prvkti a pe£live vybavenl vSech pristro- 
jd kabely s koncovkami, nazorn^mi ndvody 
k montazi a poutiti a vubec snaha o uspoko- 
jeni zakaznika. NaSe podminky jsou samo- 
zfejmi zcela odlisn£, i objem trim )e nesrov- 
nateltife men5i. Ovsem hlad po dobrych pri- 
strojich k poslouchdni hudby je u pas jist£ 
nejmene tahovy )ako v USA, ale spige pod- 
statn& v£t§i. Snad by to stdlo za v^robu aspofi 
vybranych nejvhodnejsich stavebnicovych 
pristrojd, kter4 by uspokoiily tech n&ko- 
lik tisic naSUh nejndro£nej§ich posluchacu 
hudby. Vim, te od$ prdmysl zatim zajimaly 
spiSe desetitisice nebo dokonce statisice 
stejnych vyrobku, z ekonomickeho hlediska 
je to pochopitela4. OvSem jsou cesty, jak 
rentabilne vyrab&t 1 menSi s6rle pristrojut 
pro vdtni zdjemce. O t£ch cestdch nasi vy- 
robci ur£it& v£di, jen k tomu pfilotit trochu 
iniciativy. Aby se ani obchod nemusel bat 
obtitn£ho odbytu pristroju lepSlch oei jsou 
ty prtimernd nebo podprtimfrnd, snad by tu 
pomobla subskripce napf. prostfednictvim 
Gramofonovdho klubu nebo nfkterych £aso- 
pisti. O tdto akci se ul zcela vatn£ jednd. 
Jen doufejme, te jedndni prinese tak£ nejaky 
konkrltni v^sledek a zna£ny.po£et naSich 
ndro£nej§ich posluchadd hudby se kone£n£ 
do£kd. Jifi Janda 

'Pro naSe dlskofily 

NaSe druhd probirka stereoformich desek Supra- 
phon - tentokidte z produkce nov£j§iho data - 
za£ind op£t Bedfichem Smetanou. Cyklus sym- 
fonick^ch. bisni M4 vlast (Vy§ehrad, Vltava, 
Sirka, Z £eskych luhh a h&jb, T&bor, Blanik), 
inspirovan^ slavnou minulosti tidroda, av§ak za- 
m£ren^ pres ni k jeho budoucnosti, je dilem oj’e- 
din£l^m v cel£ sv£tov£ hudebni tvorbS. Jsou v te 
hudb£ davrv£ deje, £eska krajina i feka a Misti 
8 obdivuhodnou jistotou ukazuje novym genera- 
cim vzory skuteine nejlep§i: nezlomnost a nepod- 
dajnost husiti a v tragedii Sdrky pak iloveka 
schopndho pLnych, nerozm£ln£n^ch a tlm i velkych 
cit£t, nekompromisniho i k sobe samdmu. Hraje 
Ceskd filharmonie, fidi Karel Ancerl [SV8100,01 
GJ. Nahxdvka podle m£ho min£ni nevybo£uje 
v podstat£ z tradice, na nii.jsme u M£ vlasti-zvyk- 
li: je proste muzikantsky poctivi a dobrd. Vysled- 
nou kvalitu desek mo2no povaiovat za n&£ lepSi 
pr£im£r. Nutno v§ak pfipomenout, 5e v^lisky 
japonske firmy Columbia, pofizend v licenci z nasi 
nahr&vky (tedy prakticky ze stejneho magnetofo- 
novdho pdsku) dopadly o stupefi lepe. 

Po Bedrichu Smetanovi vzpomenme i Anto¬ 
nina DvoMka, jehoi NovosvStskd — jak je v§e- 
obecnS naz^vana 9. symfonie e moll, op. 95 - 
path jak v koncertnim iivote tak i na seznamech 
gramofonovych nahrdvek k nejhranejSim dllum. 
Supraphon vydal Novosvfitskou s Ceskou filhar- 
monii za rizeni Karla AnSerla [SV8047H]. M£1 
jsem sveho casu prileiitost porovnavat p£t zahra- 
ni£nich snimkO tohoto dila se sntmkem naSim, 
kterdmu lze docela po pravu priznat umeleckd 
prvenstvi. To ostatnS by u cesk£ho autora, hran£- 
ho domdcimi muzikanty, m£lo byt pravidlem. 
Kvalitou zvuku se na£e deska dost! bllzi zahrani£- 
nimu standardu. 

A nyni ponekud zp£t do minulosti k autorovi 
sice nikoliv £esk£mu, ktery v§ak ndm byl a jist£ 
i nad41e bude blizky. Mam na mysli Wolfganga 
Amadea Mozarta a jeho Malou no£ni hudbu 
(Serenddu d. 13 pro smydcovy orchestr), Diver¬ 
timento D dur pro smy£ce, Adagio a fugu 
c moll, tn skladby na jednd desce [SV8034GJ, 
vesmds-Plnokrevnou muziku pro potdchu'ucha 
i srdce. Cesky komomi orchestr (umdlecky vedou- 
ci Josef Vlach) hraje s opravdovou chuti. Deska je 
po zvukovd strance dosti dobri. 

Z tvorby skladatelfi soudobych opravdu moino 
doporucit Carmina Burana zApadonemeckdho 
Carla Or£fa. Je to kant&ta pro sdla, sbor a orchestr: 
v na§l nahrdvce zplva Milada Subrtova, Jaroslav 
Tomdnek, Teodor Srubaf a Cesky pdvecky sbor 
(sbormistr Josef Veselka), hraje Ceska filharmonie 
za fizeni Vdclava Smet&dka. Literarni predlohou 
teto neobydejnd kantdty - prvniho dilu cyklu tfi 
tdmaticky blizkych skladeb - tvofi vybdr stfedove- 
kych bdsni znadnd svdtskdho pfivodu a charakteru, 
jak se zachovaly v dobovych rukopisech at z XIII. 


stoleti. Hudebni prostfedky, jicht tu autor util, 
zdaleka vSak nejsou archaickd. Je to mluva XX. 
stoleti, psand skladatelem, ktery mimo jind sam 
dobfe 2 nd i vyznam rytmu v zivotd moderniho 
clovdka. Vysledkem poslechu tohoto dila dasto 
byvd at jakesi opojeni hudbou, vyraznymi motivy 
a rytmem, kdy si posluchad ani neuvddomi, 4e > 
poslouchd ndco v podstatd velmi moderniho. 
Interpretadni stranka je vynikajici a kvalita desky 
(SV8032 G) velmi dobra. Bylo by na mistS vytisk- 
nout a zaklddat do obalu text kantdty. 

... a na zdverecnou poznarnku o celkovd technic- 
ke urovni nasich stereofonnich desek jit nezbylo 
misto. Tedy at pri§td. 

Lubomlr Fendrych 
One Tension “ Albert Mangelsdorff Quintett. 
Amiga 8 50 038. Club Trois (Sauer), Blues Du 
Domicile, Set ’em up, Varid Tension, Ballade fur 
Jessica Rose (vesmds Mangelsdorff). Obsazeni: 
Albert Mangelsdorff (tb. Id) Gunter Kronberg 
(as, bars), Heinz Sauer (ts), Gunter Lenz (b), 
Rolf Hubner (dr). Nahrdno 8 f a 11. 7. 1963 ve 
Frankfurtu nad Mohanem. S kvintetem Alberta 
Mangelsdorffa jsme mdli pfilezitost se-setkat na 
I. Mezinarodnim jazzovdm festivalu v Praze. Zde se 
tento soubor velmi dobfe uvedl a ziskal si velkd 
sympatie pfatel moderniho jazzu. Ted mame pri- 
lezitost na desce Amiga lisovane v ztpadnl licen¬ 
ci sly§et tento soubor znovu. Desce predch&zela 
velmi dobrd povest: byla s velkym uspechem pro- 
ddvdna v USA a ziskala velmi vysoke ocendni od- 
bornd kritiky. Po prvnimi poslechu je jasnd, te 
zprdvy neprehtridly a my mOteme pouze dodat, 
te to je jedna z nejlepSich desek s modemim jazzem, 
ktert byla v posiedni dobe na na§em trhu. Jed- 
notlivi solistd jsou dobfe technicky vybaveni a plni 
invence, soubor je velmi dobfe a citlive sehran. 
Celkovy vykon nejente snese nejpfisndjSi m£htka, 
ale dokonce je svou dokonalosti a £4ste£n£ i novo- 
tou vytvdri. Stylovd lze snad zaradit desku mezi 
hard bop a „novou vlnu*‘, nfckteri mista dokonce 
pfipominaji aleatomi techniku z vain£ hudby. 
Pfiznivci moderniho jazzu budou bezpochyby 
pot£5eni, je v§ak nutne zduraznit, te jde o hudbu 
velmi n4ro£nou a pro nepripraveneho posluchace 
tezko srozumitelnou. Po technickd strance je na- 
hrtvka velmi dobrt, kmito£tov£ pln£. kvalita ma- 
teritlu desky v$ak neni nejleph a zpisobuje v ne- 
kterych mistech neprijemny Sum a praskani. 
Cesky jazz 1920—1960. Supraphon DV 10 
177-8H (2 desky, komplet Gramofonovdho klu¬ 
bu). Phpravil Ivan Polednak a ZbynSk MScha. 
Dlouho se u nas hovofilo o potreb£ vydat antologii 
z dejin ieskeho jazzu a priblizit tak dneSnim mlad- 
Sim zijemcfim o tuto hudbu jeji pocatky v naSich 
podmlnkach. Zd& se, te vyb£r je proveden peclivS 
a s pfehledem. Hodn£ se diskutovalo o pfinosu 
R. A. Dvorsk£ho, Jana Slmy (mimochodem - 
OKlJX) a Orchestru Gramoklubu, Emila Lud- 
vika a dalSich. Dnes mdme motnost sarai slySet 
a hodnotit. Myslim, te nejvic pfekvapi zji§teni, 
te dobry jazz se u nis nezadal hrdt at dnes nebo 
nedavno. Desky rovnomerne zachycuji vznik a vy- 
voj naSeho jazzu v jednotlivych ddobich. Zajimavy 
je nedostatek snlmkfi z let 1949—1957, cot svym 
zpfisobem osv£tluje udobi, o n&mt bylo napstno 
a fe£eno mnoho slov. Antologie kon£l snimky z ro- 
ku 1958, tedy z po£6tku noveho udobi naSeho jaz¬ 
zu, kter£ se n4m dnes zdt tolik slibn£, hodnoceni 
kter£ho vtak bude patrit at antologii pfiSti. Kom¬ 
plet je vybaven bohatym a zasv£cenym slovnim 
doprovodem a fadou fotografii. Technick6 uroveo 
jednotlivych nahravek ztvisi na kvalite originalu 
a ponevadt jde o nahrtvky velmi stare, musime se 
mnohdy spokojit se zhortenou kvalitou. Samotny 
pfepis je vSak proveden velmi pe£live. 

Divadla maiych forcm. Supraphon 15 249— 1 
-—51 (tfideskovy komplet edice Gramofonoveho 
klubu). Pfehlidka divadelnich sc£n a pisni z let 
1959—1964. Pfipravil Milan Schulz. Vedle pfi- 
vodnich reaiizaci obsahuje komplet t6i nov6. na- 
hrdvky SHV a Cs. rozhiasu. Je zde zachycena 
tvorba na§ich prednich maiych sc£n: Semaforu, 
Divadla Na Zdbradli, Rokoka, Paravanu, Ve£er- 
niho Bma, Divadla v Alf£ z Plzn£ a dal§ich. Bylo 
jistS velmi tetk£ z tak bohateho materialu provdst 
reprezentativni vyb£r. Ale napf. gramofonova 
deska jenom podtrhne intona£ni a hlasovou nejis- 
totu Slitrovu a celkovou t£ikopddnost v Dialogu 
Suchdho a Slitra (jak nesrovnatelnd s V&W). Vy¬ 
nikajici dialogy Homiika a Kopeckeho z Tvrdaku 
zde vSak nenajdeme. Po technickd strance droveft 
jednotlivych nahrdvek velmi kolisd - napf. Suche- 
ho a §litrova„Chybi mi ta jistota“ je technicky 
tak §patn&, te jeji zarazeni at udivi. OvSem na 
druhe strane n£kter£ nahrdvky (napf. TOCRu) 
jsou technicky vynikajici. Komplet je doprovdzen 
bohatym slovnim materidlem a obrazovou pfilo- 
hou. Pro svoji obsahovou pfitailivost zfejme na- 
lezne u posluchatu oblibu. 

Miloslav Nosal 
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Pfes veSker4 materidlovd obtite se po£et 
stanic, pracujicich N S$B, u n&s stale zv£tduje. 
Pro ty, ktefi jezdi na delSi dobu za zdpadnl 
hranice, nebo tam maji alespon pfibuzni, 
ochotne obetovat pdr desitek dolarui, je stavba 
relativnfe snadnd. Opatri si krystalovy nebo 
elektromechanicky filtr. Ale t£m ostatntm, a 
tech je drtiva v£t$ina, nezbyvd net fdzovd me- 
toda. Cekat, at si bude moci takovy filtr koupit 
i u nas, je-zda se-prave takposetild, jako roz- 
hodnout se v £ervnu jet' na dovolenou do 
i Jugoslavie. 

Signaly zlskane filtra£ni metodou jsou ob- 
vykle kvalitnejSi net za poutitx fdzovdho prin- 
cipu. A to je duvod, pro£ se na f&zovou metodu 
mnohdy divdme jako na nerovnocennou nd- 
hrazku, na feSeni z nouze. Dobry fdzova£ vsak 
vyrobit i z dostupnych sou£dsti lze a bylo o tom 
jiz nekolikrat v nasem £asopise podrobnfeji 
hovoreno. Nutnou podminkou pro ziskdnl 
kvalitniho SSB signdlu v§ak je, abychom na 
fdzova£ pfivideli jen takovd kmito£ty, pro 
kter£ je tento obvod iir£en. Pro dobrou srozu- 
mitelnost sta£i pfenest pdsmo do 2700 at 
3000 Hz. Pro toto hovorov£ pdsmo je fdzova£ 
vcelku jednoduchy. NejvetSi neplechu pdsobi 
vyssi kmitodty, kter4 pak vytvdreji tzv. „ splet- 
ry“, zna£n£ ruSici na pasmu. 2ddnou rozum- 
nou volbou zapojeni nf zesilova£e nedos&hne- 
me vSak skuteCne ostrd odriznuti kmito£tfi 
nad 3 kHz. To dokdte jen filtr, v nalem pripa- 
de dolnofrckven£ni propust. V literature 
byl popsdn a s usp&chem vyzkousen obvod, ^ 
jehot schdma je na obr. 2. S uvedenymi 
hodnotami je kmito£tovd charakteristika rov- 
nd at do 3 kHz (s nepatroym poklesem asi 
4 dB v okoli 2 kHz), kde propustnost prudce 
klesd a pri 3500 je potla&eni jiz 50 dB, u 4 kHz 
dokonce 70 dB. Aby toho bylo dosazeno, 
je tfeba navinout vSechny civky na toroidnlch 
jadrech. Kapacity mohou mit tolerance at 
10 %, ale 16pe je drtet se pokud motno pfesnS 
hodnot, uvedenych ve schemata. Obvody 
C lt L«C« a L S C, maji rezonovat na 3800 Hz; 
L 2 s paralelne pripojenou C» md rezonanci pH 
2400 Hz a L, paraleln£ s C s pfi 1960 Hz. Po- 
iadujeme-li mezni kmito£et filtru 2700 Hz 
(hodnota obvykld pro SSB), zv&t§ime C x a C # 
na 60 000 pF. Pak rezonance obvodii L,C t 
a L S C« bude 3100 Hz. Ostatni zilstdvd stejnd. 
Nastaveni rezonan£nich kmito£td dil£ich ob- 
vodd se provddi separdtn£ (obvody nejsou pfi- 
pojeny k dalSim £dstem filtru) metodou podle 


L 



Obr. 1. Sladovani SMhku filtru 

obr. 1. Vstup filtru mus£ byt nizkoimpedan£ni 
(cca 500 O), cot dosdhneme pouiitim katodo- 
vdho sledova£e na vystupu nf zesilova£e, za 
nejt filtr pHpojujeme. Filtr je navrten pro 
zatet 1,5 kQ. Uziti tohoto filtru nenl omezeno 
jen pro vysilace, ale velmi dobfe se uplatni 
i v nf £dsti pfijima£e pfi pfijmu SSB. Utijeme- 
li pak jest£ k ziskdni AVC nf signdlu odebira- 
n4ho za timto filtrem, ziskdme pfij£ma£, ma- 
jici celkovou charakteristiku, rovnajici se pfi- 
jima£dm, utivajicim elektromechanicky filtr 
v mezifrekven£nim fetSzci. Ale o tomto zas 
pristfe. 

Na zav£r pon£kud opotdene pfdni v§eho 
nejlepsiho do noveho roku, hodn£ piknych 
SSB signal^, ale hlavne hodn£ zdravi. To chy- 
b£lo autorovi techto fddkfi v druhe puli uply- 
nuleho roku, £imt omlouvd ,,vypadky ** na§i 
rubriky. 


^4 ^~5 

88 mH 44 mH 



VSWP 


VYSTUP 


Obr. 2. tjpiny filtr propouStijlci kmitolty do 3,5 kHz 





Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Pro vdtii podet stiinosti na nekvalitni vysilinf 
byla diskvalihkovina stanice OK1KDT. 
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RK NDR, ktery byl poradatelem PD 1965, doSlo 
celkem 539 denikfi, z nichi bylo hodnoccno 388. 
Za CSSR byl k zivdredndmu hodnoceni (1.—5. 12. 
1964 v Berling) delegovin vedouci technickdho od- 
boru tJSR s. Vildman, OK1QD. 

OK1VCW 


VKV maraton 1965 


Stfedoslovensky kraj 


1. OK3IS 

8660 

6. 

OK3KTO 

372 

2. OK3CCX 

4592 

7. 

OK3KBB 

264 

3. OK3LC 

‘ 2325 

8. 

OK3CFD 

62 

4. OK3PB 

582 

9. 

OK3KKN 

60 

5. OK3YE 

380 




Vychodoslovensky kraj 




1. OK3EK 

2096 

9. 

OK3VAD 

168 

2. OK3CAJ 

872 

10. 

OK3CDI 

80 

3. OK3VBI 

652 

11. 

OK3WFF 

72 

4. OK3VAH 

408 

12. 

OK3VGE 

68 

5. OK3KWM 

306 

13. 

OK3CFU 

60 

6. OK3VDH 

296 

14. 

OK3VFH 

54 

7. OK3VEB 

210 

15. 

OK3FK 

30 

8. OK3VGE 

180 





147 stanic ve VKV maratdnu 1965 

_i_ 


VKV maratdn 1965 skondil s celkovym podtem 
147 hodnocen^ch stanic. ‘Bdhem posledni etapy, 
prakticky po cely mdsic Hjen, byly velmi dobrd 
podminky, zvlaStd na zipad a severoz&pad. Toho 
pochopitelnd vyuiilo mnoho stanic. Doplatily ale 
na to stanice s nevhodn^m QTH pro vysil&ni tirato 
smdrem a jako v minulem roce byly stanice ze sti- 
lych QTH „postizeny“ velkou ucasti naSich stanic 
z prechodn^ch QTH. Kromd velmi dobr^ch spo- 
jehi do VKV marat6nu ziskalo mnoho naSich stanic 
nove zemd a u mnohych se opdt zlepSilo postaveni 
v tabulkach ODX a MDX. Vychodnim smdrem 
podminky'tak dobrd nebyly: respektive trvaly da- 
leko kratdi dobu. Je Skoda, ie nejvzddlendjSi stanice 
timto smdrem byly „jen“ HGO. Stanice na pfed- 
nich mistech v jednotlivych kategoriich ziskaly 
vetSinou vice bodfi net za vSechny tri predchizejici 
etapy dohromady. 

Na 433 MHz se zapojil do VKV maratdnu 1965 
OK1AI, ktery si udasti jen ve IV. etape rozhodnym 
zpisobem zajistil druhd misto. K celkovdmu 
vitezstvi by mu asi stadila udast ve dvou etapich. 
Nejvice poteSitelne je, ie at na ndkolik vyjimek 
i bdhem posledni etapy stoupl pocet soutdiicich 
stanic ve vsech kategoriich. Je to tim cenndjSi, ie ty- 
to stanice vstoupily do souteie's vddomim, ie ne- 
maji nejmenSi nadeji, aby se mohly umistit na 
prednich mistech jednotlivych kategorii. 

V tdto etapd se tdi znovu projevily menSi zna- 
losti souteinich podminek. Mnoho stanic si ne- 
uvddomilo, ie do VKV maratdnu 1965 se nesmeji 
navazovat spojeni ve dnech SP9 Contestu VHF 
(10.—12. X.) a DM-UKW Contestu (6. a 7. XI.). 
Spojeni navazana v tdchto dnech jsou pochopitel¬ 
nd neplatna. Vzhledem k tomu, ie v teto etape pfe- 
vaiuji u vetsiny stanic spojeni se zahranicim, obje- 
vilo se i vice chyb v prijatych znadk^ch a ctverdch. 
Ukazuje to ha velmi slabou znaiost cizich jazykii, 
coi je ostatne moino sly§et na pasmech. Ndkterd 
stanice neznaji ani ndkolik zdkladnich frizi vcetne 
hiiskov&ni a poditdni v prisluSnem jazyce. Zvl&Ste 
operatefi stanice OKIKKD by si v tomto smdru 
mdli osvojit alespoh zAkladni frdze a hlAskovAni. 
Jejich „vysilani“ v nemeckdm jazyce pftsobi sku- 
tecne trapnd. Jedind, co podobnd stanice dokonale 
ovladaji, je slovo „brejk“, kterd pro jistotu pouii- 
vaji i pri vnitrostdtnich .spojenich. Jeho pouiiti 
ov§em neni vubec na mistd. Bylo nesprdvne pfe- 
vzato ze zkratky BK, uiivane pri telegrafnim pro- 
vozu. Tam znamena, ie stanici je moino kdykoliv 
preruSit - „BK provoz“. Na 145 MHz ovSem vet-’ 
§ina stanic na tento provoz zafizena neni. Diky vy§e 
uvedenym nedostatkiim (nehodriocenA spojeni ve 
dnech zAvodvi, chyby v dusledku neznalosti jazyka) 
se vyslednA mnoistvi bodii u nekterych stanic liSi 
proti tomu, co si vypocitaly. Nekde jsou to jen de» 
silky bodii, ale take jsou pripady, kdy rozdily jsou 
fiidovd i tisice bodO. 

Pfipominky v nekterych denicich se tykaji vdt- 
6inou provozu VKV. OKIVGU/p se ve svem 
deniku pozastavuje nad tim, ie v z&dnem £isle AR 
v letoSnim roce nenalezl podminky VKV maratonu 
1965. Pochopitelnd, zadin^-li hdjakd soutdi 1. Iedna, 
je bezpodminednd nutne, aby souteini podminky 
byly publikovdny alespoA o jeden mdsic drive. 
Bylo tomu tak i tentokrat v AR 12/64. OK3CAF/p 
poukazuje na nevhodne zvoleny kmitocet majiku 
SP7VHF, ktery vadil zvld§te pH mimofddnych 
podmink^ch. behem mdsice rijna. OK1AJU: Po¬ 
sledni etapa byla nejzajimavejSi soutezi, jakou jsem 
kdy na VKV absolvoval. Dlouho trvajici podminky 
vsak znadnd unavovaly soutdiici operatdry. ]& sdm 
jsem nekolik noci r^dne nespal. Stalo to v§ak za to. 
Jsem velmi rid, ze se mi podanlo konedne protrh- 
nout hriz 1000 km spojenim s G3NEO. OKIVCJj 
Bohuiel jsem IV. etapu nemohl dokondit. Po ne- 
kolikaletem souboji muj domad zvitezil a donutil 
mne sundat antdnu. Marne jsem volal stanice SM, 
OZ/ PA, 1 ON, G, LX, F, YU a HB. OK1AMJ: 
Ctvrta etapa je nejlepH a nejuspdindjii ze vSech. 
Konedne prolomena smula a navizdna prvi spojeni 
s DJ, DM a HG. OK2VHI: Posledni etapa byla 
nejzajimavdjSi. Bylo by zbytednd psit, co jsem slyiel 
a neuddlal. Bylo toho mnoho, na pfiklad: LX1DU, 
ON4CP, G3 a G6. OK2GY: Poprvd jsem oracoval 
s DM2, HG1, HG3, HG4 a SP7. OK3CDB: 
S mojim QRP TX (1 X6L41 na PA) som sa nedo- 
volal mnohych stanic. Dosiahnuty vysledok pokli- 
ddm za mdj velky osobny uspech. V tejto etape som 
si predliil svoj ODX na 754 km zaQSO s D J3ENA. 
Tuto stanicu som velmi dobre poduval tiei SSB, 
ako prvu stanicu na 2 m. OK3EK: Se zivisti jsem 
sledoval praci OK3KTO/p, 3XW/p, 3HO/p a 
3CAF/p, ktefi sbirali bdhem fijna jedno DX spojeni 


VKV Marat6n 1966 

I. etapa 1. I. - 12. II. 

II. etapa 14. III. - 30. IV. 

III. etapa 9. V. - 30. VI. 

IV. etapa 1. X. ' - 30. XI. 

Pro VKV Maratdn, subregionalni soutdie, PD 
a Den rekordii plati lonske soutdini podminky. 
Podminky ostatnich soutdzi budou uverejneny 
v AR. Soutdini denlky ze viech zavodO a po kaidd 
etapd VKV Maratbnu musi byt odeslany nej- 
pozddji do 1 tydne na spojovad odddleni (Praha - 
Branik, Vlnita 33). 

Polnf den 1965 

Pokra&ov&ni vysledkft z AR 1/66 
Pasmo 145 MHz - II. kategorie 


(celkove vysledky) 

1. P4smo 433 MHz - celostdtni poradi 


21. OK1KHI 

22. OK1AWP 

23. OK1KNV 

24. OK1KSF 

25. OK2KNJ 

26. OK2KAT 

27. OK1KTA 

28. OK1KKL 

29. OK1KCO 

30. OK1KEP 

31. OK1VFL 

32. OK1KDC 
34. OK3KTR 

36. OK1KUP 

37. OKI KWH 

38. OKlKKG 

39. OK3KNO 
.41. OK2KTB 

42. OK2VCK 

43. OK3KMW 

45. OK1KNH 

46. OK2VHI 

47. OKI KAO 

49. OK1KPL 

50. OK2KIW 

80. OK1KFL 

81. OK2KUU 

82. OK2KJU 

83. OK3KDD 

85. OK2BFI 

86. OKI KAY 

87. OK1PG 

88. OK3CCX 

89. OK1KGR 

91. OK1KLL 

92. OK2KHF 

93. OK1KUA 
95. OK1KRY 

97. OK3KDX 

98. OK2VHB 

99. OKI KIT 

101. OK2KZT 

102. OK1KTS 

103. OK3CBM 

104. OK1KJO 

105. OK1KWJ 

106. OK3KCM 

107. OK3IW 

108. OK3KBP 

109. OK3KAG 


16 405 
16 360 
16 012 
15 950 
15 679 
15 545 
15 422 
15 347 
15 046 
14 971 
14 944 
14 888 
14 573 
14 518 
14411 
14 244 
13 155 
13 827 
13 595 
13 321 
13 236 
13 001 
12 970 
12 792 
12 584 


51. OK1KRA 

52. OK2KHW 

54. OK2KUB 

55. OK2KNP 

56. OK2KJT 
60. OK1KHG 
62.-OK2KVS 

62. OK2KEA 

63. OK1UKW 

64. OK1WAB 

65. OK1KCR 

66. OK2KHS 

67. OK1KCA 

68. OK2KPD 

69. OK2KOG 

70. OK1KJD 


72. OK1KPB . 

74. OK1KSD 

75. OK1KFW 
OK1KMP 

76. OK2KRT 

77. OK3KKN 

78. OK1KHB 

79. OK1KUF 


21. 

OK2KRT 

2429 

26. SP9AFI 

1235 

22. 

OK2WCG 

2172 

27. OK2KJT 

1082 

23. 

OKI KIR 

2075 

28. OK3KOM 

758 

24. OK1PG 

1443 

29. OK2KJU 

439 

25. OK2KPD 

1261 

30. OK1KHI 

329 


1 . 

OK1AZ 

609 

6. OK2BDK 

43 

2. 

OK1AI 

348 

7. OK2KOG 

24 

3. 

OK1KPR 

72 

8. OK1KCO 

18 

4. 

OK1KRC 

66 

9. OK1VEZ 

12 

5. 

OK1KTL 

57 

' 10. OK1VHK 

3 


2. Pdsmo 145 MHz/p - celostdtni pofadi 

1. OK3KTO/p 37 141 7. OK2QI/p 


1486 

8. OKlVDQ/p 1370 

9. OKIVGU/p 938 

10. OKICB/p 462 

11. OK3CAJ/p. 406 


12 503 
12 261 
II 985 
11 887 
11 832 
11 123 
11 087 
11 076 
10 862 
10 817 
10 686 
10 683 
10 619 
10 349 
10 341 
10 220 


2. OK3CAF/p 22 214 

3. OK3HO/P 20 412 

4. OKIVHT/p. 11088 

5. OK2KJT/p 7901 

6. OKIVHK/p 7546 

Pro poruSeni bodu 9 soutdinich podminek VKV 
maratdnu 1965 byla diskvalifikovana stanice 
OKI VHF. 

3. Pasmo 145 MHz - krajska pofadi 
Stredodesky kra) 


71. OK2KWX 10 120 


9977 

9938 

9903 

9903 

9892 

9864 

9819 

9717 


112. OK2KLN 150. OK3KFE 

113. OK1KIY 152. OK1KSJ 

114. OK2KYK 153. OK1KAI 

115. OK1KBL 156. OK2KDJ 

116. OK2KUM 157. OK2VGD 

116. OK3KEG 158. OK2BCF 

117. OK1VGK 159. OKIKIM 

120.OK1WP 160. OK3VDN 

121. OK3KMY 162. OK3YE 

122. OK1KLX 116. OK2KTT 

123. OK2KCN 164. OK1KLB 

124. OK3KAH 166. OKIKOY 

125. OK3KJH 167. OK1KGO 

126. OK2KLF 168. OKlKPW 

128. OKJKPX 169. OK3VBI 

129. OK1KNR 170. OK3UG 

131. OK2KNE 173. OK1KPC 

132. OK2KBA 174. OK2BX 
134. OK1AEX 175. OK2KHY 

138. OK1KTC 177. OK2KCE 

139. OK3CAJ 179. OK1KRQ 

140. OK1KMU 180. OK2KIF 
142. OK1KMM 182. OK1ALL 

147. OK3KWM 183. OK3KHU 

148. OK1AEL 184. OK3KHN 
Dale nisleduji stanice: OK3KAP, 2KFM, 2KPT, 
1KUK, 1AOM 1KDK, IALX, 1KPZ, 3CDI a- 
3KKF. 

Pdsmo 433 MHz - II. kategorie 


Denik zaslaly pro kontrolu stanice: OK1KAZ, 
1KCI, 1KDO, 1KKH, 1KUY, 1KRY, 3KKE, 
2WDC, 2KOV, 2KZP, 2BBS, 3VBY, 3KII, 3KRN, 
3KTP, a 3KVB.' 

Pro zivady v denicich byly pouiity toliko pro 
kontrolu deniky stanic: OK1KST, 2KAJ, 2KGV 
a 3KGQ. 


1. OK1VCW 

14 392 

14. 

OK1KLL 

632 

2. OKIKKD 

13 938 

15. 

OK1BD 

600 

3. OK1AZ 

11 688 

16. 

OKI VKV 

422 

4. OK1HJ 

11 328 

17. 

OK1KRC 

410 

5. OKlOJ 

9962 

18. 

OK1KBL 

336 

6. OK1KHI 

7694 

19. 

OK1VEZ 

234 

7. OK1AFY 

5748 

20. OK1VEQ 

180 

8. OK1VCA 

4540 

21. 

OKI KIR 

163 

9. OK1VHK 

2724 

22: OK1HY 

120 

10. OKlQI 

1660 

23. 

okia-ay 

114 

11. OKI UK W 

1134 

24. OK1MA 

104 

12. OKI VMS, 

1116 

25. OK1AJJ 

6 

13. OK1KNV 

710 




JihoCesky kraj 





1. OK1WAB 

2496 

3. OK1VJB 

948 

2. OK1VFK 

1154. 

4. OKI AN V 

358 

ZApadodesky kraj 




1. OK1VHN 

6793 

4. OK1PF • 

268 

2. OK1VHM 

6555 

5. OK1EB 

262 

3. OK1VGJ 

5328 




Severocesk^ kra) 





1. OK1AJU 

26 286* 

8. 

OK1AKP 

1822 

2. OK1KFU 

17 793 

9. 

OK1KLC 

1116 

3. OK1KLE 

4141 

10. 

OKI KAO 

1030 

4. OK1VDJ 

4028 

11. 

OK1BZ 

972 

5. OK1KEP 

3408 

12. 

OK1AMO 

- 862 

6. OK1VQ 

2607 

13. 

OK1CY 

652 

7. OK1KUP 

/ 2130 

14. 

OK1KLR 

234 

Vychodocesky kraj 




1. OK1VCJ 

17 122 

9. 

OK1KGO 

478 

2. OK1ACF 

9060 

10. 

OKIKUJ 

330 

3. OK1AMJ 

3532 

11. 

OK1VBV 

298 

4. OK2KAT 

3364 

12. 

OK1KCI 

230 

5. OK2TU , 

1892 

13. 

OK1KOR 

156 

6. OK1KTW 

962 

14. 

OK1KHK • 

126 

7. OK1VAA 

858 

15. 

OKI VGU 

114 

8. OK1ABX 

528 




Jihomoravsky kraj 




1. OK2VHI 

14 238 

10. 

OK2BEY 

1890 

2. OK2LG 

• 13 148 

11. 

OK2VP 

1784 

3. OK2VCK 

8488 

12. 

OK2VDB 

1164 

4. OK2BFI 

5480 

13. 

OK2BJC 

1072 

5. OK2VJK 

5366 

14. 

OK2BCZ 

60S 

6. OK2VKT 

4492 

15. 

OK2VHB 

463 

7. OK2BDT 

2452 

16. 

OK2BHL 

340 

8. OK2KGV 

2380 

17. 

OK2KHY 

224 

9. OK2LB 

2370 

18. 

OK2BDV 

82 

Severomoravsky krai 




1. OK2GY 

8066 

7. 

OK2BEE 

1008 

2. OK2TF 

6704 

8. 

OK2VHX 

384 

3. OK2KOG 

6078 

9. 

OK2KTK 

250 

4. OK2JI 

5624 

10. 

OK2VCZ 

30 

5. OK2VFW 

1853 

11. 

OK2KHF 

24 

6. OK2VBU 

1266 

12. 

OK2KRT 

6 

Zdpadoslovensky kraj 




1. OK3KNO 

9061 

6. 

OK3KII 

840 

2. OK3VCH 

4754 

7. 

OK3KDD 

240 

3. OK3CBK 

4640 

8. 

OK3KEG 

200 

4. OK3CFN 

4390 

9. 

OK3KBP 

116 

5. OK3CDB 

2758 











za druh^m. Adkoliv mdm dobry prijimad, neslysel 
jsem nic zazradndho- Pouze 7. 10. OKlKPU RST 
449 ve spojeni s OK3XW/p a YU1NDL RST 569. 
O den pozddji SP9EU 45 - 58 fone. Je to zrejmd 
nevhodnou polohou Ko§ic. 

Na zaver zbyva jii jen podfkovat vsem stanicim 
za tiiast a prat jim co nejlepH v^sledky v daliich 
zavodech a soutelich. 

OK1VCW 

X. Weinheim 1964 

O weinheimskych setkanicb VKV amatdrCi se 
v rubrice 2 mifrujeme kaidorodne. To proto, Se 
tato technicka symposia jiS radu let prekraduji 
pxivodne mistni ramec a jsou dobre organizovanou 
udalosti mezinarodiu, ovlivnujici technickou i pro- 
vozni orientaci soudasnd Cinnosti na VKV pds- 
mech. 

Referaty prednesene na lofiskdm jubilejnim. 
„Weinheimu“ byly venovdny v podstatd dvema 
tdmatiim. Bylo-li Dejprve rcferovano k otdzkdm 
spoluprfice radioamatdni v ramci IQSY, je to jen 
dalSim dokladem toho, jak^ vyznam se tdto dinnos- 
ti v zahranidi priklddd. Prof. Mtihleisen z astrono- 
mickdho tistavu university v Tubingen zhodnotil 
dosavadni spoluprdci VKV amaterdi pH vyzkumu 
tzv. tropopauzaefektu pomoci balonil ARBA 
(Amateur Radio.Baton) a ARTOB (Amateur Radio 
Translator Baton). S .vypouStdnim dalsich baldnd 
a se spolupraci amatdrti se podita i nadSle. 

Dr. Lange-Hesse, DJ2BC, z tistavu Maxe 
Plancka uvedl dalSi zavdry, vypl^vajici z amatdr- 
sktfch pozorovani Sireni VKV odrazem od poldr- 
nich ztifi a podrobndji se zab^val moinosti spojeni 
odrazem od PZ s ohledem na geografickou polohu 
stanice. Se stoupajici slunedni dinnosti se opdt 
zvdtSuje pravddpodobnost komunikace timto zpti- 
sobem, jak je ostatfld jii dnes patrnd ve skandi- 
ndvsk^ch zemich. O pravddpodobnein v^skytu' 
PZ informuje VKV amatdry v DL a DM, tzv. 
„varovaci sluiba“ na 80 m a 2 m pasmu. 

Velmi zajimava byla predndSka E. Brockmanna, 
DJlSB, vedouciho odboru pro amatdrskti pozoro- 
vdni, ktertf promluvil o cinnosti amatdrii v ramci 
IQSY. Z referdtti vdnovanych otazkam technickym 
byl nejlep§im refer£t, pfedneseny. DL6HA. Za- 
b^val se technikou SSB na VKV, resp. upravou 
i stdva jicich SSB KV vysiladti a prijimadti pro pro- 
voz na VKV. Refer&t byl zpestren praktick^mi 
uktizkami a mdrenirn. Technice SSB venoval 
DL6HA i zahajcvaci referdt druhdho dne. 


DLlPS, dosavadni VKV manager DARC, ho- 
voril o prdci svdho odboru, kter£ krome bezne 
OTganizadni dinnosti rozvinul akci „Storstrahlungs- 
frei - Storeinstrahlungsfrei“. Tato akce neztistala 
bez odezvy. Nejen VKV amatdfi, ale i ndkteH 
prtimyslovi v^robci dnes venuji' neiadoucimu 
vyzafovani a prijmu komunikadnich i rozhlasov^ch 
zafizeni zvylenou pozornost. Uplnd odstraneni 
vyzafovani a pfijmu v§ech neifidoucich kmitoctti se 
dnes stdvti samozfejinou zdleiitosti ,,stavovskd 
cti‘* pH konstrukci amaterskych zafizeni. 

DLlLS hovoHl o amatdrskd TV a spolu' s 
DJ1GO a DJ5FM prakticky po celoii dobu pfed- 
vddeli svd zafizeni. Tentokrate nepfenSSeli obraz 
na desitky kilometni jako pH pravidelnem provozu 
od krbu, ale instalovali televizory v mistnostech 
setkdni- a umoinili tak v§em udastnikiim lep§i 
kontakt s pfedn&£ejicimi. 

DL3NQ popularizoval dinnost na 70 cm. V DL 
jsou bdind na trhu varaktory, ktery-cb lze pouiit 
jako ucinn^ch nasobidft i jako smdSovadu, takie je 
moind velmi jednoduSe vyuiit stdvajicich 2 m 
zafizeni i pro 70 cm- 

Jako posledni referoval DJ1PL o nevyuiit^ch 
moinostech zlep§eni nf d^sti zafizeni, kdy lze 
nendkladn^m zpfisobem znadne zlepdit kvalitu 
celd komunikadni soupravy. 

Loftskeho setkdni ve Weinheimu se ztidastnilo 
temdr 300 domdcich i zahranicnich amatdrO. 

OK1VR 


XXV. SP9 Contest VHP 

Z&vod probihd ve dnech 13. a 14. unora 1966 
na 145 a 433 MHz. 

Je vypsan jak pro amatery vysilade, tak i RP. 
Probiha ve dvou etapdch: 

1. etapa 13. unora od 18 do 24 GMT, 

2. etapa 14. dnora od 18 do 24 GMT. 

V ka£d£ etapd a na kaidim pdsmu je moino 
navdzat s toutei stanici jen jedno souteini 
spojeni. 

Vyzva do zavodu je CQ SP9. V“ , 

Pri soutdinim spojeni se pred&vd RS nebo 
RST, pofadovd dislo spojeni na ka2d£m pasmu 
zvldif a dtverec. Do deniku se udivd das za- 
ddtku spojeni. 

Je povoleno pracovat’Al, A2 a A3. 

Maximalni pHkon je ddn koncesnimi podmin- 
kami. 


Stanici mu2e obsluhovat libovolny podet ope- 
rateru. # *■ 

Stanice pracujici naT45 MHz se nesmdjipre- 
ladovat. • ♦ • « 

Zdvodit je moino ze stdleho nebo prechodndho 
QTH. Bdhem zdvodu se nesmi menit souteini . 
stanoviste. * / 

Bodovdni: 

145 MHz — 1 bod za 1 kin, 

433 MHz - 5 bodd za 1 km. . 

Posluchadi si poditaji 1 bod za odposlech 
1 stanice. Od teto stanice must pdijmout jeji 
znadku, vyslany soutdzni kod a znadku proti- 
stanice. Hodnoceni bude. provaddno podle 
zemt ve tfech skupindch: 

a) stdld QTH, 

b) prechodnd QTH, 

c) posluchadi. 

Celkov^m bodov^m v^sledkem pro amatery 
vysilade i RP bude soudet bod6, ziskany v obou 
etap&ch a n&sobeny podtem soutdinich oasem. 
Bodove budou postiiena spojeni: 

a) se Spatne prijatym soutdznimkddem, 

b) pfi dasovem.rozdilu vetlim nei 5 minut. 
Deniky ze z&vodu (kaidd pdsmo zvldSt) musi 
byt odesliay na anglickycb formul&Hch do 
21. tinora 1966 na adresu uSR. 

Nebude hodnocen denik stanice, kterd nedo- 
drfela souteini podminky. 

Hodnoceni provede komise a jeji rozhodnuti 
je konednd. 

V^sledky zavodu budou hldSeny ve vysildni 
SP5PZK. 

Diplomy obdrzi prvd tri stanice v kazde ka- 
tegorii a prefixu. 

Podet diplomd nesmi pfekroCit 50 procent 
soutdiicich z kafdeho prefixu. 


Diplomy ziskand deskoslovensk^ml 
VKV stamcemi k 31. 12.1965: 

. VKV 100 OK: d. 137 OK1VGO, d. 138 
. OK1VHK a d. 139 OK1VHD. ^ . 

VSichni za pasmo 145 MHz. 

VKV 200 OK: doplnovaci znamku 
k diplomu d. §5 OK1GA. • 



. Trebaie dne behem dnora stdle zretelneji 
pfibyva, zustava pokud jde o podminky prave 
unor nejtypictejSim zimnim naesicetn- Tim 
mame na mysli predevsim ndktere dny s mi* 
moradnd velkym utlumem krdtkych vln, 
ktere se tu a tarn celkem nedekand dostavuji, 

28 T^TTTTn ) « 2 , 


a samozfejmc i v^skyt pdsma ticha na osmde- 
satimetrovdm pdsmu nejen ve druhd polovine 
noci, ale dasto i veder kolem 18.30 a i 20.00 hod. 
Krome toho pokraduji obdasnd DX podminky 
na tomto pasmu nejen vc druhd polovind noci 
(W2, W3, W4) a k ranu (W2, W3, W4, ZL), 
ale i pozdeji odpoledne (jiini cast! centrdlni 
Asie) a veder (UA9, ,UA0). Na stosedes&time- 
trovdm pismu nast^v^ celorodni optimum 
pokud jde o DX podminky, a to pfedevdim 
pozde v noci a k r£nu (nejprve blizky vychod 
a several’ dasti Afriky, pak dokonce Wl—4 a 


vzacnd kolem v^chodu slunce velmt kratce 
dokonce i ZL). Nejsnadndjsi nodni prace bude 
ov§em na 7 MHz, kde jii od odpoledne p&jde 
casto v^chodni fist Asie, v prvni polovine noci 
i Dalny vychod a po 22. hodine several i stf edni 
Amerika. Ve druhe polovind noci se ozve nekdy 
i Amerika jiini a k rdnu Oceanie, Australie 
a Nov^ Zdland, byf i jen kratce (to ui slunce 
bude nad obzorem). 

Dvacitka bude nejlepSi odpoledne a v pod- 
veder, kdy bude v klidn^ch dnech otevrena 
soudasnd do ndkolika smdrtk a kdy se ozve 
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velmi silnfe i stredni az jiinejSi Afrika. Tfebafe 
nevydrii otevfeni po celou noc, budou na ni 
mo?.mi detnd pfekvapeni, zejmena v oblasti 
Tichomori, pr&ve v dobe, kdy ji i nastane 
zddnlive uzavreni. P&smo 21 MHz bude 2ive 
zejmena odpoledne a brzy v podveder <W2—5, 
LU), zatimco dopolednc na nem bude provoz 
pomernd slab& co? je zpAsobeno tim, ?e pod¬ 
minky zasahuji do oblasti ve kterych nepra- 
cuje mnoho amateru. Proto pozor, zejmena 
dopoledne na temdf prazdnbm pastnu muze 
dochazet k ruznym prxjemn^m prekvapemml 


Desitka bude otevfena v unoru pomdrnd 
vz£cn£ a pfece jen stdle je§td dost nepravidel- 
n£. Otevrene smfery budou zhruba tytd? jako 
na 21 MHz a tedy zejmena odpoledne bude 
nejv£t§i pravdepodobnost spojeni, .protoze 
podminky .se budou tykat americkeho kon- 
tinentu. Jinak bfehem noci samozfejmfi budou 
obfe nejvys§i kratkovlnnd pisma uzavrena. 

Mimoradnd vrstva E se ve svych spiikdch 
bude dostdvat do svdho celorodniho minima 
a proto nemuieme odelcavat n&jakd ta short- 
skipovd pfekvapeni. 



CW LIGA - LISTOPAD 1965 


kolektivky 

bodu 

jednotlivci 

bodu 

1. OK3KAG 

5539 

1. OK2BHX 

3185 

2. OK2KSU 

1549 

.' 2. OK3CFF 

. 2072 

3. OK2KGV 

1265 

3. OK2QX 

1762 

4.. OK2KLI 

1177 

4. OK3XW ‘ 

1683 

5. OK3KEU 

1065 

5. OK2LN 

1133 

6. OK2KHD 

946 

6. OL1AEF 

1070 

7. OK3KKN 

861 

7. OL1AEE 

'835 

8. OK3KKV 

357 

8. OK2BCN 

819 

9. OK3KWK 

316 

9. OK3UN 

775 

\ 


10. OL4ADU . 

- 744 



11. OL6ACY 

696 


\. ’ * 

12. OKI AOZ 

•660 



13. OK2BOM/1 

604 



14. OL1ADV 

565 



15. OK1NK 

564 



16.' OK3CFL 

'.562 



17. OL5ADK 

. -522 



18. OKI APB 

467 



19. OK1AKW 

458 



20. OK3CAZ 

421 



21. OK2BHT 

387 



22. OK3CFS 

287 

FONE LIGA - 

- LISTOPAD 1965| 


kolektivky 

bodft 

jednotlivci 

bodA 

1. OK2KGV 

259 

1. OK2BHX 

1196 



2. OK3KV 

647 



3, OK2QX 

306 



4. OK2LN 

187 



5. OK3UO 

158 


Zmeny v soutezich od 15. listopadu'do 
15. prosince 1965 

„RP OK-DX KROUZEK“ 

III. tfida - 

Diplom £.‘507 obdrZela. stanice OK2-6996, 
Josef Kroupa, Bosonohy u Bma a £. 508 OK1- 
-16 705, Robert Sfastny/ Beroun. 


Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


Fone: £. 699 IlBEF, Bologna(14-2 x SSB) a 6. 700 
• ON4PG, Arlon (21 - 2 x SSB).- 

Doplnovaci zndmku za spojeni na 7 MHz GW 
dostal k £. 2170 OK2BCI. ’ ' 

„P75P“ 

3. trida: 

Diplom 6. 138 ziskala stanice JA7AD, Sakae 
Kamio, Miyagi-ken, £. 139 Y03FF, Cesar Petre, 
Bukuregf, £. 140 OKlGA, V&clav Homolka, Kutnd 
Hora a £. 141 OK2BDP, Miloslav Styblo, Ostrava. 

2. trida: 

Doplhuj ici iistky pfedlofily a diplom 2. tridy 
obdrfely tyto stanice: £. 48, JA7AD, Miyagi - ken 
a c. 49 OK2BCI, Vdclav Hor&dek, Hodonin. 

Blahopfejeme. 1 ’ 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

„P75P“*a Sotek. Sotek se dopustil dalgiho pre- 
6inu a je proto nutna oprava opravy: v £. 12 roc. 
1965 na str. 27 preradii toti? Sotek Monaco, 3A2, 
z 27. pdsma do 28., kde uz ale bylo. Nu, laskav^ 
dtenar jiste pochopil, ie £isla pasem maji byt obrd- 
cene. Tedy 3A2, Monaco patft sprdvnb do pdsma 
27. A jeSte neco proved!: zapomenul uvest, ze nejen 
HB, Svycarsko, ale i HBO (dr. HE), Lichtenstein, 
patri do pdsma 28. Zdjemci se zddaji o opravu v se- 
znamu zemi pro diplom P75P. Tnx! 

Na konci roku dblavame bilanci 'vydan^ch diplo¬ 
ma za spojeni i poslech stanic, kterd vyddvame my. 
Proto se tak stane i letos, jeniepondkud dHve nei 
loni. Tak bylo vydano v r. 1965: 


amat£rum • 


amatdrAm 


vysiladum i r 

kusfi: 

posluchadum: 

kusii: 

S6S CW ’ 

250 

P-ZMT 

91 

S6S fone ' 

41 

P-100 OK 

' 53 

ZMT 

267 

(z toho v OK 

33) 

ZMT24 

' 3 

RP OK-DX: 

100 OK 

278 

I. trida 

4 

(z toho v OK 

101) 

II. tfida 

17 

•P75P 3. trida 

37 

III. tfida 

38 

P75P 2. tfida 

22 



P75P 1. tfida 

3 



celkem 

901 

.celkem 

203 


„100 OK** 

Byly vyddny dal§i 4 diplomy :.c. 1506 DM3ZSE, 
Angermunde, 6.1507 (304. diplom v OK) OL1AEE 
Praha, d. 1508 W2KXL, Short Hills, N. J. a £. 1509 
■OZ4FF, Bornholm. 

„F-100 OK** 

'DalSi diplomy obdrfeli: c. 414 (177. diplom 
v OK) OKI-4344, Petr Prause, Pribram a c. 415 
.(178.) OK2-14 728, Karel Karmasin, Bfedav. 

„ZMT“ 

Bylo udeleno dalsich 9 diplomu a to c. 1886 a i 
.1894 v tomto poradi: 

DM2BBE, Frankfurt nad Odrou, F9CC, Toufflers, 
OK3CCC, Zvolen,. -OK1BV, Plzeh, OK1AFO, 
Deem, 4X4MN, Haifa, OK20L, Hodonin, 
■OK1AHI, Pribram a OK1IJ, Praha. 

„P-ZMT“ 

Novd diplomy byly udeleny temto stanicim: 

•£. 1048 HA0 - 525, Jend Petkoczi, Tiszadob, 
•£;T049 HA8-708 Vlassits Nandor, Gyula a c, 1050 
SP6-6801, Augustyn Wawrzynek, Steblow. 

„S6S“ 

• Bylo uddleno dalsich 8 diplomu CW a 2 diplomy 
fone. Pdsmo doplnovaci znamky je uvedeno v za- 
vorce. 

CW: £. 3047, HA3GA, Kaposvir (7), c. 3048 
OK1ALZ, Plzen, d. 3050 PI1KM, Amsterdam (14), 
d. 3051 OK1KPX, •Mlad£ Boleslav (14), d. 3052 
-OKlAFO'Decin (14), d. 3053 DM4KI, Erfurt (14), 
: d..3054 ! OK2BD Y, pf erov (14) a d. 3055 OKI AIR, 
Litomdrice. - r - rV - . --- ‘- 1 


Za rok 1965 bylo tedy vydano celkem 1104 diplo- 
mCi. Od pocatku, kdy deskosloven§ti radioamatefi 
zacli diplomy vyd&vat, to dini uctyhodnou d^stku 
9569 diplomu. V roce 1966 bude tedy urditd pre- 
kroden pocet 10 000 vydantfch diplomu! Kter7 pak 
bude ten jubilejnl?? Vdas sddlime! 

Ji t jen jednou se sejdeme s vysledky CW a Fone 
ligyr Je to k nevire, ale tim take ubdhlo 5 let. Proto 
si podteme naposled je§td nektere v^hatky z komen- 
tiru jejich udastniku: 


Pro a proti.... dili vsem se nelze zavdecit: 
OL1AEF.dosti jsem si oblibil CW. ligu. 


hodlim nyni. do konce (psano koncem njna) se 
zudastnit v§ech kol a v priStim roce zacit organizo- 
vane od pocatku, cot jsem letos nemohl, protoze 

mam koncesi teprve od 1. 7.“(rozumdj m. r.). 

OK2QX. ddajne 'ma CW i fone liga 

skoncit (p$4no koncem rijna) - to bude to nejzisluz- 
s nejsi, co lze pro amatery udelat... 

OKI AOZ.... spousta stanic OK jezdi pri vnitro-- 
st^tnim provozu se zbytednd velkym prikonem bez 
ohledu na, prekonavanou vzdalenost a na ostatni 
mend silne stanice... Pracoval jsem jen na 3,5 MHz. 
Po cel£ mesic tam byly dobre podminky pro DX 
provoz a kdy? prestalo ruseni, sly§el jsem W3 aj. 
Bohuzel 10 W.pri tom na to nestadilo.-- 

OK2BOM/1... uddlal jsem si podle OK1AEO 
v AR diferencialni klidovani s 6B31, chodi to vy- 
• borne, ostatne lze si poslechnout na pasmu; -denne 
na 3,5 MHz asi od 19 hod. Ant G5RV chodi rovnez 
vybomd, je ji jen. treba dobfe pfizpusobit reflekto- 
meterem. Trvalo mi to 5 dni,‘ne? jsem ji vySolichal. 
Ant. G5RV v§em ve mestech doporucuji, rada hams 
u± ji'mi a chv£li si ji. S tern! 10 W se daji delat 
‘peknd stnx.• * • • 


Ale i jind zajimavosti s ruznymi ndmfity: 
OK1APB... velmi si cenim spojeni- BK. Za 
2 mesice provozu jsem uddlal 300 QSO a 10 zemi. 
Pritom jsem 3 x uplnd rekonstruoval vysilad... 

OK1AKW... neustdvajici ruseni kliksy, chir- 
pingem apod, od UB,.YU, SP stns a malo ham- 
spiritu z jejich strany - t6n 7 nem zvl&Stnosti... (ba 
i hor§i a i od jin^ch - pozn. 1CX). 

OK3KAG... nejzajimavdjSi spojem'?: se 14 roc- 
nou Ameridankou WB6AUB, trvalo to 52 minut 
a naSIi sme se dokonca i poQSY, co sa s OK stani- 
cou m^Jokedy podari, hi... take 7G1A (co? je 
OKI PD v Conakry), ten sa podaril od 3. 5: az do 
21 MHz vSade... Vy§lo to bodove dobre (CW liga), 
pomohli preteky, napr. OK DX 650 spojeni, v 
CQWW 1008 spojeni a aktivita zimna, tak ic sa ro- 
. bilo podTa pldnu... 

OK2KSU... dostala novou mistnost (pred casern 
jsme o com psali v AR) a i kdyz neni nejlepsi, jsou 
spokojeni. Gratulujeme a s potdSenim konstatuje- 
me... 

A ;e$te OL1AEF, tentokrdt co by DX s 10 W ve 
tf. D: pracoval s W1BB/1, ZB2AJ, 4U1ITU, EI9J 
a GD3. Libil se mu CQWW DX contest, ve kterem 
za 24 hodiny udelal 12 zemi na 160 m - pfirozene. 
Prispdla i nova ant. 77 m LW. Test ho jistd i osobni 
rekord: za mesic dosdhl 409 spojeni a tim i rekordni 
pocet bodu pro CW ligu. To jsou jiste pekne vykony 
s mal^rrii prostredky - blahopfejeme! 

Viibec na§i OK pracujici na 160 m si pochvaluji 
dobrou operatdrskou-praci na§ich OL stanic, casto 
lepSi nez operatefi tf. C. Mdm pro to svd vysvddem: 
zajem a ldska k veci od ranneho mlddi pri soudasndm 
odbornem tecHnickem i provoznim studiu... jasne? 
Nebof zddny uceny s nebe nespadl! 

Nu a nakonec musim vyhovet i nekterym ostrej- 
Sim pfipomink&m se iadostl, aby ti, jich? se tykaji 
je vzali na vedomi: 

OK3CFS... aj naSe „esa” by mali braf ohlad aj 
na stanice QRP najme v zdvodoch... 

OKI APB.... V CQWW DX contestu zbytedne 
OK stns zatdiuji pasmo od 3500^-3510 kHz, kde 
si napr. OK2KGE a 1ANG vymdnovali behem zavo- 
du informace o elbugu. Tim zbytedne dochdzi ke 
QRM hlavnd na DX stanicich na prvnich 10 kHz... 

K tomu pozndmka: mdme prece nejaka pravidla 
zdvaznd pro vSecliny stanice, kterd nepracuji v zd- 
’ vodech - nemaji vysilat na kmiroctech, kde zdvod 
probihd... Ale - jsou k tomu vftbec pravidla po- 
trebnd? Domnivdm se,-ze s prisludnou ddvkou 
ohleduplnosti k druhym se nic takovdho nemd stdt. 
Nebo se to stalo omylem (neni to pripad ojedindly) ? 
Snad katd^, nei zapodne vysilat, sleduje pasmo, co 
tam je... nebo ne? To by byla divna provozni tech- 
nika... 

Na konec, liplnd na konec jedna duleiitd zprdva, 
kterd se t^kd take ne-radioamaterCi !!! V tomto disle 
najdece pravidla zdvodu na§ich zen, ktery se kona 
prvni nedeli v breznu, tj. 6. 3. 1966 od 06,00 do 
09,00 hodin rdno. 

Vyzyvdme proto vsechhy rodide, babidky, dedec- 
ky, sourozence, snoubence, maniely i deticky a po- 
sleze i vedoud kolektivnich stanic: umoinete v§em 
na§im iendm-vysiladkdm udast na tomto jejich 
zdvodd. Doufame, te ani jedna nebude chybet! 

1CX 

Vseobecne podminky pro zavody, sou- 
teze a diplomy na kratkych vlnach 

a) Soutdie a zdvody 

Podminky, kterd plati pfi zavodech, nenl-li 
uvedeno jinak: 

1. Soutdzni spojem uskutedndna pred zahdjenim 
nebo po ukondeni zavodu jsou neplatna. Pro 
serizeni stanidnich hodin je smdrodamy dasovy 
signal deskoslovenskeho rozhlasu. 

2. Ve v§ech zavodech plati povolovaci podminky 
vydand MV-KSR a je povinnostl ka?de. stanice, 
aby byly dodrzovany. 

3. Stanidm, ktere se z£vodu nezdeastni, neni do- 
voleno, po dobu zavodu pracovat na kmitoc- 
tech, na nich? zdvod probiha (krdtkodobe zavo- 
dy). Ve vnitrostdtofch zdvodech v pdsmu 
80 m neni dovoleno pracovat vkmitodtovem 
rozsahu 3500 a i 3540 kHz. 

4. Je zakazdno, aby se pfi zdvodech a soutdiich 
pracovalo s jednim zarizenim pod vice volacimi 
znadkami. 

5. Ve vSech zdvodech a soutezich se pi§e pfi }at$ 
text do stanidniho deniku a vypis z neho na 
predepsandm formulari (denik ze souteze nebo 
zdvodu) se zasil& v^hradne nejdele do 14 dnu 
po ukondeni zavodu na adr.: Spojovaci oddeleni 
Svazarmu, po§t. schrdnka 69, Praha 1, a i je 
poradatelem kdokoliv, tedy i zahranicni orga- 
nizace. Soutdini deniky musi byt ditelne a prav- 
divd vyplneny ve v§ech rubrikach apodepsany. 

6. Kaidd stanice, kter£ se zudastni zavodu a navaze 

jak^koliv pocet spojeni, je p’ovinna zaslat soutezni 
denik. Pokud tak neucini, budou proti ni ucinena 
tatonapravnaopatreni: • ^ , 

aa) pri prvnim nezaslani soutezmho deniku ze 

zavodu bude stanici pfi dombeim (vnitro- 
stitnim) zdvodd udelena dutka, vyhlasena 
ve vysildni OK1CRA a ozndmena v casopise 
Amatdrskd radio. 
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. ab) pfi mezin&rodnim zavodd totei se zakazem 
udasti na mezinarodnich zivodech na dobu, 
kterou urci Ustredni sckce radia. 

b) pfi opakovan^m nezasLdiu deniku, a to jak 
v zavode domacim, tak i mezindrodnim bude 
navrienp zastaveni dinnosti na dobu stano- 
venou Ustredni sekci radia, nejmene v$ak 
na jeden mesic. 

c) u kolektivnich stanic se tato napravna opa- 
treni vztahuji tdi’ na jejich ZO ve stejndm 
rozsahu. 

Zasilejte proto vSechny souteini deniky do- 
poruccnc. 

Pfi vypi&ovatti deniku je flutflO napsat kaf* 
dd pdsmo na zvlastni list. U kolektivnich sta¬ 
nic musi byt denik podepsdn za poslednim za- 
pisem zodpovddnym nebo provoznim operatd- 
. rem. Sv^m podpisem stvrzuje, ze byly dodrzeny 
vSechny souteini i povolovaci podminky. 

7. V zadnem zavodd nesmi stanice pracovat pod 
jednou volaci znadkou soudasnd na vice p&smech. 
Vyjimku indie povolit 'jedine Ustredni sekce 
radia. 

8. Za kaide sprivnd uskutecnene oboustrannd 
spojeni se poditaji 3 body. Byl-li k6d, pfipadnd 
QTC prijimane stanice zachyceny chybnd, po- 
cita se jeden bod. 

9. Registrovani posluchadi poditaji za jedno spr&vnd 
odposlouchane dpine spojeni (tj. znadky obou 
stanic, ktere navdzaly spojeni a k6d, pripadne 
QTC pfijimane stanice) jeden bod. 

10. V ndkterych pripadech mohou byt podminky 
zmendny vyhlaSenim dstredniho vysilade 
OK1CRA. 

Rozhodnuti sekce radia UV Svazarmu je ko- 
nednd. 

11. Kaida stanice si musi ve v§ech zdvodech 
vysledek vypofiitat a podepsat toto destnd 
prohJdSeni: 

„ProhIaSuji, ie jsem dodriel podminky zavodu 
a povolovaci podminky a ie v§echny udaje v de¬ 
niku se zakladaji na pravdd.“ 

12. Nedodrienikterekoliv ztdchto podminek 
md za ndsledek diskvalifikaci. 

b) Diplomy 

Zfidosti o vystavenfdiplomu vydavanych Cstred- 
ni sekci radia a spojovacim oddelenim Svazarmu 
musi obsahovat tyto hlavni body: 

1. znacku, krestni jmeno a pfijmeni iadatele resp. 
n&zev kolektivky, 

2. tiplnou adresu. 

3. abecedni seznam znaiek QSL listku, ktere musi 
b$x k Sddosti priloieny nebo iadost potvrzena 
povSfen^mi pracovniky okresnich sekci radia. 

4. pfi iddosti o doplfiovaci zndmku (napr. pfi S6S 
nebo 100 OK a P-100 OK) nebo o vy§si tfidu 
diplomu (napf. P75P, RP OK-DX krouiek 
apod.) je bezpodminednd nutno oznimit datum 
vyd&ni a dislo zdkladniho diplomu. 

5. Zadost musi btft podepsdna pln^m jmenem a 
radnd datovana, u kolektivnich stanic podepsdna 
ZO nebo poverenym PO, pokud neni ZO k dis- 
pozici. 

6. VSechny iidosti musi byt odesilany vyhradne 
spojovacimu odddleni Svazarmu, Praha 1, post, 
schr. 69, pokud neni vyslovne uvedeno jinak. 

7. Nesplndni ndktere z techto podminek ma za na- 
sledek vraceni celd i^dosti i s listky odesilateli 
na jeho n&klad k doplndni. Rovndi Spatne a ne- 
dostatednd frankovane z^silky budou odesila- 
tel&m bez pfevzeti vraceny. 


Z4vod zen - radiooperaterek 


Doba z&vodu: prvni nedelev bfeznu od 06.00 
do 09.00 SEC. 

a) kolektivni stanice, 

b) operatorky s vlastni volaci 
znadkou. 

80 metrui (viz vSeobecne pod- 
minky: neni dovoleno pracovat 
v kmitofitov6m rozsahu 3500 a£ 
3540 kHz). 
telegraficky. 

CQ YL, 

vym&Auje se devitimistn^ kod, 
slozeny z okresniho znaku, RST 
a pofadov6ho Cisla spojeni po- 
dinaje 001 (priklad: BKH599001. 
viz vseobecn£ podminky, (za 
kazde spr&vn6 oboustranne spo¬ 
jeni se poditaji 3 body. Byl-li 
k6d zachycen chybnf, poditd se 


Kategorie: 


Pdsmo: 


Provoz: 

V^zvas 

K6d: 


Bodovdni: 


1 bod). 

Ndsobitelf: kaid^ okres, se kterym bylo 

bfehem zavodu navdzdno spo¬ 
jeni. Vlastni okres se jako n&so- 
bitel pofiitd. S kaidou stanici 
je moino bfhem zavodu nava- 
zat jen jedno platne spojeni. 

KoneSn^ vysledek: 

souCet bodu za spojeni Se naso- 
bi podtem ndsobiteld. 

Vit&zka zdvodu obdrii putovni 
pohar, kter^ md2e ziskat trvale 
trikrdt opakovanym vitdzstvim. 
VSechny stanice, kterd se zdvo- 
du zuCastni, obdrii diplom. 
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Rubriku vede inz. Vladimfr Srdfnko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Gus Browning, W4BPD, ukondil svou velkou 
letoSni DX-expedici 14. 12. 1965, kdy odletel z Da- 
karu domil do USA, a to po uspeSne, iel velmi 
rychle cestS vz^cnymi africkymi zememi s nfekoli- 
kadennimi zast^vkami, kter^ umoinily tfm §(ast- 
nym, kdo se dovolali, spojeni se znaCkami 5T1, 
5T5, 5T7H, TU2AA, XT0H a TZ5H (QTH 
Timbuktu). Pod posledni znaCkou pracoval Gus 
CW jen velmi krdtky das a hlavnd s W-stanicemi, 
takie OK si zde nepfidli na svd. Zato se 10. 12. 65 
vyznamenal jeden OKI.., kter^^ho volal na jeho 
kmitodtu hlava-nehlava, s tonem 7 a parazity po 
celdm pdsmu, a udelal tak znadce OK ostudu v ce- 
ldm svdtS! Je mame na§e upozornovdni i vytky 
z ciziny, ze rarity se zasadnd nesmi voiat na jejich 
kmitoctu. Zde by u i mel zasahovat kontrolni sbor. 
Gus na sve cestS Afrikou vysilal ted z Toga od 
5VZ8CM (cod je ex 5R8CM — tim je vysvdtlena 
i pochybnost v nadi rubrice c. 12/65), a od TY3ATB, 
cod je zase op. VE2ATB, ktery je v TY sludebne na 
dobu 10 mesictt a bude tam i nadile aktivni. 
VSechny QSL za uvedend zeme zasilejte pouze via 
W2GHK. Gus mi z XT rikal, de asi v roce 1966 
nepojede nikam, nebot pry ud mu z tech expedic 
„jde hlava kolem“, a de za 5 rokil expedic ud nadelal 
pfes ptil mili6nu spojeni! No, to je tedy uctyhodny 
vykon. Nejnovdjdi zvdsti z USA v§ak pravi, de se 
Gus po vdnocich stejnd vrati do Afriky, aby dokon- 
dil zapodatou cestu, hi. 

Opravdu nejnovSjSi senzaci je znafika 
XE5LD, obldhand nespodetn^m mnodstvim 
W-stanic veder na 14 003 kHz. QTH je Revilla 
Gigedo* 

Expedice YASME, manzele Colvinovi, jsou 
stAle v Pacifiku, a jii po ndkolik ty'dnCi pracuji pod 
znadkou KX6SZ/E z ostrova Ebon v Mafshallove. 
souostrovi, jehod soufadnice jsou 169® vych. delky 
a 4®30* sev. Sifky. Je tedy dosti vzddlen^ od KX6 
a podle zprav piednich svdtovych DX-manfi pry 
bude co nejdrive vyhldSen za novou zemi pro 
DXCC! Poudivaji kmitodtu 14 051 kHz CW a 
14 235 kHz SSB. Jejich dal§i program je obestfen 
tajemstvim, dekdme je nejdrive jako KM6SZ! 
QSL pro vsechny podniky YASME se zasilaji na 
QSL-managera W6RGG, ktery je vyrizuje opravdu 
obratem! Soucasne sddluje, ze pies YASME je 
modno obdrzetQSL z vypravy legenddmiho Danny 
Weila a to tyto znadky: VP2VB, KZ5WD, F08AN, 
VR1B, VK9TW,VR4AA, CR10AB, YV0AB, 
VP2KF, VP2AYi VP2MX, VP2KFA, VP2DW, 
VP2LW, VP2SW, VP2GDW, VP4DW, VP7VB, 
VP5VB, HK0AA, HC8VB, ZK1BY, ZM6AW, 
VR2EO, FW8DW, pochopitelnd jen za spojeni v 
dobe, kdy tam Danny skutedne byl. Ddle vyfizuje 
iQSL pro v^pravu Dicka, W0MLY po Africe. Po- 
daduje zaslat SASE! 

Mandele Colvinovi jsou na letoSni expedici 
rovned ddasnd aktivni, udelali v r. 1965 pfes 
125 000 spojeni, za kterd ziskali ud 350 r&zn^ch 
diplomCi! 

Don Miller a Chuck Swain se po usp&chu 
na Tokelau Island, kde pracovali pod znadkou 
W9WNV/ZM7, pfesunuli na Solomon Island, 
kde byll kratkou dobu jako VR4EW, a pak byli 
na Fiji, odkud jeli i CQ-WW-DX Contest pod 
znadkou VR2EW1 Od 14. 12. 65 pak vysilali 
z ostrova Tonga pod znadkou VR5AB po dobu 
3 t^dnd. V dobd, kdy pi§i rubriku, jsou na cest& 
na ZK1. Podle zprdv z pdsem byt jejich 
cestovni program ndsledujici: ZK1, ZK2, 
FW8, VK9-Nauru, VKO-Heard Island, a dokon- 
ce pry F08-Clipperton. Bezpedne jsem v§ak 
zjistil, ze Chuck byl v prosinci v Hong-Kongu, 
kde jednal o povoleni vysilini z ostrovu, kterd 
budou v pftznivdm pHpadd vyhldSeny velmi 
pravdepodobnd za dal&i novd zemi do DCXX. / 
M&me se tedy opravdu nad tdSlt a musime 
tim vice hlidat kmitodet 14 045 kHz! 

Zndmtf ITlTAI byl opet na expedici na Sardinii 
a vysilal pod znackou IS1TAI. 2,id& n5s o uvdfejnd- 
ni zpravy, ie QSL za tuto expedici mu vyrizuje 
vyhradne W4VPD. On sam pak vyrizuje QSL pouze 
za expedici na Panteleria Island - IP1ZGY (plati 
jen pro diplom WPX). 

Na Korsice byla op&t expedice pod znadkou 
F9UC/FC a tentokrdte po2adovala QSL via 
DL9PF. 

EA9IC, ktery se objevil 17. 12. 65 na 14 MHz, 
byla zrejmd ona slibovand expedice EA7JQ do Ifni! 


Zpr&vy ze sveta 

Ofiddlnd bylo ozndmeno, ie 4X1DK je ARRL 
uzndna pro DXCC jako ZC6 - Palestina! 

VR1S, Pat Dunbar, je t.d. jedinou aktivni 
VR1 stanici. Jeho QTH je meteo-stanice 
Fumafuti, Elice Island, a jeho dinnost skondi 
dnem 28, 2. 1966. Prosi nds, abychom o tom 
informovali vsechny OK-stanice, coi rddi 


vyrizujeme. Pracuje na 14 MHz obvykle 
kolem 08.00 GMT. 

VK9GN pracuje z QTH New Guinea Territory 
obvykle na 14 MHz, pro Evropu pak smdnije 
okolo 09,00 GMT. Vysild v§ak pfevaine SSB. 

Veliki mno£stvi stanic z Malajsie, pripadnd 
Singaporu (o jehoz uznani za samostatnou 
zemi pro DXCC po vystoupeni z Malajsie 
dosud nic nevime), je nyni na 14 MHz CW: 
9M2AV, 9M2BM, 9M2LN, 9M4GZ, 9M4MT, 
9M4MY, 9M6DH (2ddd QSL via G3HRY), 
9M6JW (op. je 9M4JW), 9M8KZ (chce QSL 
via GW3IEQ) a 9M8KS. Vsichnl posilaji 
100% QSL. 

Jednou z mala stanic, ktere pracovaly s DJ2KS/ 
/PY0 z ostrova St. Paul (kde se zdrzel pouze hodinu 1) 
je na§ OK3TV, ktery tak ziskal raritu prvni tridy, 
a hlavnd ui md jeho QSL doma! Vy congrats, 
i kdyz plati jen do nekterych' PY-diplomu. 

V tech novych zemich DXCC zadindme 
ztrdcet pomalu pfehled, nebot posledni oficial- 
ni seznam DXCC mdme k 1.1.1964. Podarilo-li 
se ndkomu z vds ziskat aspoh neoficialni 
seznam z posledni doby, zaSlete nam ho, 
abychom mohli uverejnit zmeny, kterd za 
uplynule dva roky nastaly! 

YK1AA, Rasheed, se objevil v posledmch dnech 
SSB mezi 14 235 a i 14 245 kHz. 

Z ostrova Ascension jsou v posledni dobd 
velmi aktivni stanice ZD8WZ a ZD8BC 
(ktery zada QSL via W2CTN) - obd b^vaji 
odpoledne na 21 MHz ai 589. 

YA3TNC vysild dasto na 14 015 kHz kolem 
11.00 GMT a iddaQSL via K0RZJ. 

Pdsmo 7 MHz jii op&t oziva pdknymi DX 
stanicemi jako H18LCK (7009 kHz), JA6AK 
(7008 kHz), UA0KBB (7037 kHz), ddle fadou 
LU, PY, o W ani nemluvd. *_ 

Stanice I0FGM se objevila v * CQ-WW-DX 
Contestu. Jde pravdepodobnd o cizinecktf prefix, 
dobry do WPX. 

Pokud nekdo potfebujete Krdtu, vysild tam 
v soudasne dobd stanice SVOWO a b^vd dosti 
dasto na 14 MHz. 

EA6BD na Balcdrcch zaslal .jii do OK svd prvni 
QSL-listky. Dozvedeli jsme se z nich, ie je vaSni- 
vym filatelistou (sbird pouzite po$t. zndmky). 
Frankujte tudii podle toho, hi! * 

Pdsmo 160 m jii oiilo pdknymi DX! Pfednd 
nd§ Jarda, OLlAEF,#tam koncem listopadu 
pracoval s W1BB/1, VOIFB, FA8LP (to ale 
bude urcite pirdt, pozn. 1SV), K2GAL a 
HK4EB (1815 kHz). Vy congratsl Dale byly 
slySeny na 1,8 MHz tyto vzdcne stanice: 
VOIHN, VE3DDR, 9M4LP (na 1812 kHz 
v 05.00 GMT), 9M6BM (v 04.00 GMT). 

Znadka NS1A, o niz jsme se zde jii zminili, 
patfi lodi,,North** v Severnim mori. Operator 
Jim* poiaduje QSL via G3SCP. 

ZD9BE se objevil neodekdvand 1. 12. 65 na 1 
14 044 kHz a jel stylem expedice, takie jsem vfibec 
nezjistil jeho QTH. Vite o nem nekdo? NapiSte. 

HldSeni z pdsma 80 m nam tentokrdte 
poslal Tonik, OK1MG. Pracoval tam v posled¬ 
ni dobe s celou fadou v^born^ch DX, jako 
napf. 9H1AG, 7X2AG, HV1CN, UJ8KAA, 
ET3USA, EP2BQ, W1FZJ/KP4, EA8EN, 
ZD7BW a s Gusem jako TZ5H. To vie na 
obydejnou LW 40 m. Vy congrats, je videt, 
ie i na 80 m se dajx udelat krdsnd vecil 

606BW, pracujici velmi dasto odpoledne na 
21 020 kHz, zada QSL via W4HKJ. 

. Upozorneni pro lovce WPX: na hornim 
konci CW pdsma 14 MHz pracuje v soudasnd 
dobd stanice ON8RA! 

Z Timoru je nyni velmi aktivni stanice CR8AF, 
pracuje CW na 14 i 21 MHz, pohfichu obvykle se 
bavi hodinu s CT1 a pak dd CL. B^vd zde slySet 
kolem 14.00 GMT. ^ 

Dne 16. 12. 65 zde byla slySena stanice 
9A5DX, iadajici QSL via I1DX. Jde asi o dalsi 
prefix San Marina! 

Stanice LA5CI/P na Jan Mayen Island sddlildj 
i'e t. d. neni na ostrove Bear iddnS amaterska 
stanice. Ddle vyvraci zprdvu, jakoby on pracoval 
z ostrova Bouvet. Omyl vznikl zfejmd z toho, ie 
ma QTH Boe a nekteri amateri z toho udelali prostd 
Bouvet. 

Stanice ZC6UNJ, pracujici v fijnu 1965 na 
14 MHz, byla pirdt! Poiadoval totiz QSL via 
W2FXB, ale ten podle dopisu, zaslandho 
OK3UL, vubec operatdra Dicka neznd a neni 
QSL-managerem pro ZC6UNJ. W2FXB pak 
idda touto cestou vSechny OK, aby mu QSL 
pro tuto stanici na jeho adresu nezasilali. 
A je§td jedna zajimavost k tomuto pfipadu: 
W2FXB zaslal OK3UL zpetnd porto, aby pry 
nebyl poskozen takov^m pirdtem! Hamspirit 
tedy je§td iije! 

Znadka 3W8AB, o kterd jsme se rovndi v na5i 
rubrice jii zminili, je rovnei urcitd pirdtem. Skrt- 
nete ho klidnd, pokud jste s nlm navazali spojeni! 

Marcel, FB8WW vysild nyni dvakrdt tydnS 
i na pdsmu 21 MHz a to vidy od 11.00 do 14.00 
GMT. 

Claude, FL8MC, je dennim hostem na 21 MHz 
a poiaduje QSL jen via W7WLL. 

Z ostrova Jan Mayen pracuje i dalsi nend- 
padnd znadka, LA3P1 Jeho QSL prdve obdriel 
OK1JD. 

K seznamu aktivnich stanic v EP jeStd dodatek: 
dasto se objevujici EP2RV je svetozndm^ G5RV 
(konstruktdr zndmd antdny!) a EP2RC je K1KOM, 
zndm^ z kolektivky ET3USA. QSL od nich neni 
tfeba urgovat - oba posilaji vzome! ' 



Stuart Meyer, W2GHK (president Ham- 
marlunddi)'vyfizuje nyni QSL agendu pro 
tyto stanice: 

CN8FV, CR5SP, CR8BH, F9RY/FC, F9UC/FC 
(od 2. do 19. 7. 1963), HZ2AMS, HZ2AMS/8Z4, 
HZ2AMS/8Z5, I1RB/IS, K2JGG/JY, MP4MAP, 
MP4TAX, OH2AH/0, OH2YV/0, VK9BH, 
VK9MD, VK9XI, VP7NY, VP8HF/VP8, VQ8AM 
VR1N, YV8AJ, YV9AA, YVOAA, ZD6I,, 
ZD6PBD, 7Q7PBD, OY2GHK, OY7ML, 7G1L, 
6Y5LK/VP8 a za vSechny cesty Gusa, W4BPD* 
od AC po£inaje ai po TZ5H (do 13. 12. 1965). 
Mtiiete u nej tedy pripadnfe ndkterC zemd 
zaurgovat! 

2e s „dolovAnim“QSL ze vzAcnych zemi nemame 
potiie jen u nAs, vyplyva ze zprAvy KlMOD, ktery 
zaslal stanici FR7ZD postupnd celou fadu barev- 
nych pohlednic, fotografie jeho zarizeni, dvoustran- 
kovy dopisj pak jegte SASE a 12 unikAtnich starych 
americkych znamek, a i pfeceQSL nakonec dostal - 
za 4 roky. 

A to je§td nikdo, ani v USA, nenagel zpusob, jak i 
vypAdit QSL od smutne popularniho AP5HQ. 

HOAI na San Andreas Island zm&nil QSL** 
managera: nyni poiaduje QSL a SASE via 
YV9WMH. 

Z Antarktidy se objevila v prosinci 1965 stanice 
LU3ZA, a to CW na 14 MHz. Podle meho zjiStdni 
v tabulce prefix^ by mela mit QTH South Orkney 
Islands, a to na ostrove Laurie. 

Pepa, 7G1A, sd&luje, ze pracu|e vidy v noci 
od 23,00 GMT na 3,5 MHz s Evropou. SlySi pry 
dobre OK-stanice (zejmdna OK1BB), ale 
dosud se mu na tomto pasmu nepodarilo 
dovolat se OK, ad normAlnfc ddlA DL i SPI 
Doufejme, ie po tomto upozornSni bude mit 
OK-partnerd dostatek. 

Kdo jste zaspali Gusa v Afghanistanu, mAte 
opet moinost znacku YA.ulovit. Pracuji tam nyni 
velmi aktivne YA1AW (QSL via, K5GOT) a 
YA1KC(QSL via W9YFS). 

KX6BW pracuje z Marshall Islands a jako 
prvdho OK ulovil OK1UT. Vzkazuje vsem 
nalim amatdrum, ie Sekd na dalSi zavolAni 
z OK. ByvA na 14 MHz kolem 14,30 GMT, 
(hlavne v§ak SSB. 

Diplomy - souteze 

Podafilo se ndm ziskat pravidla YO-diplomiS, 
o nichi jsmejii referovali v AR 1/66. Zde jsou prvni 
z nich: 

„YO-DR“ - Worked all Danube River Coun- 
tries“ ' 

Diplom e vydavAn za spojeni se stanicemi ve 
stAtech, kterymi protCkA feka Dunaj, tj. DJ-DL, 
OE, OK, HA, YU, LZ, YO a UB5. Evropske 
stanice musi predlo2itQSL za spojeni se 3 stanicemi 
v kafdd jmenovane zemi, a to nejmene na dvou 
pAsmech. Krome toho nutno predloiit potvrzeni 
o sp’ojeni s 5 stanicemi YO, a to na 2 ruznych 
pAsmech, z nichz jedno musi byt 3,5 MHz. Jako 
zvlAStni podmlnka plati dAle, ze nejmCnd 3 spojeni 
do tohoto diplomu musi byt s mdsty, leiicimi na 
Dunaji. 

Pro tento diplom plati spojeni ~od 1. 1. 1960. 
Tento diplom mohou ziskat tei VKV-amat£fi, a to 
za spojeni na 2 m s jednou YO stanici a dvdma 
rfiznymi stanicemi v nizn^ch 2 zemich podunaj- 
skych. Diplom stoji 7 IRC. 

„YO-5 ON 5“ Worked 5 Continents on 5 
bands. 

Je tfeba pfedloiit potvrzeni o spojeni s 5 amat. 
kontinenty (Evropa neplatl), na * 5 rtiznych 
amaterskych pasmech. Krome toho nutno predlozit 
potvrzeni o spojeni se 3 YO stanicemi. Spojeni 
plati od 1. 1. 1960. Diplom stoji 7 IRC. 

„YO-10 X 10“ - Worked 10 YO on 10 meters. 
Zde je nutno predloZit potvrzeni o spojeni s 10 
nizn^mi YO stanicemi pouze na pAsmu 28 MHz. 
Spojeni plati od 1. 1. 1958. Diplom stoji rovndi 
7 IRC. 

„YO-15 x 15“ - Worked 15 YO on 15 meters. 
Je nutno predlozit potvrzeni o spojeni s 15 nlznymi 
YO-stanicemi na 15 m (21 MHz). Spojeni plati od 
1. 1. 1960. Diplom stoji rovnei 7 IRC. 

„YO-20 x 20“ - Worked 20 YO on 20 meters. 
Predlozit potvrzeni o 20 spojenich s ruznymi YO- 
stanicemi na pismu 20 m. Spojeni plati od 1. 1. 
1964! Cena 7 IRC. 

„YO-40 x 40“ - Worked 40 YO on 40 meters. 
ObdobnS predlozit potvrzeni o spojeni se 40 rtiz- 
nymi YO-stanicemi na pasmu 40 m. Spojeni plati 
od 1. 1. 1960. Cena 7 IRC. 

„YO-80 x 80“ - Worked 80 YO on 80 meters. 
Shodnd: predloiit potvrzeni o spojeni s 80 niznymi 
' YO stanicemi na 80 m pasmu. Spojeni plati od 
1. 1. 1958, cena 7 IRC. 

„YO-100“ - Worked 100 YO on 'all bands; 
Pfedloiit potvrzeni o spojeni se 100 rtiznymi 
YO-stanicemi, bucf na jedinem nebo na rfizn^ch 
pAsmech, a to od 1. 1. 1960, cena 7 IRC. 

V&echny diplomy se iddajf pfes t)RK 

Do dneSniho iisla prispfili tito amat^ri: OK1CX, 
OK3BG, OK2QR, OKlMG, OK1LY, OK20L, 
OK3UL, OKlJD, OK1FV, OL1AEE, OL1AEF, 
OL3ABO. Dale pak posluchaci OKI-10 772, 
•OKI-10 896, OK2-4857 a OK2-14 434. V§em 
diky za spoluprdci, bez v6s by tentokrdte rubrika 
nebyla, nebot jd jsem u i 6 tydnii QRT a upoutdn 
na lCiiko. Prosim proto, kdo jen trochu m02e, 
zaSlete do pftStiho disla co nejvice DX-zpr^v, 
abychom udrieli obsah rubriky na VtfSil. Zpr&vy 
zaSlete jako vidy do 20. v m£sici na adresu OK1SV. 


Radio (SSSR) 11/65 

Svitlo velikeho Rijna - 
Radiodepege 'revoluce - 
My jsme z Kirovskeho 
- Elektronicti treneri - 
Radioelektronika do ze- 
mfid&lstvi (podminky kon- 
kursu) - Siroke pole pft- 
sobnosti - Pozdrav od ku- 
bansk^ch radioamatcrti - 
Velky „hon“ (finile spar- 
takiidy radioamatdrii) - 
Mistrovstvi ve viceboji 
(finale spartakiady radioamat^ni) - NejrychlejSi 
rychlotelegrafiste (finale spartakiady radioamatcrti) 

- Symposium ieskoslovenskych radioamatCrfi - 
Z kolekce filatelistii - Konvertor na 144 MHz - 
Nove amaterske KV antCny - Elcktronicki relC 
urovne a tlaku - Automaticky tepeln^ regulator se 
zv^genou citlivosti - PTK-konvertor - ftidkov^ 
rozklad u tranzistoroveho televizoru - OdstranCni 
zavad v televizoru - Kaskodovy predzesilovaC - 
Romantika - novy elektronick^ hudebni ngstroj - 
Tranzistorovy magnetofon Jauza-20 - Stereozesi- 
lovafi s reproduktorovou kombinaci (dokondeni) - 
Kapesni magnetofon (pokracovani) - Zaklady tech- 
niky amaterskeho radiodglnopisu - Amatersky ka¬ 
pesni prijimac - Examinator Korosten - T6nov^ 
generator s tranzistory - NovC elektronky s doutna- 
v^m v^bojem - Oscilator kalibracnich kmitoitii - 
Tranzistorovy mikrovoltmetr - Detektor pro SSB - 
Na§e konzultace. 

Radio (SSSR) 12/1965 

Laseiy pri prgci - Jeho jmCno neupadne v za- 
pomneni - Erebor KV a VKV amatCril (finale 
spartakiidy radioamaterti) - VgesvazovC radiove hry 

- Mladym otevfit cestu do radioamaterskeho spor- 

tu - Zlato vitCzstvi - Polni den v Karpatech - 
Radiosportovci Kirgizie si zasluhuji pozornosti - 
Pionyr sovetskC televize — Zaklady techniky ama- 
terskCho radiodilnopisu (dokonCeni) - Jedno duchy 
polo automaticky kli£ - Kombinovany zesilovaC 
zvuku televizoru (s tranzistory) - Napaje£ pro tran¬ 
zistorovy televizor - Obrazovy rozklad s tyratro- 
tronem MTX-90 - Miniatumi prepinaC — Mf filtry 
na feritovych toroidech - VDNCh 1965 - Odpovi- 
dime na otizky dtendru - TenkovrstvovC negistory 
a varistory - Rekonstrukce pfijimaie Turist - JeStC 
jednou o Hi-Fi - Prestavba magnetofonu Kometa - 
Jednoduchy fotoblesk s napajenim ze site - Magne- 
ticke zesilovace — Prepxnace svidek na vinocnim 
stromedku - Woblcr - Miniatumi pKjimafi - Jed- 
noduchd zkougedka elektronek - Zdroj pilovitCho 
napCti s tranzistory - ZkouSei tunelovych diod - 
Zvygeni citlivosti a kvality z&znamu zvxiku u mag¬ 
netofonu - BalanCni smCSovac — Diodovy omezovaS 
amplitudy s promennou delkou impulsu - Ozna- 
deni polovodicovych prvku v nekterych zemich r 
Elektronkovy milivoltmetr - Efektivni filtr pro nf 
korektory - Obsah dasopisu 1965. * 

Radio i televizija (BLR) £. 10/1965 

SovCtski telev ze - 6. mezindrodni z^vody ve vi¬ 
ceboji — 5. evropskC mistrovstvi v honu na ligku - 
Novy druh amatCrskC vicepismove anteny - Ama- 
tCrsky tranzistorovy prijimai - Absorp^ni vlnomSr — 
Ultralinedmi zesilovad - Maly superhet s vysokymi 
parametry - Televizory Temp-6 M a Temp-7 M - 
AutomatickC doladov^ni u prijimade Ze zkuienosti 
radiotechnika oprav^fe - Ctyrvrstva dioda jako 
spinad prvek - Zvlagtnosti pf i pouziti polovodicti - 
Bezkolektorovy ss motorek pro magnetofon - Sta- 
bilizovany zdroj napeti - Nomogram pro vypodet 
• La C kmitavych obvodfi. 

Radioamater (Jug.) £. 12/1965 

Vysokd mezinarodni uzndni Svazu radioamaterti 
Jugosldvie - Plenum Svazu radioamatdru Chorvat- 
ska - RadioamatCri v Itdlii - Sto let ITU - Zprdvy 
z I. A. R. U. - TV servis (33) - Tyratrony se stude- 
nou katodou - Profesiondlni zesilovad pro hudbu - 
Vypocet soubdhu superhetu - Technologie vyroby 
plosnych spoju v radioprumyslu (2) - Diplomy - 
Vystava modem! elektroniky Lublafi 1965 - Obsah 
rodniku 1965 - Zlepgeni vlastnosti rozhlasovych pri- 
jimadtt — Kalibrgtor 100 kHz — KV — DX — Modem! 
SSB vysilade (2) -KV vysilac 200 W-Dip61 pro40a 
80 m - Tranzistory ve vysilad technice - Jegtd jed¬ 
nou dva transvertory - Modulator s varikapem - 
VKV — Urdovani QRB z udaje QTH dtverce bez 
pomoci mapy. 

Radioamater (Jug.) 5. 1/1966 

Pred novymi ukoly i uspdchy (7. sjezd jugosl.'ra- 
dioamaterti) - Budic pro KV vysilad Izola - Tri- 
elektronkovy SSB vyspad - Tranzistorove stabi- 
lizatory napeti - Regula'ce zesileni v tranzistorovych 
VKV obvodech - TV servis (34) - Konstrukce ne- 
rezonandnich reproduktorovych skrini s 'labyrin- 
tem — Mdreni impedance srdce - Konvertor na 
2m- Tranzistorovy prijimad Dubrovnik - Ger- 
maniovd teplomery. velmi nizkych teplot - VKV - 
Diplomy - DX - AmatCrtW prijimad - Sireni elek- 
tromagnetickych vln - Tranzistorovy prijimad bez 
baterie - Zpr&vy z organizad - Zprgvy IARU. 

Rddidtechnika (MLR) £. 12/1965 

Spolednd se dtenifi - Spinade 8 tranzistory (4) 
- Kmitave obvody 8 tunelovou diodou - Prdce 
s woblerem (2) - Tranzistorovy magnetofon 
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Terta 632 - Obsahy dasopisfi - RTTY - SSB tech- 
nika - Jak pracuje mechanicky filtr? - Novy tele¬ 
vizor Sztar - Merici metody v televizni studiove 
technice (2) - AntCny pro FM-TV podle OIRT 
a CCIR - Transformgtory televizoru Orion - tJspdch 
satelitu Oscar III - Budeme sledovat radiohvezdy ? 

- Elektronika: Diodovy detektor (IV.) - Pouziti 
magnetofonfi Terta TM9 a Terta 811 jako dikta- 
fonu - Poditaci stroje pro mladei (28) - Indikator 
smdru otodne anteny - Stavebnice superhetoveho 
pfijimade 3 +1 - Lepeni reminku pro magnetofon - 
Kviz pro radioamatcry - Brno 1965. 

Funkamateur (NDR) d. 11/1965 

MCij SSB pfijimad - Smesovaci pult pro magneto- 
fon - 4. mistrovstvi Evropy v honu na ligku - Mezi- 
ndrodni zavody ve viceboji ve Vame - SSB adapter 
pro vSechna amaterske pisma - N£g prvni FM ste- 
reofonni prijimad - Mereni maximalniho zdvdmeho 
napeti kfemikovych diod a jejich nahrazeni v us- 
memovadich - Moduly pro KV prijimade - Sifovd 
zdroje s polovodidi pro bateriovd elektronkovd pfi- 
jimade - Ss zesilovad v praxi - Pfijimad anteny - 
Diplomy - VKV - DX - Podminky gireni radiovln - 
Elektronika GST na erfurtskd vystave 1965. 

Funkamateur (NDR) d. 12/1965 

Rozgifeni casopisu v roce 1966 - Kybemeticka 
takticka hra - Tranzistorovy vysilad pro 145 MHz - 
RC filtr pro krdtkovlnny prijimad - Detektor SSB 
sign&lfi - Mezindrodni zavody ve viceboji v Bulhar- 
sku - NAvod na stavbu osdloskopu - Podetni ope- 
race v amatdrske praxi - Sportovni konference 23. ai, 
24. 10. 1965 v Berlind - Astronomicky k odrazdm 
o meteorickd stopy - RuSeni televize vysiladem pro 
145 MHz — Kondenzator jako pfedfadny odpor 
v okmzich stfidaydho proudu - SSB adapter pro 
vlechna pAsma - SifovC zdroje pro prijimade s ba- ^ 
teriovymi elektronkami (2) — Saci meric — Sympo¬ 
sium ceskoslovenskych amatdru - Ze vsesvazovd 
vystavy prad sovetskych radioamatCru - Soutdie 
a zAvody - VKV - DX - Vystava radioamatdrskych 
praci v Berlind - Lipsky podzimni veletrh. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 21/1965 • 

^ Tranzistor rizeny poiem „Mosfet“ - Moznosti 
potladeni fAdek v televiznim pfijimadi -Laddni dio¬ 
dou ve VKV dilu prijimade Telefunken - Casovy 
spinad s vysokou pfesnosti - Nf zesilovad bez vy- 
stupniho transformAtoru - StabilizAtory StR 100/60 
StR 150/60 - Tranzistorovy prijimad „Bambino“ - 
Rozhlasovy pfijimad „Melodia“ M10-C - Tranzis¬ 
torovy pfijimad,,Kosmos“ - Maticovy podetu dtyf- 
p61ii (3) - Tranzistorovy korekdni stupen - NAvod 
na stavbu servisniho osdloskopu (2). 

Radio und Fernsehen (NDR)'d. 22/1965 

Trikovd prolinAni televiznich obrazfi - Zlepgeni 
prijmu signAlu vybfirovym pfijmem (diversity) - 
Tranzistor fizeny poiem „Mosfet“ (2) - ZajimavA 
zapojeni kabelkovych tranzistorovych pfijimadA - 
StrmA pentoda EF184 s napinanou mfizkou - 
Z opravAfskd^televizni praxe - Zkouged tranzistortl 
se svdtelnou indikad - Praktickd mdfeni vykonovd- 
ho zesileni tranzistorfi — Automatickd zarizeni pro 
pf echod z jednoho vstupu na druhy - Tranzistoro¬ 
vy zesilovad bez vystupniho transformAtoru - Au- 
tomatickA regulace napdti s tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR) d. 23/1965 

PERT, pomoc vyvoji a vyzkumu - Novy bez- 
drAtovy spojovaci systdm pro pohyblive stanice - 
Vypodet diskriminAtoru pfi pouiiti synchronniho 
detektoru — Elektronika hmotoveho spektrometru - 
StrmA elektronka EF183 s napinanou mfiikou a 
dvojitd triody ECC88, PCC88 — ZkouSeni, slado- 
vani a opravy tranzistorovych pfijimadu (3) - Ma¬ 
ticovy podet u ctyfpdlii (4) - Jednoduchy zkouged 
tranzistortk - Trikove prolinAni televiznich obraz4 
(2) - Ffijem dasovych signAlA v geodetickem insti- 
tutu v Postupimi - Stabilizace stfidavych napdti 
Zenerovymi diodami. 

(Radio und[Fernsehen (NDR) £. 24/1965 ' 

PERT, pomoc vyvoji a vyzkumu (2) - Meteoro- 
logickd diivody rannich zmdn sily pole na 1100 a 
3300 MHz-Elektronika hmotovdho spektrometru 
(2) - Elektronka PCF801 - DimenzovAni viceokru- 
hovych pAsmovych filtni podle nomogramfi — 
Zkougeni, sladovAni a opravy tranzistorovych pfiji- 
madfi (4) - Tranzistorovy kapesni pfijimad pro 
VKV - Pfijem dasovych signAlfi v geodetickem ins- 
titutu v Postupimi (2) - JednoduchA dolnofrek- 
vendni propust pro mdfeni preslechoveho utlumu 
dekodCrfi — NovC dekddovaci jednotky pro pfijem 
stereofonniho rozhlasu. ^ _ k4 

Radioamater i krdtkofalowiec (PLR) £. 12/1965 

ZlatA medaile Krygtofa Kolumba udelena Svazu 
radioamaterti JugoslAvie - PlenAmi zasedani Svazu 
radioamaterti Chorvatska - StoletC vyrodi MezinA- 
rodni telekomunikadni unie - ZprAvy z IARU — 
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usrosiu 


. 6. tlnora a 20. linora od 03.00 do 07.30 GMTprobihaji 
transatlanticke DX testy na 160 m - viz DX rubriku v AR 
1/1966. . 

. prvni stfedu v mesici je z/auod OL. Propozice viz AR 
12/1965. 

.. do 15. inora se zasilaji hlaseni za Ligu - leden 1966! Toje 
tez datum pro koneSny termin odeslani seznamu potvrzenych 
zemi pro LIDXA Contest. Pres ORK samozfejme - viz 
AR 4/1965. 

: 19. az 20. tlnora se kona prvni bfilsky 1,8 MHz Contest. 
Tedy pfilezitost pro mlade! 

.. v bfeznu se opakuje 2/dvod OL, zaseprvni stfedu! 

.. zeny si poznamenaji prvni bfeznovou nedelijako £dvod zen. 
Viz propozice v tomto cisle. 

.. 7. bfezna se konajipokusy W/VE - ostatni Amerika na 160 
metrech, cozznamena QRTna 1823 az 1827kHz ipro nas, 
tj. OL! 

. . jetreba povesitnadstanicitucny napis: „Poslednejsemzaspal 
. a takjsem neslysel, co zajimaveho hlasila stanice 0K1CRA 
v nedeli ratio v 08.00 hodin! Zkusit-to aspon ve stfedu 
» 16.00 na 80 metrech!“ 

.. pokralujt i letos Telegrafnlpondelky na 160 metrech! 


VKV elektronky: LD12, LDll (50) (2 = 9 a 
13 cm) LD15, LD5, LD2, RD12Ta (10), LG7, 

• LG10, LGl, LG3, RD12GA (5), RL12P35, 
61 M2., 6CC42 (7). F, Jasny, U vody 1, Praha 7. 
Elektronky nove, obr. DG7-2 (20), 624 (15), 
6SK7 (15), ECC85, 6L43, EM81, 6G6, 6K7, 6A8, 
6SQ7, 6H6, 6F6, 6L7, RG12D60, RG12D300, 
RL12PI0, RD12Ta, STV150/20, 11TA31 (4 10), 
LV5. LV1, E1F, STV100/25Z (k 5), STV150/15 
(a 8), TE30, TE50 (a 3). Fr. PilAt, Sporilov 642, 
BeneSov u Prahy. 

Priltladniky na zav. do plechu M24-M6 8 ks (50), 
mustek Omega III (250). V. Jaro§, Odolena’Voda 
254, o. Praha-vychod. 

Kompl. rocniky 1964—65 AR (a 30) ST (& 40) 
a Rad. konstr. d. 2—6 (15). M.Plocek, Jirkov 1066. 
Emil (300), Torn s prisl. (350), Karlik (100). 
Krystaly 60, 60, 455, 468, 776, 2000,' 2675 kHz 
(350), KV -r AR 1946 4- 1962 (150) aj. mat. a lit. 
J. Tuma, Bendova 26, Plzen. 

El. voltmetr, 10mVr 300 V, RCL mustek, 
EK10, FUG 16. J. Cikan, Rozhl. po dritd, So- 
bdslav. 

Prodejna RADIOAMATfiR PRAHA 1, 
2itna 7 nabizi: 

Mefici pristroje:DHR8 50 p.A/6000 O (Kds 190), 
DHR8 100 nA/1350 Q (190),DHR8 200 jiA/SOO D 
(190), DHR5 50 pA/3900 Q (150), DHR5 100nA/' 
3/900 Cl (150), DHR5 200 tzA/970 a (150), DHR3 
100 p.A/1150 Cl (190), DHR3 200 pA/450 Cl (190), 
•DHR3 500 [iA/180 Q (190). 

ICOMET RLC mustek odpory od 0-5-12 MQ. 
Indukcnost O-i-12 H. Kapacita 0,12 ^F, Pocatedni 
kapacita mfcstku 20 pF. Pfesnost mefeni ohmickych 
odpordi na rozsahu 1 at 1000 je ± 1 % z maximalni 
hodnoty kaiddho rozsahu. Pri mefeni ostatnich 
hodnot odporO indukcnost! a kapacit ± 2 % z ma- 
ximilni hodnoty rozsahu (Kds 600). 

Zvl£§tni nabldka: Trafo ST64Pr. 1204-220 V, S. 
6,3 V/0,6 A, 250 V/30 mA (Kcs 27), trafo ECHO 
1PN 665 17 Pr. 120/220 V. S. 260 V/95 mA, 6,3 V/ 
/3,5 A (30). Sit. trafo pro Sonet Duo (25), vyst. trafo 
pro Sonet I (12), Akcent-Havana budici a vystupni- 
trafo (67). Druhorade elektronky bez zaruky: 
■UCH21 (4,50), UBL21 (7,50), EMU (5). KaSda 
elektronka je pfed prodejem zmerena. - Radiosou- 
fiastky vSeho druhu posild i poStou na dobirku pro¬ 
dejna RADIOAMATfiR, Zitna 7, Praha 1. 


TV servis (33-vychylovini v televizoru) - Spinaci 
elektronky se studenou katodou - Profesion&lni 
zesilovad pro hudbu - Vypodet oscilatoru superhe- 
tu - Vyroba ploSnych spojii v Jugoslavii - Vystava 
elektroniky v Lublani 1965 - Diplomy — Zlepseni 
charakteristik rozhlasoveho prijimade - Kalibrfitor 
100 kHz - DX - Zpr&vy z klubii - Modern! SSB 
zafizeni (2) - Krdtkovlnn^ vysilac 200 W - ZkrS- 
cen^ dipdl pro 80 a 40 m - Tranzistory ve vysilaci 
VKV technice - Tranzistorovy stejnosmemy md- 
ni£ - Modulace s diodou (varicap ) - Odecitani 
vzdalenosti VKV spojeni bez mapy dtvercii. 



Eduard Kottek: 
CESKOSLOVEN- 
SKE ROZHLASO- 
V£ A TELEVIZNt 
PftljlMACE II. 

1960—1964, SNTL 
1965, 208 str., 324 
obr.,93 tab.24 pfiloh, 
n&klad 60 000 v> r tisku, 
cena 33,50 Kcs. 


PRECIEMESI 


dil zndme pfirucky. 


V poslednich dnech 
minuldho roku se na 
pultech objevil druhy 
tentokrat s parametry a za- 


pojenimi modemich pfijimadu a televizorfi. Kniha 
obsahuje udaje o tdchto vyr^bdnych pristro- 
jich. 

Rozhlasove sifovd prijimade: Sputnik, 323A, 
Gavota, Poezia, Gavota-2, Echo, Traviata, Echo 
stereo, gramoradia Liberta, Barcarola,. Dunaj, 
Koncert, Sonata, Liberta-2, Supraphon LE 59 a 
LE 59A, LE 61, LE 62, LE 640, LE 640A, LE 
650, LE 670, LE 680, 111 2A Stereo, 1120A a 
1120A-2. . . 


Rozhlasovd bateriove prijimade: T60, Doris a 
T60-AB, T60-C a T60-B, Zuzana, Mir, Perla, 
T61, T63, Akcent, Lunik, Havana, autoradia 
Standard, Ozvena. 

Televizni prijimade: Ametyst, Oravan, Krivdh, 
Narcis, Kamelie a Lotos, Azurit a Carmen a Ko- 
rund a Jantar, Standard, Pallas a Luneta, Orchidea 
a Mimosa,. Semiramis, Devin, Muran, Diamant, 
Ametyst sektor. 

Autor na konci knihy uvadi te^ zmeny, doplnky 
a opravy prvniho vydani prvniho dilu, aby i jeho 
majitele si mohli odstranit hlavni zjiStend nedostat- 
ky, odstranene ve druhem vyddni prvniho dilu. 

Kniha je pokracovanim opravarske prirucky a 
zrejme dosdbaie jeste vdtSi obliby, nezli prvni dil, 
venovan^ dnes jit zastaralym pristrojum. 
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Pro skuteend praktickou potrebu by ne^kodilo 
uvest v knize t it dokumentaci nasich ndkolika mag- 
netofonu, pripadnd nf zesilovadu. Podet schemat by 
cenu publikace prili§ nezvedl a vznikla by kniika, 
ktcr4 by mela skutedne univerzaini pouiiti. 


I IV Z E R C E 


. Prvni tudny radek Kds 10,80, dal§i Kds 5,40. 
PrisluSnou dastku poukaite na udet d. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva611,pro Vydavatelstvi dasopistiMNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova* 26. Uzavdrka vzdy- 
6 tydnii pred uverejnenim, tj. 25. v mesici. Neopo- 
mente uvdst prodejni cenu. • 

PRODEJ 

Casopisy: QST viaz. roc. 57, 58 (a 80), viaz. 6. 
7—12/56 (35) a 1—7/59 (40). CQ Magazine viaz. 
rod. 56 (70), neviaz. rod. 57—60 (& 60). H. Cintura, 
Samorin, o. Dun. Streda. 

Transiwatt Stereo 2X10 W (1950) s reprod. 
basref. soust. 100 1, 3 repro, svetle (a 380), ElOaK 
bezv. (480). Jos. Tandler, Krilova 45, Brno. 
Televizor 4001 provoz i na soud. (300), deprfez. 
reld 100 jxA a 5 p.A (a 40), mA-metr 0,5 mA vych. 
270° (100), obr. DG7 (30), tlum. 10 H/80 mA (20), 
usmerft. selen. prep. 54*20 V, 3 A pro 2elez. mod. 
(150). J. Cervdk, Bdlohorska 1708, Praha 6. 
Krdtkovlnny tfiel. pfijimad se zdrojem pro 
804-20 m ,(300). K. Frola, VoriSkova 14, Praha 6. 
Empfangerschaltungen der Radio-Industrie 
svazek I—X (160). O. Bilek, Nove Mesto p. S., 
o. Liberec. ' ' 1 


Prodejna radiosoucastek V&clavske nam. 25 
' nabizi: 

Tra nzi story; Kolektorov6 ztrata 12,5 W: 2NU73 
(Kds 36), 3NU73 (40), 4NU73 (47), 5NU73 (53), 
0C26 (68). Kolektorova ztrata 4 W: 2NU72 (34), 
3NU72 (37), 4NU72 (42). Kolektorova ztrata 3W: 
0C30 (48).Parovane 101NU71 (42)a 104NU71 (39). 
Kremikovy blok KA 220/05 (22). 

Potenciometry dratove 3 W (v hodnot&ch 33, 
39, 56, 68, 82, 100, 120, 180, 330, 820, lk5, lk8 a 
2k7) po Kds 26,—. 

Autoantena prisavnd dvoukotoufiovd Kds 55,—. 
Slucb&tko pro tranzistor. pfijimad DORIS 
Kds 100,—. 

Katalog radiotechnickeho zb oil 1965. ilustro* 
vany, stran 92, cena Kds 5,—. (Z^dejte v prodejne 
nebo po§tou na dobirku).—VeSkerd radiosoudAstky 
t it po§tou na dobirku (nezasiiejte penize pfedem 
nebo ve znamkach). - Prodejna radiosoud&stek, 
Vaclavske n4m. 25, Praha 1. 

KOUPfi 

RX 1155, krystal 24 MHz, RX HRO,, kanAlovy 
volid M^nes, J. Cikan, Sobeslav, Rozhl. po dr^te. 
ElOaK nebo Torn Eb v puvodnim stavu. Jen 
bezvadne. Ing St. Kasik, Wenzigova, Praha 2. 
Stard rodniky casopisu Amatdrske radio-z roku 
. 1952 4- 1965. Zd. Fric, Bystrd 49 o. Svitavy. 
Torn Eb, krystal 1400 4- 1500 kHz. Prodam obra- 
zovky 43LK2B, 40LK1B (a 100). Jan Je2dik, 
Praha 4, Jasna 36. 

Kom. pfijimad na amat. pAsma. V. Cerny, Maly 
Bor 70 u Horaidovic. 


Omega III s puz. (300) nebo vym. za Avomet, 
prip. doplatim. I. Domaniia, Nove Zamky, Jilem- 
nickdho 3. 

Kompl. stav. vd. el. SONORETA RV12 (130)) 
Super 1-01 (230), Tesla-Acord (350), nedokond. 
el. blesk amat. (200), vybojka XB 81-62 s reflekt. 
(180), SG Tesla (750), mdfidla 2 mA, 1 mA, 500 p.A, 
200 pA (60-130), Mavometr Gossen 2 mA s prisl. 
(100), DUS 1 s prisl. (300), UKWEe (250), R1155 
(900), el. rady D-K-U-A (10-25), LB1 (130). Zd. 
Hrom^dka, Libochovice 622 , o. Litomerice. 


•Mezifrekvendni a detekdni dil, kr>'t stupnice 
s matnici k prijimadi E52 (Forbes) i poskozene. 
Event, vymenim za jin6 souc^sti. St. KohouSek, 
Praha 4, Na Dolinach 1. 

Potrebuji nutnd mikrorele reagujici na 40 pA 
a trafo VT80 ze Sonorety. VI. Cemy, nfimesti 94, 
Zandov u Ces. Lipy. ' 

Citlivy indikdtor kovovych predmetd. Dam AR 
riiznd rocniky. Motorek k magnetofonu Start, 
horskd slunce. Z. Vyoral, Nadrazni 112, Havl- 
Brod. 


Pajedka 25 W (30), feritove anteny kulate a p!och€ 
(a 7), budici a vystupni trafo T61 (a 15), BT39, 
VT39 (A 8), repro 0 10 (30), repro 0 6 cm (30), 
dualy'2x 400 pF (a 20), tiSteny spoj Lunik (19), 
bakclitovaskrinkatyp 358 se sasi,duilem 2 x 400 pF, 
repro 0 13, potenciometrem ’ 10k (100), civ- 
kova souprava DV, SV s tranzistorem 154NU70' 
(48), varic 12 V/100 W (10). mezifrekvence pro* 
telev. Manes (a 8), mf 10,7 MHz (k 10), odpory'^ 
TR628 —.220 D/25 W VK (k 4), tuner Manes (100), 
vn trafo Jantar (80), jap. kapes. prijimac 6 tranz. 
(650). Koupim §asi a mf dil Lotos, skrinku na T61. 

. Z. MaSLn, Kollarova 988, Cesky Brod. ; : •, 


Elektronka EF8 nov& nebo nepouzita. St. Uhlir, 
Brno 16, Pod kastany 20. 


-VYMfiNA 


Za akum.. bateriu 6 V typ L2T5 pre fotoblesk 
ELGAWA B140 dam 4 ks akum. NKN24, alebo 
f* k upim. ^J^ Sladek, RCi^ova dolina 18, Bratislava. 
y^Z*5§ilovad KZ50 bezvadny za vf generator 
TM534B alebo predam.(1200). M. Psota,- Roose- 
veltova c. 8, Kolice. 



